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DINACR 21
CERTIFICACION DE AERONAVES Y COMPONENTES DE AERONAVES

Detalle de Enmiendas

Enmienda

Origen

Temas

Aprobado
JG SRVSOP

Primera Edicion

Sexta Reunion del Panel de
Expertos de Aeronavegabilidad
(RPEA/6), abril 2009.

Vigésima Reunién Ordinaria de
la Junta General del SRVSOP,
Conclusién JG 20/04, junio
2009

Emision y convalidacion de certificados de
tipo y sus enmiendas; emisién del
certificado de produccion; emision o
convalidacion del certificado de
aeronavegabilidad; emision o]
convalidacion del certificado
suplementario de tipo; aprobacion de
aeronavegabilidad para exportacion y la|
aprobacién de datos de disefio para|
reparaciones.

15y 16 de junio de
2009

Segunda
Edicion

Séptima Reunion del Panel de
Expertos de Aeronavegabilidad
(RPEA/7), Diciembre 2010

Novena Reunion del Panel de
Expertos de Aeronavegabilidad
(RPEA/9), setiembre 2012

Décima Reunién del Panel de
Expertos de Aeronavegabilidad
(RPEA/10), setiembre 2013

Vigésimo Sexta Reunion
Ordinaria de la Junta General
Conclusién JG 26/06

a) Se incorporan las definiciones del
Anexo 8;

b) Incorporacion del término “validaciéon”
en reemplazo de “convalidaciéon” en
lo correspondiente al certificado de
tipo.

c) Se amplia y mejora la definicién de

Reparacion;

d) Se incorpora lo relacionado a los
requisitos correspondientes a
planeadores 'y  motoplaneadores;
aeronave categoria primaria;
categoria limitada y categoria

deportiva liviana

e) Se desarrolla lo correspondiente a los
requisitos certificado de tipo y de|
aeronavegabilidad provisional.

f) Se actualizo lo correspondiente al Anexo
16 en lo relacionado a los requisitos de|
ruido.

g) Se amplia el requisito de validez de|
un certificado experimental
incorporando propositos adicionales;

h) Se mejoran los requisitos de
importaciéon de motores de aeronaves
y hélices, considerando a la AAC del
Estado Exportador o una Organizacion
Aprobada en reemplazo de la AAC de
disefio;

i) Se incorpora la responsabilidad de Ia]
persona que vaya a instalar un
componente de aeronaves;

) Se incluye en los requisitos del
Permiso especial de vuelo g
incorporaciéon en las especificaciones
de operaciéon de las condiciones V|
limitaciones para el vuelo;

k) Se corrigieron los errores de forma
gue presentaba este Reglamento.

3dediciembre de
2013

Detalles de Enmiendas

TerceraEdicion — Afio 2026
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Detalle de Enmiendas

Enmienda

Origen

Temas

Aprobado
JG SRVSOP

Segunda
Edicion

EnmiendaN° 1

Décima Primera Reunion del
Panel de Expertos de
Aeronavegabilidad (RPEA/11),
setiembre — octubre 2014

Vigésimo  Séptima  Reunion
Ordinaria de la Junta General
Decision JG 27/32

a)

b)

<)

d)

Revision de la Seccion 21.001 -
Definiciones, se incorporaron todas las
definiciones del Anexo 8. Asimismo se
incorporan las definiciones  de
aceptacion de certificado de tipo y
validacion de certificado de tipo.

Fue retirado lo correspondiente a los
requisitos de la convalidacién del
certificado de aeronavegabilidad.

Fueron incluidos los requisitos de Ia]
aceptacion de un certificado de tipo en
el Capitulo L: Importacién — Aceptacion
de motores y hélices, emisién de
certificado de aeronavegabilidad
estandar y emision de certificado de
aeronavegabilidad para aeronaves
categoria restringida.

Se incorporan
reglamentarios que  cubren las
preguntas de protocolo (PQ) del
elemento critico 2 (CE-2) del enfoque de
observacion  continua (CMA) del
programa universal de auditoria de la
vigilancia de la seguridad operacional
(USOAP) de la OACI, en temas como:
Manuales, responsabilidad del poseedor
de un certificado de tipo suplementario,
archivo de documentos vy registros,
produccién bajo certificado de tipo
solamente, produccion bajo certificado
de tipo, requisitos para el control de
calidad: Fabricante principal y
reparaciones.

los requisitos

Decision JG 27/32
del 17 de
noviembre de 2014

Segunda Edicion
Enmienda N° 2

Décimo Tercera Reuniéon del
Panel de Expertos en
Aeronavegabilidad (RPEA/13).
24 al 28 de octubre de 2016.

Ref.. LN 3/17.07 — SA5945,
Mecanismo de aprobacion
expresa de los reglamentos de
aeronavegabilidad

Capitulo D: Cambios al certificado de tipo

a)

b)

Revision de la Seccion 21.420 -
aprobacién de un cambio mayor, se
incorpora requisitos que de una forma
clara establezcan lo que debe efectuar el
solicitante de este cambio mayor.

Revision de la Seccion 21.425 -
Designacion de las bases de certificacion
y requisitos de proteccion ambiental
aplicables:

1) Se establece cudles son las bases de
certificacion que deben aplicarse)
cuando se solicitan cambios al
certificado de tipo,

2) Se actualizan los pesos de las
aeronaves Y helicépteros de acuerdo
a los establecidos en el Anexo 6y 8.

3) Se mejora redaccion.

Capitulo G: Certificado de produccién

01 de febrero 2017

c) Revisibn de la Seccion 21.765 -
Inspecciones y ensayos, se aclarara que
la AAC no realiza ensayos ni
inspecciones  sino  solamente  los
presencia.
Detalles de Enmiendas v TerceraEdicion — Afio 2026
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Segunda Edicion Capitulo J: componentes de aeronaves 01 de febrero 2017
Enmienda N° 2 L o,
(Cont)) d) Revision de la Seccion 21.1025 -

Inspecciones y ensayos. se aclarara que|
la AAC no realiza ensayos ni
inspecciones  sino  solamente  los
presencia.

e) Revision de la Seccion 21.1045 -
Cambios al disefio, se establece el
privilegio que contempla la posibilidad de
realizar cambios del disefio en funcién de
una clasificaciéon menor y mayor como en
el resto de las aprobaciones para que
todos los titulares de aprobaciones
cuenten con los mismos privilegios.

Capitulo M: Autorizacién de orden técnica
estandar

f) Revision de la Seccion 21.1300 -
Autorizacion de orden técnica estandar,
se incorporan requisitos para que el titular|
de una OTE obtenga la aprobacién de 13|
AAC antes de realizar cualquier cambio|
en la ubicacién. Asimismo, cualquier
cambio estara sujeto a la revision por |a
AAC. Finalmente, se establece que el
titular de una OTE debe comunicar por
escrito a la AAC.

Capitulo N: Reparaciones

g) Revision de la Seccion 21.1400 -
aplicacion, se mejora la redaccién de este|
requisito.

h) Revision de la Seccion 21.1410 -
Clasificacion de las reparaciones, se
aclara que la calificacion de unal
reparacion como mayor es
responsabilidad de quien opera la
aeronave (propietario o explotador). No
es de la AAC del Estado de matricula

Incorporacién de la Enmienda 105 del Anexo
8:

La enmienda relativa a la gestion de
seguridad operacional es el resultado de la|
extension de la aplicacion de las normas y
métodos recomendados (SARPS) sobre
sistemas de gestion de la seguridad
operacional (SMS) del Anexo 19 a las
organizaciones que diseflan o fabrican
motores o hélices por lo que hubo la
necesidad de enmendar el Anexo 8 para
garantizar su coherencia con el Anexo 19.

— Capitulo A: inclusién de las definiciones
Disefio de tipo y entidad responsable del
disefio de tipo. Asimismo, se modifical
definicién de certificado de tipo.

— Capitulos B, C, D y E, se le incorporan
requisitos aplicables a los motores vy las
hélices.

— Capitulo H, Seccion 21.825 (d)(2), se
considera solo la inspeccion anual, en
concordancia con el cambio efectuado
en el LAR 43.

Detalles de Enmiendas \Y TerceraEdicion — Afio 2026
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EnmiendaN°: 2
DINAC

Memorandum 003/2019
Gerencia. de
Aeronavegabilidad

Modificacion del DINAC R 21 Secci6n
21.830, Literal (a) Numeral (1), periodo de
validez del Certificado de
Aeronavegabilidad estandar.

03 de enero de 2019

Tercera edicion

EnmiendaN° 3

Décimo Quinta Reunion del
Panel de Expertos en
Aeronavegabilidad del SRVSOP
(RPEA/15) del 7 al 10 de agosto
de 2018

Trigésima  Primera  Reunion
Ordinaria De La Junta Genera
(JG/31) — La Habana, Cuba, 21
de noviembre de 2018

Cambios editoriales del texto a una
sola columna, conforme al LAR 11.

21 de noviembre
de 2018

Tercera edicion

EnmiendaN° 4

Décimo Sexta Reunion del Panel
de Expertos en
Aeronavegabilidad del SRVSOP
(RPEA/16) del 12 al 16 de agosto

de 2019 - Conclusion RPEA
16/07
Mecanismo  de  aprobacion

expresa, Carta LN 3/17.07 -
SA5190 del 28 de abril de 2020

Se realiz6 un cambio general del término
“poseedor” de una aprobacion por “titular” de
una aprobacion.

Se emplea de manera general el término
modificacién en sustituciéon de cambio al
disefio de tipo.

Se realiz6 una revision general a los
requisitos del LAR 21, la que generd la
Enmienda N° 4 con la revisién de los
Capitulos A, B. D, F, G, H, J, L, M, N y
Apéndice 1. Asimismo, se incorpord la
Seccién O correspondiente al Certificado de
organizacion de disefio

Capitulo A: Generalidades

Seincorporaron las definiciones de Aeronave
deportiva liviana, Aprobacion de
aeronavegabilidad, Aprobacién de disefio,
Aprobacion de produccién, Componente de
interfaz, EDTO —  documento de
configuracion, mantenimiento y
procedimientos (CMP), EDTO — requisitos
de configuracion, mantenimiento y
procedimientos (CMP) y Proveedor.

En la seccién de aplicacion del reglamento se
incorpor6 el término certificado de
organizacion de produccion.

Se reemplazé el término ETOPS por EDTO.
Se incorporaron secciones relacionada con el
Manual de vuelo de un avion o de un
helicéptero, Fabricacion de aeronaves,
motores de aeronaves o hélices nuevos,
Aprobacion de componentes para reemplazo
y modificacién y Coordinacién entre disefio y
produccion.

Capitulo B: Certificado de tipo

Se realizaron mejoras a la redacci6on de
algunos textos y se incorporaron y adecuaron
requisitos a las organizaciones de disefio
aprobadas y los certificados de organizacion
de produccion.

Se incorporaron requisitos de
responsabilidad de los titulares de
certificados de tipo para proporcionar

acuerdos de licencias por escrito

04 de Mayo 2020

Detalles de Enmiendas

Vi

TerceraEdicion — Afio 2026
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Capitulo D: Maodificaciones al Certificado de
tipo

Se reemplazé el término cambios por
modificaciones al disefio de tipo.

Se mejoraron los requisitos de clasificacion
de las modificaciones al disefio de tipo.

Capitulo E: Certificado de tipo suplementario

Se reemplaza el término “poseedor” por
“titular” y se incorpora el término certificado
de organizacién de produccion.

Capitulo F: Produccién bajo certificado
de tipo solamente

Se incluye el término certificado de
organizacion de produccion.

Se establecieron requisitos adicionales para
la produccion bajo certificado de tipo
solamente.

Se incluye la seccion 21.635 con los
requisitos de la ubicacion de las instalaciones
o cambios a las instalaciones de fabricacién.

Capitulo G: Produccion bajo certificado de
tipo solamente

Se incorpora el término certificado de
organizacion de produccion.

Se establecieron requisitos para la
organizacion de produccion y se reubicaron
y mejoraron los requisitos del sistema de
calidad.

Se incluyeron requisitos adicionales para la
solicitud de enmienda de un certificado de
organizacion de produccion.

Asimismo, se incluyeron requisitos
adicionales relativos a las responsabilidades
del titular de un certificado de organizacién de
produccién.

Capitulo H: certificado de
aeronavegabilidad

Se incluyeron requisitos relacionados a la
vigencia de los certificados de
aeronavegabilidad especial relativos a la
vigencia y para aeronaves experimentales.

Asimismo, se incluyeron requisitos
relacionados con la emisién de un certificado
de aeronavegabilidad mdltiple.

También se mejor6 la redacciéon de algunos
textos por lenguaje claro.

Capitulo J: Componentes de aeronaves

Se adecuaron los requisitos para incorporar
el concepto del certificado de organizacién de
produccién, separando de esta manera el
disefio de la produccion.

Capitulo L: Importacién

Se hace uso del término componente y se
ajustaron algunos requisitos para mejor
comprensién de los textos, asi como la
incorporacion de los requisitos de marcado
de los componentes de acuerdo al LAR 45.

Detalles de Enmiendas VI TerceraEdicion — Afio 2026
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de
las

Se  redefinieron  los
responsabilidad de los
autorizaciones segun OTE.

requisitos
titulares de

Se incluyé el requisito de aprobacion de
produccion e inspecciones y ensayos.

Capitulo N: Aprobacién de datos de disefio

para reparaciones y modificaciones

Se incluyen los requisitos de la aprobacion de
los datos de modificaciones de las aeronaves
y componentes de aeronaves.

Capitulo O: Certificado de organizacién de

disefio (nuevo

Se incorporan los requisitos del nuevo
capitulo O relativos a la emision y las normas
de los titulares de los certificados de
organizacion de disefio como un proceso de
aplicacion voluntaria.

Apéndice 1 — Requisitos EDTO

(“Operaciones con tiempo de desviacion

extendido”)
Sereemplaz6 el término ETOPS por EDTO.

Tercera Edicion

EnmiendaN°5

Décimo Séptima Reunion del
Panel de Expertos en
Aeronavegabilidad del SRVSOP
(RPEA/17) del 24 al 28 de agosto
de 2020 - Conclusion RPEA
17/07

Mecanismo de aprobacion
expresa, carta LN3/17.7 -
SA5031 del 9 de febrero de 2021

de
la

- Revision de las definiciones
“mantenimiento”, mantenimiento de
aeronavegabilidad” y “reparacién”.

10 de marzo 2021

Tercera Edicién

Enmienda N° 6

Décimo Octava Reunién del
Panel de Expertos en
Aeronavegabilidad del SRVSOP
(RPEA/18) del 27 al 1 de octubre
de 2021 — Conclusion RPEA
18/02.

Trigésima  Tercera  Reunién
Ordinaria de La Junta General
(JG/33) — Montevideo, Uruguay,

25 de marzo de 2022.

- Cambiar el término “aeronavegabilidad
continua” por “mantenimiento de la
aeronavegabilidad” en las Secciones del
LAR 21 en donde aun es utilizado.

- En el Capitulo A se desarrolla una nueva|
Seccion, la 21.27 relacionada a las
“mejoras continuas de aeronavegabilidad
y seguridad para aviones de categorial
transporte”.

- Seincluye lareferencia del LAR 26 en las
Secciones 21.120, 21.160 y 2.1.190 -
Instrucciones para el mantenimiento de la
aeronavegabilidad 'y manuales de
mantenimiento del fabricante
conteniendo las secciones de limites de
aeronavegabilidad.

- Desarrollo en el Capitulo D — Modificaciones
al certificado de tipo, Seccion 21.425 —
Designacion de las bases de certificacion y
requisitos de  protecciébn  ambiental
aplicables el literal (h)

- En el Apéndice 1, se cambia la referencia
del item (a)(5) 21.020(c) por 21.015(c).

25 de marzo 2022

Detalles de Enmiendas

Vi

TerceraEdicion — Afio 2026
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Tercera Edicion
Enmienda N° 7

Décimo Novena Reunién del Pane
de Expertos en Aeronavegabilidag
del SRVSOP (RPEA/19) del 21 al
23 de septiembre de 2022 -
Conclusién RPEA 19/01.

Mecanismo de aprobacion
expresa, carta LN 3/17.07 -+
SA6739 del 6 de diciembre de 2022

- Se incluyeron los términos Estado de
disefio de la modificacion y Norma
consensuada en el Capitulo A,
Seccion
21.001. Asimismo, fue retirada la “nota”
que era parte de la definicion de
Reparacion, por ser aplicable solo a la
definicion de Modificacion.

- En el Capitulo B — Certificado de tipo, en lag
Secciones 21.120 (a), 21.155 (a)(1)(ii), y
21.156 (a)(2)(ii) fueron incluidos
requisitos aplicables al nuevo LAR 38.
Asimismo, en las Secciones 21.120 (a)

y 21.140, fue retirado la frase “si han
recibido la certificacion por separado”.

- En el Capitulo D — modificaciones al
certificado de tipo:

e Seccion 21.405 fue incluida
una nota aplicable al Estado que
aprueba los datos de una
modificaciéon de un disefio de
tipo y que no es el Estado de
disefio de la aeronave, motor o
hélice.

e Desarrollo de la Seccién
21.410 (e)(1) y (2) con requisitos
aplicables al cumplimiento del
LAR 38.

e En la Seccion 21.425 (a)
fueron incluidos requisitos
aplicables al nuevo LAR 38. - En
el Capitulo E — Certificado de
tipo  suplementario, Seccion

21.520, fueron incluidos
requisitos aplicables al nuevo
LAR

38. - Capitulo H — Certificado de
aeronavegabilidad:

e Fue desarrollada la Seccion
21.825 (h) correspondiente a
requisitos aplicables al nuevo
LAR 38.

e Se cambi6 el término
“permiso especial de vuelo” por
“permiso de vuelo especial’ en
las Secciones 21.830, 21.868,
21.870y 21.875.

- Capitulo N — aprobacién de datos de
disefio para reparaciones y
modificaciones, en la 21.1417 se incluy6
una “nota” aplicable al Estado que
aprueba los datos de una modificacion
de un disefio de tipo y que no es el
Estado de disefio de la aeronave, motor
o hélice.

Detalles de Enmiendas

IX TerceraEdicion — Afio 2026
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Tercera Edicién
Enmienda N° 8

Vigésima Reunion del Panel de
Expertos en Aeronavegabilidad
del SRVSOP (RPEA/20) del 25 al
29 de septiembre de 2023 -
Conclusion RPEA 20/01.
Trigésima Quinta Reunion
Ordinaria de la Junta General
(JG/35, 13 de diciembre 2023).

- Capitulo A — Generalidades: * Se incluyo
a la persona u organizacion titular de la
aprobacion de los datos de disefio de
una modificacion o reparacion ya la
AAC del Estado de disefio de la
modificacién (cuando no es el mismo
Estado de disefio) en la Seccion 21.015
referente a la notificacion de fallas,
malfuncionamiento y  defectos. -
Capitulo E - Certificado de tipo
suplementario Se modifico la Seccion
21.520 — Establecimiento de requisitos
de certificacion y requisitos de
proteccion ambiental aplicables, « En la
Seccién 21.520 (a) se incluyeron los
péarrafos aplicables (21.410(a) y 21.410
(c), y * En la Seccién 21.520 (b) fue
incluida la Seccion 21.210 que debe
cumplir el solicitante de un STC.
Asimismo, se eliminé la Seccién 21.440
referenciada. - Capitulo H — Certificado
de aeronavegabilidad, en el Parrafo
21.825 (h) correspondiente a la emision
de debe certificado de
aeronavegabilidad estandar se aclaro
que un certificado de aeronavegabilidad
solo se emitira cuando el avion cumple
con el LAR 38. - Capitulo N -
Aprobacion de datos de disefio para
modificacién y reparaciones * Fue
incluido el termino modificaciéon en este
capitulo. ¢« Se cambio el término
“aceptacion” por “aprobacion” en lo que
corresponde a los datos de disefio de la
Seccion 21.1417. +« En la Seccion
21.1450 se actualizd el término
“instrucciones de aeronavegabilidad
continua” por ‘“instrucciones para el
mantenimiento de la aeronavegabilidad”

13 de diciembre de
2023

Detalles de Enmiendas

X TerceraEdicion — Afio 2026
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Tercera Edicion  |Vigésima Primera Reunion del | . capjtulo A: + Seccion 21.001, se [26 deFebrerode
EnmiendaN°®9  |Panel de Expertos en actualizé la definicion de “Reparacion”. [2025

Aeronavegabilidad del SRVSOP Asimismo, las  definiciones  de

(RPEA/21) del 18 al 20 de “reparacion mayor” 'y ‘“reparacion

septiembre de 2024 — Conclusion menor”  fueron individualizadas vy

RPEA 21/01. Trigésima Sexta separadas de la definicion de

Reunién Ordinaria de la Junta “reparacion”. ¢ Seccion 21.015 (d)(2)

General (JG/36). correspondiente a la notificacion de

fallas, malfuncionamiento y defectos fue
eliminado y quedo como RESERVADO.
» Seccion 21.020 correspondiente a los
requisitos para informes EDTO en
donde se cambié el término “anticipado”
por “acelerado”. - Capitulo N
correspondiente a la aprobacion de
datos de disefio para modificaciones o
reparaciones, la Seccion 21.1415 (d)
fue revisado y se incluyeron los
numerales (1), (2) y (3) incluyendo los
requisitos de un solicitante que solicita
la aprobacion de los datos de disefio de
una modificacion o reparacion. -
Apéndice A correspondiente a los
requisitos EDTO fue revisado 'y
actualizado con términos actualizados
establecidos en el Doc. 10085 — Manual
de operaciones con tiempo de
desviacion extendido (EDTO).

Detalles de Enmiendas Xl TerceraEdicion — Afio 2026
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Tercera Edicion  |Vigésima Segunda Reunién del | _ nclusion de los requisitos aplicables a  [15 febrero de 2026
Enmienda N° Panel ~ de  Expertos  en aviones  pilotados a distancia,
10 Aeronavegabilidad del SRVSOP helicopteros  pilotados a distancia,

(RPEA/22) del 24 al 26 de estaciones de pilotaje a distancia (RPS)

septiembre de 2025 — Conclusién y enlaces C2. - Capitulo A -

RPEA 22/01. Mecanismo de Generalidades: Se incluyeron las

aprobacién expresa, carta LN definiciones de aviones piloteados a

3/17.07 — SA6739 del 6 de distancia establecidos en el Anexo 8. -

diciembre de 2025. Capitulo B — Certificado de tipo: Se

incluyo lo correspondiente a los aviones
piloteados a distancia en las Secciones
21.100 - Aplicacion; 21.115 -
Condiciones especiales; 21.140-
Emision del Certificado de Tipo:
aeronaves categoria normal, utilitaria,
acrobatica, commuter, transporte; globo
libre tripulado; clases especiales de
aeronaves, motores de aeronave y
hélices; 21.170 — Ensayos de vuelo;
21.175 — Pilotos de ensayos de vuelo;
21.180 - Calibracién y reporte de
correccion de los instrumentos para los
ensayos en vuelo. - Capitulo C -
Certificado de tipo provisional: Se
incluyo lo correspondiente a los aviones
piloteados a distancia en las Secciones
21.305 - Elegibilidad; 21.335 -
Enmiendas provisionales a certificados
de tipo. - Capitulo E — Certificado de
tipo suplementario: Se incluy6é lo
correspondiente a los aviones
piloteados a distancia en las Secciones
21.550 - Instrucciones de
aeronavegabilidad continua; 21.555 -
Responsabilidad del titular de wun
certificado de tipo suplementario; 21-
560 - Archivo de documentos y de
registros. - Capitulo F - Produccion bajo
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aprobacién expresa, carta LN
3/17.07 — SA9479 del 6 de mayo
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Inclusién de los requisitos del Sistema de
gestion de la seguridad operacional
aplicable a los organismos de disefio y
produccion: - Capitulo A -
Generalidades, Seccion 21.055
(Nuevo), sistema de gestion de la
seguridad operacional. - Capitulo B —
Certificado de tipo, Seccién 21.105 —
Elegibilidad. - Capitulo G, Seccién
21,730 — Organizacion. - Capitulo O —
Certificado de organizacion de disefio,
Seccién 21.1520 — Sistema de garantia
del disefio y Seccion 21.1535 -
Cambios en el sistema de garantia del
disefio. - Apéndice 2 - Designacion y
responsabilidades del Gerente
Responsable y del Responsable del
sistema de gestion de la seguridad
operacional (Nuevo).

15 de julio de 2026
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PREAMBULO

ANTECEDENTES

Proyecto RLA/95/003 relativos a la adopcion de un sistema reglamentario normalizado para la
vigilancia de la seguridad operacional en laregion y otros aspectos relacionados de interés

La Quinta Reunion de Autoridades de Aviaciéon Civil de la Region SAM (Cuzco, 5 al 7 junio de 1996),
consideré las actividades del Proyecto Regional RLA/95/003 como un primer paso para la
creacion de un organismo regional para la vigilancia de la seguridad operacional, destinado a
mantener los logros del Proyecto y alcanzar un grado uniforme de seguridad en la aviacién al
nivel mas alto posible dentro de la region.

Las Regulaciones Aeronauticas Latinoamericanas (LAR), deben su origen al esfuerzo conjunto de
la Organizacién de la Aviacion Civil Internacional (OACI), al Programa de las Naciones Unidas para
el desarrollo (PNUD) y los Estados participantes de América Latina, quienes sobre la base del
Proyecto RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad y la Seguridad
Operacional de las Aeronaves en América Latina”, convocaron a un grupo multinacional de expertos
de los Estados participantes. Este Grupo de expertos se reunié hasta en diez (10) oportunidades
entre los afios 1996 y 2001 con el fin de desarrollar un conjunto de regulaciones de aplicacién
regional.

El trabajo desarrollado, se basd principalmente en la traduccion de las regulaciones de la
Administraciéon Federal de Aviacién de los Estados Unidos de Norteamérica (FAA) Regulaciones
Federales de Aviacién (FAR), a las que se insertaron referencias a los Anexos y Documentos
de la OACI. La traduccién de las FAR, recogié la misma estructura y organizacion de esas
regulaciones. Este esfuerzo requeria adicionalmente de un procedimiento que garantizara su
armonizacion con los Anexos, en primer lugar y con las regulaciones de los Estados en la regién en
segundo lugar.

El Sistema Regional de Cooperacion para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP)
(Proyecto RLA/99/901) implementado actualmente, se orienta a asegurar el sostenimiento de los
logros del Proyecto RLA/95/003 relativos a la adopcién de un sistema reglamentario normalizado
para la vigilancia de la seguridad operacional en la region y otros aspectos relacionados de interés
comun para los Estados.

En la Primera Reunion de Expertos de Estructuras (RPEE/1) se determiné la necesidad de crear
una regulacion compatible con las normas y métodos recomendados internacionalmente que
estableciera los requisitos para la emision de los certificados de tipo, teniendo en consideracién
ademas, su concordancia con los Anexos y sus posteriores enmiendas con los manuales técnicos
de la OACI, que proporcionan orientacién e informacion mas detallada sobre las normas, métodos
recomendados Yy procedimientos internacionales.

El primer borrador desarrollado por el Comité Técnico, fue estudiado y enmendado por la Tercera
reunién de expertos de aeronavegabilidad, del 15 al 20 de octubre de 2007, habiéndose determinado
recomendar su aprobacién por parte de la Junta general.

En la RPEA/12, realizada en Lima del 7 al 11 de septiembre de 2015, fueron incorporadas mejoras
relacionadas con la definicion de “Directriz de aeronavegabilidad” basada en lo establecido en el
Doc. 9760 y se incorporo la definicion de Estado de matricula. Asimismo, se incorporaron mejoras a
los requisitos a fin de que cubran la pregunta de protocolo de la USOAP aplicable al elemento critico
2 (CE-2).

Con el informe de la Reunién (RPEA/12) fue iniciada la ronda de consulta con los Estados para
posteriormente ser aprobado en Vigésimo Octava Reunion Ordinaria de Junta General (JG/28) la
Enmienda N° 1 de la Primera edicion del LAR 21.

Asimismo, se acordé que el formato del reglamento LAR 21 Certificacion de aeronaves y
componentes de aeronaves, sea elaborado a una sola columna, lo cual ameritaria una nueva edicion.
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Con el informe de la Reunién (RPEA/15) fue iniciada la ronda de consulta con los Estados para
posteriormente ser aprobado en Trigésima Primera Reunidn Ordinaria de Junta General (JG/31) la
Enmienda N° 3 de la Tercera edicién del LAR 21.

Enla RPEA/16, llevada a cabo en Lima del 12 al 16 de agosto de 2019 se realiz6 una revision general
a los requisitos del LAR 21, la que generé la Enmienda N° 4 con la revision de los Capitulos A, B. D,
F,G, H, J, L, M, NyApéndice 1. Asimismo, se incorpord la Seccidn O correspondiente al Certificado
de organizacion de disefio.

Con el informe de la Reunion (RPEA/16) fue iniciada la ronda de consulta con los Estados para
posteriormente ser aprobado por la metodologia de aprobacion expresa la Enmienda N° 4 del LAR

21.

Durante la RPEA/17 realizada de forma virtual entre los dias 24 al 28 de agosto de 2020 fueron
revisadas las definiciones de “mantenimiento”’, mantenimiento de la aeronavegabilidad” y
“reparacion”.

Con el informe de la reunion (RPEA/17) se realizé la ronda de consulta a través del mecanismo de
aprobacion expresa que fue cursado con la Carta LN 3/17.07 — SA5031 del 9 de febrero de 2021 a
los Estados para posteriormente ser aprobada la Enmienda N° 5 del LAR 21.

Durante la RPEA/18 realizada de forma virtual entre los dias 27 de septiembre al 1 de octubre se
cambio el término “aeronavegabilidad continua” por “mantenimiento de la aeronavegabilidad” en las
Secciones que aun no habian sido actualizadas. En el Capitulo A se desarrolla una nueva Seccion,
la 21.27 relacionada a las “mejoras continuas de aeronavegabilidad y seguridad para aviones de
categoria transporte”. Se incluye la referencia del LAR 26 en las Secciones 21.120, 21.160y 2.1.190

— Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad y manuales de mantenimiento del
fabricante conteniendo las secciones de limites de aeronavegabilidad. Se desarrollé en el Capitulo
D la Seccién 21.425 aplicable a la designacion de las bases de certificacidn y requisitos de proteccion
ambiental aplicables el literal (h). Finalmente, en el Apéndice 1, se cambia la referencia del item
(a)(5) 21.020(c) por 21.015(c).

Con el informe de la RPEA/18 se realiz6 la ronda de consulta a con los Estados para posteriormente
ser aprobado en Trigésima Tercera Reunion Ordinaria de Junta General (JG/33) la Enmienda N° 6,
Tercera edicion del LAR 21.

Aplicacién

El reglamento LAR 21 — Certificacién de aeronaves y componentes de aeronaves, establece el
marco reglamentario para la emision, convalidacién o aceptacion de los certificados de tipo, sus
enmiendas Yy certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves; para la emision del certificado de
produccién; la aprobacién de aeronavegabilidad para exportacién, la aprobacién de datos de
disefio para reparaciones y los requisitos para la emisién o aceptacién de la aprobacion de
componentes de aeronave, motor o hélice, paralos Estados participantes del Sistema que decidan
adoptar los reglamentos LAR.

Objetivos

El memorando de entendimiento suscrito entre la Comisién Latinoamericana de Aviacion Civil
Internacional (CLAC) y la OACI para promover el establecimiento del SRVSOP sefiala en el parrafo
2.4 de su segundo acuerdo, como uno de sus objetivos el promover la armonizacion y actualizacion
de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la aviacion civil entre sus Estados
participantes.

Por otra parte, el acuerdo para la implantacion del SRVSOP en su articulo segundo acuerda que los
Estados participantes se comprometen a armonizar entre si, en estrecha coordinacién con la OACI,
sus reglamentos y procedimientos en materia de seguridad operacional.
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La aplicacion del LAR 21, permitira establecer los procedimientos convenientes para lograr los
objetivos propuestos en el Documento Proyecto RLA/99/901 y los acuerdos de la Junta General del
Sistema que son, entre otros, los siguientes:

> Establecer las reglas de construccion de los LAR y la utilizacion de una redaccion clara
en su formulacién, de tal manera que permita su facil uso e interpretacion por los usuarios
del Sistema;

> la armonizacion de las normas, reglamentos y procedimientos nacionales inicialmente en
las &reas de aeronavegabilidad, operacion de aeronaves y licencias al personal;

> la revision, modificacion y enmienda de estas normas conforme sea necesario; y

> la propuesta de normas, reglamentos y procedimientos regionales uniformes para

su adopcion por los Estados participantes.

A través del Sistema Regional, y la participacion de sus Estados miembro, se pretende lograr el
desarrollo, en un periodo razonable, del conjunto de regulaciones que los Estados puedan adoptar
de una manera relativamente rapida para el logro de beneficios en los siguientes aspectos:

> elevados niveles de seguridad en las operaciones de transporte aéreo internacional;
> facil circulacion de productos, servicios y personal entre los Estados participantes;
> participacion de la industria en los procesos de desarrollo de los LAR, a través de los

procedimientos de consulta establecidos;

> reconocimiento internacional de certificaciones, aprobaciones y licencias emitidas
por cualquiera de los Estados participantes;

> la aplicacion de regulaciones basadas en estdndares uniformes de seguridad y exigencia,
que contribuyen a una competencia en igualdad de condiciones entre los Estados
participantes;

> apuntar a mejores rangos de costo beneficio al desarrollar (reglamentos)que van a la
par con el desarrollo de la industria aeronautica en los Estados de la Region, reflejando
sus necesidades;

» lograr que todos los explotadores de servicios aéreos que cuentan con un CESA, que
utilizan aeronaves cuyas matriculas pertenezcan a Estados miembros del Sistema, hayan
sido certificadas bajo los mismos estandares de aeronavegabilidad, que las tripulaciones
al mando de dichas aeronaves hayan sido entrenadas y obtenido sus licencias, bajo normas
y requisitos iguales y que el mantenimiento de dichas aeronaves se realice en
organizaciones de mantenimiento aprobadas, bajo los mismos estandares de exigencia,
contando con el reconocimiento de todos los Estados del Sistema.

> facilitar el arrendamiento e intercambio de aeronaves en todas su modalidades y el
cumplimiento de las responsabilidades del Estado de matricula como del Estado del
explotador;

> el uso de reglamentos armonizados basadas en un lenguaje técnico antes que un lenguaje
legal, de facil comprensién y lectura por los usuarios;

> el desarrollo de normas que satisfacen los estandares de los Anexos de la OACI y su
armonizacion con las regulaciones EASA, FAR y otras pertenecientes a los Estados de la
region; y

> un procedimiento eficiente de actualizacion de las reglamentos , con relacion a las

enmiendas a los Anexos de la OACI.
Medidas que han de tomar los Estados

Los Estados miembros del Sistema, en virtud a los compromisos adquiridos, participan activamente
en la revision y desarrollo de las regulaciones DINAC R a través de los Paneles de Expertos, y una
vez concluida la revisién del reglamento por parte de estos Paneles, corresponde a las Autoridades
de Aviacioén Civil (AAC) de los Estados participantes en el SRVSOP, formular los comentarios
finales que consideren pertinentes, los cuales permitirdn editar esta Edicion del
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reglamento LAR 21, para posteriormente ser sometida a la aprobacion de la Junta General y
continuar con la siguiente etapa en el marco de la estrategia de desarrollo, armonizacion y adopcion
de los LAR.

Adopcién de Manual

La Republica del Paraguay como estado miembro de SRVSOP ha decidido la adopcién y adecuacién
del (LAR 21 Certificacion de Aeronaves y componentes de Aeronaves) en su Primera Edicion
— Junio 2009, la cual ha sido modificada y que pasa a denominarse en adelante “DINAC R 21
Certificacion de Aeronaves y Componentes de Aeronaves” Primera Ediciéon Ano 2013.

La segunda edicién del DINAC R 21 fue realizada en base a la segunda edicion del LAR 21 aprobada
por la junta general de SRVSOP el 3 de diciembre del 2013, como también la enmienda nimero 1
del LAR 21, aprobada por la junta general del SRVSOP por decision JG 27/32 del 17 de noviembre
de 2014

> La Enmienda N°: 1 del DINAC R 21, se realiz6 en base a la Enmienda N° 2 del LAR 21,
aprobada por el SRVSOP en febrero de 2017.

> La Enmienda N°: 2 del DINAC R 21, se realiz6 a solicitud de la Gerencia de
Aeronavegabilidad Memorandum 003/2019.

La Tercera Ediciéon del DINAC R 21 Certificacion de Aeronaves y Componentes de Aeronaves, fue
realizada en base a la Tercera Edicion del LAR 21 Certificacién de Aeronaves y Componentes de
Aeronaves incluyendo la Enmienda N°: 3 (noviembre 2018), Enmienda N°: 4 (Mayo 2020), Enmienda
N°: 5 (Marzo 2021) y la Enmienda N°: 6 (marzo 2022), aprobados por el SRVSOP.

» La Enmienda N°: 1 del DINAC R21 Tercera Edicion “Certificacion de Aeronaves y
Componentes de Aeronaves”, se realizd en base a la Enmienda N°:7 del LAR 21 Tercera
Edicion “Certificacion de Aeronaves y Componentes de Aeronaves”, aprobada en enero 2023
por el SRVSOP.

Nota: La Republica del Paraguay a la fecha de aplicacién de este reglamento no es un Estado
de disefio y fabricacién de productos aeronduticos.
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Reglamentos
RAAC 21
RAB - 21
RBAC -21
RAC-21.21
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DAR - 21
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Anexo 8

Documento 9760 Manual de Aeronavegabilidad — Cuarta edicion, 2020.
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CAPITULO A: GENERALIDADES

21.001 Definiciones

(@)

Para los propdsitos de este reglamento son de aplicacion las siguientes definiciones:

(1)

(2)

(3)

(4)

Aceptacion del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos Estados de
matricula que no tienen industria de fabricacion de aeronaves y no
necesariamente tienen dentro de su organizacion de aeronavegabilidad la
capacidad de ingenieria para llevar a cabo la revisién de disefio tipo o validacion
técnica de un certificado de tipo. Los Estados en esta situacion deberian por lo
menos establecer a través de sus reglamentos o politicas, el reconocimientoy la
aceptacion técnica directa de la certificacion de tipo ya realizada por un Estado
de disefio. Asimismo, tienen que establecer procedimientos con el fin de
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad continua de la aeronave.
Los procedimientos deben ser aplicables a todas las aeronaves del mismo disefio
de tipo que haya sido aceptado. El Estado que acepta un certificado de tipo,
emitira una carta de aceptacion dirigida al poseedor del certificado de tipo y al
Estado de disefio.

Actuacion humana: Capacidadesy limitaciones humanas que
repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronauticas.

Aeronave: maquina que puede sustentarse en la atmoésfera por reacciones del
aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra.

Aeronave deportiva liviana: Significa una aeronave, excluido helicéptero o
aeronave suya sustentacion depende directamente de la potencia del motor
(powered-lift), que desde su certificacion original mantenga las siguientes
caracteristicas:

0] La masa maxima de despegue menor o igual a:
(A) 600 kilogramos para operar aeronaves solamente desde tierra, o;
(B) 650 kilogramos para operar aeronave desde el agua.

(i) Velocidad maxima en vuelo nivelado con potencia maxima continua (VH)
menos o igual a 223 Km/h (120 nudos) CAS, bajo condiciones de atmosfera
estandar a nivel del mar.

(i)  Velocidad de nunca exceder (VNE) menor o igual a 223 Km/h (120 nudos)
CAS para un planeador.

(iv)  Velocidad de perdida (velocidad minima en vuelo estabilizado), sin el uso
de dispositivos hipersustentadores (VS1), menor o igual a 84 km/h (45
nudos) CAS, en la masa maxima de despegue y para la posicion del centro
de gravedad mas critica.

(v)  Asientos para no méas de dos personas, incluido el piloto.
(vi)  Un (1) solo motor alternativo, en caso de que la aeronave sea motorizada.

(vi)  Una hélice de paso fijo, 0 ajustable en tierra, si la aeronave es motorizada,
pero no sea un motoplaneador.

(vii)  Una hélice de paso fijo 0 auto-embanderable, en caso de que la aeronave
sea motoplaneador.

(ixX)  Un sistema de rotor de paso fijo, semirrigido, tipo balanceadora, de dos
palas, si la aeronave es un giroavion.

(x)  Unacabina no presurizada, en caso de que la aeronave tenga una cabina.

Capitulo A
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(xj  Tren de aterrizaje fijo, excepto para las aeronaves que van a ser
operadas desde el agua o para un planeador.

(xii)  Tren de aterrizaje fijo o retractil, o un casco, para las aeronaves a ser
operadas desde el agua.

(xii)  Tren de aterrizaje fijo o retractil, para planeador.

Aeronave piloteada a distancia (RPA): Aeronave no tripulada que es pilotada
desde una estacion de pilotaje a distancia.

Altitud de presion: Expresion de la presion atmosférica mediante la altitud
gue corresponde a esa presion en la atmoésfera tipo.

Aprobacion de Aeronavegabilidad: significa un documento emitido por la AAC
para una aeronave, motor de aeronave , hélice 0 componente que certifica que
la aeronave, hélice o componente cumple con su disefio aprobado y esta en
condiciones de seguridad de operacion, a menos que se especifique lo contrario.

Aprobacioén de disefio: significa un certificado de tipo (incluidos los certificados
de tipo modificado o suplementario) o el disefio aprobado bajo una Aprobacion
de fabricacion de componentes de aeronaves (AFCA), una autorizacion OTE, una
carta de aprobacion de disefio OTE u otro disefio aprobado.

Aprobaciéon de produccién: Significa un documento emitido por la AAC del
Estado de fabricacion a una persona que permite la produccién de un producto o
componente de acuerdo con su disefio aprobado y sistema de calidad aprobado,
y puede tomar la forma de un certificado de organizacion de produccién, una
Aprobacién de fabricacion de componentes de aeronaves (AFCA), o una
Autorizaciéon OTE.

Aprobacién por Aceptacion: Implica una aceptacion de los datos de disefio de
una modificacion mayor, aprobado por otra AAC, otorgando el reconocimiento
de los datos de disefio, a través de una evaluacion de la idoneidad de los
documentos de aprobacion efectuados previamente por dicha AAC del Estado
de disefio, de una aeronave, motor o hélice cuyo certificado tipo ha sido
aceptado por la AAC de matricula.

Aprobado: Aceptado por un Estado contratante, por ser idéneo para un fin
determinado.

Area de aproximacién final y despegue (FATO): Area definida en la que
termina la fase final de la maniobra de aproximacion hasta el vuelo estacionario
o el aterrizaje y a partir de la cual empieza la maniobra de despegue. Cuando la
FATO esté destinada a helicopteros de la Clase de performance 1, el area
definida comprendera el area de despegue rechazado disponible.

Atmoésfera tipo: Una atmésfera definida como sigue:
0] el aire es un gas perfecto seco;
(i) las constantes fisicas son:

(A) Masa molar media al nivel del mar: Mo = 28,964 420 A~ 10-3 kg
mol-1

(B)  Presion atmosférica al nivel del mar: Po =1 013,250 hPa
(C) Temperatura al nivel del mar: to = 15°C/To=288,15K
(D) Densidad atmosférica al nivel del mar: po= 1,225 0 kg m-3
(E) Temperatura de fusion del hielo: Ti= 273,15 K

(F) Constante universal de los gases perfectos: R* = 8,314 32 JK-
1mol-1

(i)  los gradientes térmicos son:

Capitulo A
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(14)

(15)

(16)

17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Altitud Gradiente térmico

geopotencial (Kelvin por kilbmetro

(km) geopotencial patrén)

De A

-5,0 11,0 -6,5
11,0 20,0 0,0
20,0 32,0 +1,0
32,0 47,0 +2,8
47,0 51,0 0,0
51,0 71,0 -2,8
71,0 80,0 -2,0

Nota 1.— El metro geopotencial patrén vale 9,80665 m2 s-2.

Nota 2.— Véase el Doc. 7488 para la relacién entre las variables y para lastablas que dan
los valores correspondientes de temperatura, presion, densidad y geopotencial.

Nota 3.— El Doc. 7488 da también peso especifico, viscosidad dinamica, viscosidad cinematica y
velocidad del sonido a varias altitudes.

Avion (aeroplano): Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentacion
en vuelo principalmente a reacciones aerodinamicas ejercidas sobre superficies
gue permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo.

Calidad de servicio prestado (QoSD): Declaracién de la QoS que el C2CSP
alcanza o presta al explotador del RPAS

Calidad de servicio requerido: Declaraciéon de los requisitos de QoS del
explotador al C2CSP.

Nota: La QoOSR puede expresarse en términos descriptivos (criterios) enumerados en orden
prioritario, con los valores de performance preferidos para cada criterio. EI C2CSP seguidamente
traduce estos criterios en parametros y mediciones pertinentes para el servicio.

Carga de rotura: La carga limite multiplicada por el coeficiente de seguridad
apropiado.

Cargas limites: Cargas maximas que se supone se presentan en las
condiciones previstas de utilizacién.

Categoria A: Con respecto a los helicOpteros, significa un helicoptero multimotor
disefiado con las caracteristicas de aislamiento de los motores y sistemas
especificadas en la Parte IV B apto para ser utilizado en operaciones en que se
usen datos de despegue y aterrizaje anotados bajo el concepto de falla de motor
critico que aseguren un area de superficie designada suficiente y capacidad de
performance suficiente para continuar el vuelo seguro o un despegue abortado
seguro.

Categoria B: Con respecto a los helicopteros, significa un helicéptero
monomotor o multimotor que no cumpla con las normas de la Categoria
A. Los helicépteros de la Categoria B no tienen capacidad garantizada para
continuar el vuelo seguro en caso de falla de un motor y se presume un aterrizaje
forzoso.

Certificado de tipo: Documento expedido por un Estado contratante para definir
el disefio de un tipo de aeronave y certificar que dicho disefio satisface los
requisitos pertinentes de aeronavegabilidad del Estado.

Coeficiente de seguridad: Factor de célculo que se emplea para prever la
posibilidad de que puedan producirse cargas superiores a las supuestas y
para tomar en consideracion las incertidumbres de calculo y fabricacion.

Componente de interfaz: Significa un componente que sirve como una
interfaz funcional entre una aeronave y un motor de aeronave, un motor de
aeronave y una hélice, o una aeronave y una hélice. Un componente de
interfaz es designado por el titular del certificado de tipo o el certificado de tipo
suplementario que controla los datos de disefio aprobados para ese componente.

Capitulo A

3/10 TerceraEdicion— Afio 2026



Certificacion de Aeronaves y Componentes de Aeronaves - DINAC R 21
(24) Condicién de aeronavegabilidad: El estado de una aeronave, motor, hélice o
parte que se ajusta al disefio aprobado correspondiente y esta en condiciones de

operar de modo seguro.

(25) Condiciones de utilizacion previstas: Las condiciones conocidas por la
experiencia obtenida o que de un modo razonable puede preverse que se
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)
(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

37)

Capitulo A

produzcan durante la vida de servicio de la aeronave, teniendo en cuenta la
utilizacion para la cual la aeronave se ha declarado elegible. Estas condiciones
se refieren al estado meteoroldgico de la atmdésfera, a la configuracion del
terreno, al funcionamiento de la aeronave, a la eficiencia del personal y a todos
los demés factores que afectan a la seguridad de vuelo. Las condiciones de
utilizacion previstas no incluyen:

() las condiciones extremas que pueden evitarse de un modo efectivo por
medio de procedimientos de utilizacion; y

(i) las condiciones extremas que se presentan con tan poca frecuencia,
que exigir el cumplimiento de las normas en tales condiciones equivaldria
a un nivel mas elevado de aeronavegabilidad que el que la experiencia
ha demostrado necesario y factible

Configuracion (aplicada al avién): Combinacion especial de las posiciones de
los elementos moviles, tales como flaps, tren de aterrizaje, etc., que influyan en
las caracteristicas aerodinamicas del avion.

Conmutacion: El acto de transferir la trayectoria del enlace de datos activo
entre la RPS y la RPA de uno de los enlaces o redes que constituyen el enlace
C2 a otro enlace o red que constituye el enlace C2.

Convalidacién del certificado de aeronavegabilidad: La decision tomada por
un Estado contratante, como alternativa al otorgamiento de su propio
certificado de aeronavegabilidad de aceptar el certificado concedido por cualquier
otro Estado contratante, equiparandolo al suyo propio.

Dafio de fuente discreta: Dafio estructural del avién que probablemente sea
resultado de un choque con un ave, una averia no contenida de alabe del
soplante, una averia de motor no contenida, una averia no contenida de un
mecanismo giratorio de alta energia 0 causas semejantes.

DINAC: Direccion Nacional de Aeronautica Civil.

Detectar y evitar: Capacidad de ver, captar o detectar transito en conflicto u
otros peligros y adoptar las medidas apropiadas.

Directiva de seguridad operacional: Documento emitido por el fabricante,
aplicable a las aeronaves deportivas livianas, cuando se identifica una condicién
insegura en la aeronave.

Disefio de tipo: El conjunto de datos e informacién necesarios para definir un
tipo de aeronave, motor o hélice para fines de determinacion de la
aeronavegabilidad.

Entidad responsable del disefio de tipo: La organizacién que posee el
certificado de tipo, o documento equivalente para un tipo de aeronave, motor o
hélice, expedido por un Estado contratante.

EDTO — documento de configuracion, mantenimiento y procedimientos
(CMP); Documento aprobado por el Estado de disefio y que contiene los
requisitos particulares de configuracion minima del avién, incluidas las
inspecciones especiales, los limites de vida util del equipo, las limitaciones en la
lista maestra de equipo minimo (MMEL) y las practicas de mantenimiento que se
juzgan necesarias para establecer la idoneidad de una combinacion de
célula/motor (AEC) para operaciones con tiempo de desviacion extendido.

EDTO — requisitos de configuracion, mantenimiento y procedimientos
(CMP): Los requisitos particulares de configuracion minima del avion incluidas las
inspecciones especiales, los limites de vida Util del equipo, las limitaciones en la
MMEL vy las practicas de mantenimiento que se juzgan necesarias para
establecer la idoneidad de una combinacion de células/motor (AEC) para
operaciones con tiempo de desviacion extendido.

Especificacion de enlace C2: Performance minima que el equipo de enlace C2
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(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

aeronavegabilidad que correspondan.

Estacién de pilotaje a distancia (RPS): Componente del sistema de aeronave
pilotada a distancia que contiene el equipo que se utiliza para pilotar la
aeronave a distancia.

Estado de disefio: El Estado que tiene jurisdiccion sobre la entidad responsable
del disefio de tipo.

Estado de disefio de la modificacién: Estado que tiene jurisdiccién sobre la
persona o entidad responsable de la modificacion o reparacion de una aeronave,
motor o hélice.

Estado de enlace C2 perdido: Estado del RPAS en el cual la performance del
enlace C2 es suficiente para permitir al piloto controlar activamente el vuelo de
forma segura, oportuna y apropiada para el espacio aéreo y las condiciones
operacionales.

Estado de fabricacion: El Estado que tiene jurisdiccion sobre la entidad
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(43)
(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

responsable del montaje final de la aeronave.
Estado de matricula: Estado en el cual estd matriculada la aeronave.

Factor de carga: La relacion entre una carga especificada y el peso de la
aeronave, expresandose la carga especificada en funcién de las fuerzas
aerodinamicas, fuerzas de inercia o reacciones por choque con el terreno.

Giroavion: Aerodino propulsado por motor, que se mantiene en vuelo en
virtud de la reaccion del aire sobre uno o mas rotores.

Helicoptero: Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la
reaccion del aire sobre uno o mas rotores propulsados por motor, que giran
alrededor de ejes verticales o casi verticales.

Helicoptero de Clase de performance 1: Helicoptero con performance tal que,
en caso de falla de motor, puede aterrizar en la zona de despegue interrumpido
o continuar el vuelo en condiciones de seguridad hasta un area de aterrizaje
apropiada.

Helicoptero de Clase de performance 2: Helicoptero con performance tal que,
en caso de falla de motor, puede continuar el vuelo en condiciones de seguridad,
salvo cuando la falla tiene lugar antes de un punto definido después del
despegue o después de un punto definido antes del aterrizaje, en cuyos casos
puede ser necesario realizar un aterrizaje forzoso.

Helicoptero de Clase performance 3: Helicoptero con performance tal que, en
caso de falla de motor en cualquier punto del perfil de vuelo, debe realizar un
aterrizaje forzoso.

Incombustible: La capacidad de soportar la aplicacién de calor producido por
una llama por un periodo de 15 minutos.

Nota.— En la 1ISO 2685 figuran las caracteristicas de una llama
aceptable.

Interrupciones del enlace C2: Toda situacion temporal en la cual el enlace C2
no esta disponible, no es continuo, tiene muchas demoras o tiene una integridad
inadecuada, pero que no ha excedido el tiempo de decision ante la pérdida del
enlace C2.

Mantenimiento: Ejecucion de los trabajos requeridos para asegurar el
mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una
o varias de las siguientes tareas: reacondicionamiento, inspeccién, remplazo de
piezas, rectificaciébn de defectos e incorporacion de una modificacion o
reparacion.

Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de procedimientos que
permite asegurar que una aeronave, motor, hélice o pieza cumple con los
requisitos aplicables de aeronavegabilidad y se mantiene en condiciones de
operar de modo seguro durante toda su vida util.

Masa de calculo para aterrizaje: Masa maxima de la aeronave que, para fines
de célculo estructural, se supone que se prevera para aterrizar.

Masa de calculo para despegue: Masa maxima de la aeronave que, para fines
de célculo estructural, se supone que tendra al comienzo del recorrido de
despegue.

Masa de calculo para rodaje: Masa maxima de la aeronave para la cual se
calcula la estructura con la carga susceptible de producirse durante la utilizacion
de la aeronave en el suelo antes de iniciar el despegue.

Motor: Una unidad que se utiliza o se tiene la intencién de utilizar para propulsar
una aeronave. Consiste, como minimo, en aquellos componentes y equipos
necesarios para el funcionamiento y control, pero excluye las hélices/los
rotores (si corresponde).

Motores criticos: Todo motor cuya falla produce el efecto mas adverso en
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las caracteristicas de la aeronave relacionadas con el caso de vuelo de que
se trate.

(59) Normas consensuadas: significa, a los efectos de la certificacién de aeronaves
deportivas livianas, una norma acordada desarrollada por la industria que se
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(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)
(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

aplica al disefio, la produccién y la aeronavegabilidad de la aeronave. Incluye,
entre otros, estandares para el disefio y desempefio de aeronaves, equipo
requerido, sistemas de garantia de calidad del fabricante, procedimientos de
prueba de aceptacion de produccion, instrucciones de operacién, procedimientos
de inspeccion y mantenimiento, identificacion y registro de reparaciones y
alteraciones importantes, y aeronavegabilidad continua.

Principios relativos a factores humanos: Principios que se aplican al disefio,
certificacion, instruccién, operaciones y mantenimiento aeronauticos y cuyo
objetivo consiste en establecer una interfaz segura entre los componentes
humanos y de otro tipo del sistema mediante la debida consideraciéon de la
actuacion humana.

Producto: Paralos propdsitos de este reglamento la palabra "producto” Significa
una aeronave, un motor de aeronave o una hélice.

Prueba satisfactoria: Un conjunto de documentos o actividades que un Estado
contratante acepta como suficiente para demostrar que cumple un requisito de
aeronavegabilidad.

Proveedor: Significa una persona en cualquier nivel de la cadena de suministro
que proporciona un producto, componente 0 Servicio que se usa 0 consume en
el disefio, fabricacion o instalacion de un producto o componente.

Reparacion: Es la restauracion de una aeronave 0 componente conexo a su
condicion de aeronavegabilidad, de conformidad con los requisitos adecuados
de aeronavegabilidad, cuando haya sufrido dafios o desgaste por el uso.

Reparacién Mayor: Toda reparacion de un producto que pueda afectar de
manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el grupo motor, las
caracteristicas de vuelo u otras condiciones que influyan en las caracteristicas
de la aeronavegabilidad o ambientales, u otras calidades que afecten a la
aeronavegabilidad o las caracteristicas relativas al medio ambiente.

Reparacién Menor: Reparacion que no es mayor.

Requisitos adecuados de aeronavegabilidad: Cdédigos de aeronavegabilidad
completos y detallados, establecidos, adoptados o aceptados por un Estado
contratante, para la clase de aeronave, de motor o de hélice en cuestion.

Resistente al fuego: La capacidad de soportar la aplicacion de calor
producido por una llama por un periodo de 5 minutos.

Nota: en la ISO 2865 figuran las caracteristicas de una llama aceptable.

Sistema de aeronave piloteada a distancia (RPAS): Aeronave pilotada a
distancia, sus estaciones conexas de pilotaje a distancia, los enlaces C2
requeridos y cualquier otro componente segun lo especificado en el disefio de
tipo.

Sistema de gestion de la seguridad operacional: Enfoque sisteméatico para
la gestion de la seguridad operacional que incluye las estructuras orgénicas,
lineas de responsabilidad, politicas y procedimientos necesarios.

Sistema motopropulsor: Sistema compuesto de todos los motores,
componentes del sistema de transmision (si corresponde), y hélices (si
corresponde), sus accesorios, elementos auxiliares y sistemas de combustible
y aceite, instalados en una aeronave pero con exclusion de los rotores en el caso
de un helicoptero.

Superficie de aterrizaje: La parte de la superficie del aer6dromo que la jefatura
del mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal en tierra o en
el agua de las aeronaves que aterricen o amaren en un sentido
determinado.

Superficie de despegue: La parte de la superficie del aerédromo que la jefatura
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(74)

(75)

(76)

del mismo haya declarado como utilizable para el recorrido normal en tierra
0 en el agua de las aeronaves que despeguen en un sentido determinado.

Tiempo de decisiéon ante la pérdida del enlace C2: Tiempo maximo que se
tiene permitido esperar antes de declarar un estado de enlace C2 perdido
durante el cual la performance del enlace C2 no es suficiente para permitir al
piloto a distancia intervenir activamente en el control del vuelo de forma segura,
oportuna y apropiada para el espacio aéreo y las condiciones operacionales.

Traspaso: Accion de transferir el control del pilotaje de una estacion de pilotaje
a distancia a otra.

Validacion del certificado de tipo: Proceso seguido por algunos Estados de
matricula para establecer si una aeronave importada cumple con sus propios
estandares de aeronavegabilidad aplicables declarados en su reglamento. Las
actividades de validacion de un certificado de tipo son similares a las realizadas
para la emisién de un certificado de tipo, excepto por la cantidad de trabajo de
certificacion involucrada. Un Estado de matricula podria limitar su validacion del
Certificado revisando las diferencias que existen entre sus requisitos de
aeronavegabilidad con los del Estado de disefio, o en aquellos requisitos donde
el Estado de matricula tiene la autoridad exclusiva de aprobacién en virtud de su
sistema de certificacion. Una validacién realizada entre dos estados contratantes
se lleva en base a la confianza y compromiso para cooperar en la reduccién de
la duplicidad innecesaria de trabajo ya realizado por el Estado de disefio. Dentro
del proceso de validacion una investigacion completa de conformidad no es
necesaria. El Estado de validacién puede emitir su propio certificado de tipo o
mediante la emisién de una carta de validacién dirigida al Estado de disefio y al
titular del certificado de tipo.
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21.005
(@)

21.010
(@)

(b)

21.015
(@)
(b)
(©)
(d)
21.020

Aplicacion

Los requisitos de este reglamento se aplicaran a todas las aeronaves, estacion de pilotaje a
distancia, y a los motores y hélices si han recibido la certificacion de tipo por separado si se
les ha expedido certificado de tipo por separado, en donde se establece:

(1) Los requisitos para la:

() Aceptacion del certificado de tipo y enmiendas de ese certificado;
(i) Reservado;

(i)  Emision del certificado de aeronavegabilidad;
(iv)  Aceptacion del certificado de tipo suplementario;

(v)  aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion, y
(vij  la aprobacién de datos de disefio para reparaciones y modificaciones.

(2) Las obligaciones y derechos de los poseedores de cualquiera de los documentos
referidos en el parrafo (a)(1) de esta seccion;

(3 los requisitos para la aceptacién de componentes de aeronave, motor o hélice.
Falsificacion, reproduccion o alteracién de documentos
Ninguna persona u organizacion puede ser causante directa o indirectamente de:

@ Cualquier declaracién fraudulenta o intencionalmente falsa en cualquier solicitud
referente a la emisién de un certificado o aprobacion segun este reglamento;

2 cualquier informacion fraudulenta o intencionalmente falsa en un registro o
informe requeridos, archivados o usados, para demostrar conformidad o
cumplimiento con cualquier requisito necesario para la emisién o en ejercicio
de las prerrogativas de cualquier certificado o aprobacion emitida segun este
reglamento;

(3) cualquier alteracion, reproduccion o copia, con propésitos fraudulentos, de
cualquier certificado o aprobacion emitida segun este reglamento.

La realizacion de un acto prohibido por parte de cualquier persona u organizacién
de acuerdo con lo indicado en el parrafo (a) de esta seccidn, es base para:

@ Denegar la emision de cualquier certificado o la aprobacién segun este
reglamento; y

2 suspender o revocar cualquier autorizacion o certificacion dada por la DINAC a
esa persona u organizacion.

Notificacién de fallas, mal funcionamiento y defectos
Reservado
Reservado

Reservado
Reservado

Requisitos para Informes EDTO (“Operaciones con tiempo de desviacion
extendido”)

Los requisitos que se deben cumplir en la elaboracion de un sistema de informacién, seguimiento y
registro de soluciones de problemas que surjan en un EDTO Anticipado y los informes relacionados
con la confiabilidad de los aviones bimotores que se deben informar a la DINAC, se encuentran
contenidos en el Apéndice 1 “Requisitos EDTO”.
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21.025 Manual de vuelo de un avion o de un helicéptero
@ Aunque un tipo de avién o de helicoptero haya sido certificado segin un
reglamento no requiriendo un manual de vuelo, el titular del certificado de tipo (incluida la
enmienda o certificado suplementario de tipo) o el licenciatario de un certificado de tipo
debe proveer al comprador de cada modelo del aviébn o de helicoptero que no haya
efectuado ningun vuelo antes del 1 de marzo de 1979 o que no volaron o estaban
certificados anteriormente, en el momento de la entrega, un manual de vuelo aprobado
por la AAC del Estado de disefio, en su version mas reciente.
(b) El Manual de vuelo de un avion o helicéptero requerido por el parrafo (a) de esta
seccion debe contener la siguiente informacion:
(1) las limitaciones de funcionamiento y la informacién que debe ser
proporcionada en un manual de vuelo requerido por los reglamentos
publicaciones aplicables, las marcas y las placas requeridas por los
reglamentos en virtud del cual la aeronave recibi6 la certificacion de tipo;
y
(2) en la seccion de informacién sobre el rendimiento, debe constar la
temperatura atmosférica méxima en la cual se ha demostrado la
refrigeracion del motor, si la reglamentacién segun la cual la aeronave
recibié la certificacion de tipo no requirié la inclusion de limitaciones
operacionales de refrigeracion del motor o de temperatura. ambiente en el
manual de vuelo.
21.026 Manual de vuelo del avion piloteado a distancia
@ Toda aeronave piloteada a distancia debe tener un manual de vuelo.
(b) El manual de vuelo identificara de forma clara el avion piloteado a distancia o serie de
aviones piloteados a distancia especificos a los que se refiere.
(c) En el manual de vuelo se indicaran, por lo menos:
(1) Las limitaciones de carga,;
(2) las limitaciones de carga;
(3) las limitaciones de velocidad aerodinamica;
(4) las limitaciones del sistema motopropulsor;
(5) las limitaciones relativas al equipo y a los sistemas;
(6) las limitaciones diversas;
(7) las limitaciones referentes a la tripulacion de vuelo a distancia;
(8) tipos de operaciones admisibles;
(9) informacion referente a la carga;
(10) procedimientos de utilizacion;
(11) informacién referente al manejo;
(12) informacién referente a la performance.
21.027 Mejoras continuas de aeronavegabilidad y seguridad para aviones de categoria de
transporte
Reservado

21.035 Fabricaciéon de aeronaves, estacion de pilotaje a distancia, motores de aeronave o
hélices, nuevos

Reservado

21. 040 Aprobacion de componentes

Reservado

21.045 Componentes para reemplazo y modificacion

Reservado

21.050 Coordinacion entre disefio y produccion

Reservado
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21.055 Sistema de Gestion de la Seguridad Operacional (SMS)

Reservadp

*kkkkkk / /*******
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CAPITULOB: CERTIFICADO DE TIPO

21.100 Aplicacién

Este capitulo establece:

€)] Requisitos referidos a los procedimientos para la aceptacion del certificado de tipo de una
aeronave, motor de aeronave y hélice;

(b) Las obligaciones y derechos de los titulares de un certificado de tipo aceptado por la
DINAC

21.105 Elegibilidad

El poseedor de un certificado tipo otorgado por la autoridad aeronautica civil extranjera,
con conocimiento de ella, podra solicitar la aceptacion del certificado tipo, a condicion de que cumpla
con lo especificado en la seccion 21.110

21.110 Solicitud

(@ La solicitud para la aceptacion de un certificado de tipo, debe ser realizada en laforma
y manera que prescribe la DINAC.

(b) Reservado

(©) Reservado

(d) Reservado

21.115 Condiciones especiales

Reservado

21.120 Base de Certificacion de Tipo

(@) La DINAC acepta como base de certificacion de tipo a los estandares de aeronavegabilidad
FAA/EASA y sus respectivas enmiendas, asi como sus requerimientos de proteccién ambiental y sus
respectivas enmiendas.

(1) La DINAC podra aceptar como base de certificacidn los estandares técnicos y ambientales
de otras AAC luego de la correspondiente evaluacion técnica que garantice un nivel adecuado de
seguridad.

(b) Para aeronaves de clases especial (dirigibles, y otras aeronaves no convencionales), para los
cuales no existen requisitos de aeronavegabilidad emitidos, son aplicadas las partes de las partes de
los requisitos de Aeronavegabilidad contenidos en los estandares de aeronavegabilidad de las
autoridades emisoras vigentes que sean aceptados por la DINAC como apropiados para la aeronave y
aplicables al disefio de tipo especifico, u otros criterios de aeronavegabilidad considerados
convenientes para proveer un nivel de seguridad equivalente a lo establecido en los estandares de
aeronavegabilidad de la autoridad emisora.

(c) reservado
(d) reservado
(e) reservado

(f) reservado

21.125 Ambiente operativo y factores humanos

Reservado

21.130 Modificaciones que requieren un nuevo Certificado de Tipo

Reservado

21.135 Cumplimiento con la Base de Certificacion de Tipo y los requerimientos de
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proteccion medio ambiental

(@) Reservado.
(b) Reservado.
(©) Reservado.
21.140 Emision del Certificado de Tipo: aeronaves categoria normal, utilitaria,

acrobatica, commuter, transporte; globo libre tripulado; clases especiales
de aeronaves, motores de aeronave y hélices

Reservado

21.141 Emision de certificado de tipo Planeadores y motoplaneadores

Reservado

21.142 Emision de certificado de tipo aeronave categoria primaria.

Reservado

21.145 Emision del Certificado de Tipo Restringido

Reservado

21.150 Emision de certificado de tipo: conversién de aeronaves militares a
empleo civil.

Reservado

21.155 Validacién de Certificado de Tipo: Productos Importados.

Reservado

21.156 Aceptacion del certificado de tipo: Producto importado

@ Un certificado de tipo de un producto importado puede ser aceptado, si:

(1)

(2)

(3)

(4)

La DINAC asi lo dispone y encuentra que el producto cumple con los requisitos de
aeronavegabilidad.

La AAC del Estado de disefio certifica que el producto fue examinado, ensayado y
encuentra que cumple:

0] Los requisitos de aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la
seccién 21.120, o los requisitos de aeronavegabilidad aplicables al Estado de
disefio y cualquier otro requisito que la DINAC pueda determinar para proveer
un nivel de seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos
adecuados de aeronavegabilidad contenidos en los DINAC Rs aplicables,
como esta prevista en la seccion 21.120; y

(i) Los requisitos aplicables al ruido, drenaje de combustible y emisién de gases
de escape de los DINAC R 34 y 36 conforme esta previsto en la secciéon
21.120, o los requisitos de ruido, drenaje de combustible y emision de gases
de escape aplicables e aeronaves del Estado de disefio y cualquier otro
requisito que la DINAC determine para que los niveles de ruido, drenaje de
combustible y emision de gases de escape no sean superiores a lo
establecido por los DINAC R 34y 36, conforme a lo especificado en la seccion
21.120.

El producto debe cumplir con las bases de certificacion en los DINAC R
correspondientes.

Los manuales placas, listados y marcaciones del instrumental, requerido por
requisitos de aeronavegabilidad aplicables y de ruido, (cuando corresponda)
pueden ser presentados en idioma de espafiol o inglés, excepto que:

i) Las placas para informacion de pasajeros bajo condiciones normales o de
emergencia deben estar en el idioma espafiol e inglés (bilingiie).
ii) Las placas externas para operacidon en emergencia de puertas, operacion
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i

normal de las puertas en tierra, operaciones de servicio, deben estar en el
idioma espafiol e inglés (bilingie).

Las placas que indican cargas en compartimientos de carga y equipajes
deben estar en el idioma espafiol e inglés (bilingle).

(b) Para motores y hélices, la DINAC realiza el reconocimiento y aceptacion directa de la
certificacion de tipo ya realizada por el Estado de Disefio

21.160

21.165
Reservado
21.170
Reservado
21.175
Reservado
21.180

Reservado
21.185

Disefio de tipo

El disefio de tipo consiste en:

(@)

(b)

(c)

(d)

Planos y especificaciones, incluyendo una lista de aquellos necesarios
para definir la configuracion del producto y las caracteristicas del disefio
que deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de los DINAC R
aplicables al producto de que se trate;

informacién sobre dimensiones, materiales y procesos necesarios para
definir la resistencia estructural del producto;

la seccion de “Limitaciones de aeronavegabilidad” de las “Instrucciones
de mantenimiento de la Aeronavegabilidad (ICA)”, conforme por el estandar
de aeronavegabilidad establecido en la seccién 21.120, o conforme a otra
forma requerida por la DINAC, y como esta especificado en los estandares
de aeronavegabilidad aplicables para las aeronaves de clasificacion especial
de acuerdo a la seccion 21.120 (b) y

cualquier otro dato necesario para permitir, por comparacion, la
determinacién de la aeronavegabilidad y las caracteristicas de ruido, drenaje
de combustible y emisiébn de gases de escape (cuando sea requerido) de
productos posteriores del mismo disefio de tipo.

Inspecciones y ensayos

Ensayos en vuelo

Piloto de ensayos en vuelo

Calibracion y reporte de correccién de los instrumentos para los
ensayos en vuelo

Ubicacion delas instalaciones de fabricaciéon
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Reservado

21.190 Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, y manuales de
mantenimiento del fabricante conteniendo las secciones de limitaciones de
aeronavegabilidad

€)] El titular de un certificado de tipo de helicéptero para el cual haya sido emitido un manual

de mantenimiento que contenga una seccién de “limitaciones de aeronavegabilidad”,
segun el FAR 27 o el FAR 29 o los estandares equivalentes aceptados en la seccioén
21.120, y que ha obtenido aprobaciones de cambios para tiempos de reemplazo, intervalo
entre inspecciones o procedimientos relacionados contenidos en aquella seccion del
manual, debe proveer las modificaciones del manual cuando sean solicitadas por
cualquier operador del mismo tipo de aeronave.

(b) El titular de un disefio aprobado, incluido tanto un certificado de tipo como un certificado de
tipo suplementario cuya solicitud para la obtencion haya sido realizada después del 28 de
enero de 1981, debe proveer a cada propietario del producto por lo menos de un juego
completo de las “Instrucciones para el mantenimiento de la Aeronavegabilidad” (ICA),
preparadas de acuerdo a los estandares aceptados en la seccién 21.120. La entrega de
las “Instrucciones para el mantenimiento de la Aeronavegabilidad” (ICA) debe ser
realizada en el momento de la entrega del producto o en el momento en que la aeronave
en cuestion reciba su certificado de aeronavegabilidad, lo que ocurra después. Ademas,
las instrucciones de aeronavegabilidad continua, incluyendo sus enmiendas Yy
modificaciones, deben ser colocadas a disposicion de cualquier persona que tenga que
cumplirlas.

21.195 Contenido del Certificado de tipo

El certificado de tipo incluye: el disefio de tipo, las limitaciones operacionales, las especificaciones
de tipo del producto u hojas de datos técnicos, la base de certificacion aplicable, las condiciones
especiales con las cuales la AAC del Estado de disefio registra su cumplimiento y cualquier otra
condicién o limitacién establecida para el producto de acuerdo con este reglamento.

21.200 Privilegios

El producto aeronautico que tenga un certificado de tipo aceptado por la DINAC puede:

@ Obtener un certificado de aeronavegabilidad, siempre que se cumplan todos los requisitos
previstos en las secciones 21.805 hasta 21.850.

(b) En el caso de motores y hélices de aeronaves; obtener la aprobacion para la instalacion en
aeronaves certificadas.

(c) Reservado

(d) Reservado

21.205 Transferencia

Reservado

21.210 Disponibilidad

El poseedor de un certificado de tipo aceptado por la DINAC debe mantener su autorizacion
disponible para cualquier verificacion requerida por la DINAC. Adicionalmente, debe mantener y
poner a disposicion de la AAC del Estado de disefio todas las informaciones relevantes al disefio,
incluyendo los planos de ingenieria, informes de ensayos y registros de inspecciones a fin de
asegurar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave.

21.215 Vigencia
La aceptacion emitida por la DINAC segun la seccién 21.156 mantiene su validez:
a. hasta que sea suspendido o revocado por la DINAC;

i. En el caso de la revocacion de la aceptacion un certificado de tipo, el titular debe
devolver dicha aceptacion a la DINAC de manera inmediata.

b.  devuelto por el titular a la DINAC

c hasta que sea suspendida o revocada por la AAC del Estado de Disefio
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21.220 Declaracion de conformidad
Reservado

21.225 Archivo dedocumentos y de registros
Reservado

21.230 Manuales

El titular de un certificado de tipo aceptado debe elaborar, mantener y actualizar los originales de
todos los manuales requeridos por las bases de certificacién de tipo y los requisitos de proteccion
ambiental aplicables al producto, y suministrar copias a la DINAC cuando asi lo solicite esta Ultima.

Nota. — Los manuales que deben elaborar y mantener actualizados el titular de un certificado tipo son el Manual de Vuelo, de

Rétulos indicadores u otros documentos en que consten las limitaciones aprobadas y otras instrucciones e informacion necesaria
para la utilizacion segura de la aeronave.

21.235 Responsabilidad de los titulares de certificados de tipo para proporcionar
acuerdos de licencia por escrito.

El titular de un certificado de tipo que le permite a una persona usar el certificado de tipo para fabricar
una nueva aeronave, motor de avion o hélice debe proporcionarle a esa persona un acuerdo de
licencia, por escrito aceptable a la DINAC.

*kkkkkk / /*******
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CAPITULOC  CERTIFICADO DE TIPO PROVISIONAL

21.300
Reservado
21.305
Reservado
21.310
Reservado
21.315
Reservado
21.320
Reservado
21.325

Reservado
21.330

Reservado
21.335

Reservado

Aplicacion

Elegibilidad

Solicitud

Duraciéon

Transferencia

Requisitos para la emisién y enmienda de certificados de tipo provisional
Clase |

Requisitos parala emisién y enmienda de certificados de tipo provisionales
Clase Il

Enmiendas provisionales acertificados de tipo

*kkkkkkhkk / /**********
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CAPITULOD MODIFICACIONES AL CERTIFICADO DE TIPO

21.400 Aplicacion

Reservado

21.405 Solicitud

Reservado

21.410 Clasificacion de las modificaciones al disefio de tipo

Reservado

21.415 Aprobaciéon de una modificacion menor al disefio de tipo

Reservado

21.420 Aprobacién de una modificacion mayor

Reservado

21.425 Designacion de las bases de certificacion y requisitos de proteccion

ambiental aplicables

Reservado

21.430 Reservado

Reservado

21.435 Modificaciones requeridas al disefio

Reservado

21.440 Registro

Reservado

HAAKHRAK [ [FRRAAAA K
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CAPITULO E: CERTIFICADO DE TIPO SUPLEMENTARIO
21.500 Aplicacién
Este capitulo establece los requisitos para la aceptacién de un certificado de tipo suplementario.
21.505 Elegibilidad
Reservado
21.510 Solicitud

La solicitud para la aceptacion de un certificado de tipo suplementario, debe ser realizada en la
forma y manera que prescribe la DINAC.

21.515 Aceptacion de certificado de tipo suplementario

Un certificado de tipo suplementario puede ser aceptado si la AAC del Estado de disefio certifica
que el producto fue examinado, ensayado y encuentra que cumple con los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables conforme lo previsto en la seccion 21.120, o los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables al Estado de disefio y cualquier otro requisito que la DINAC pueda
determinar para proveer un nivel de seguridad equivalente a aquellos provistos por los requisitos
adecuados de aeronavegabilidad aplicables, como esta previsto en la seccion 21.120

21.520 Establecimiento de requisitos de certificacion vy requerimientos de
proteccion ambiental aplicables

Reservado

21.525 Emision de Certificado de Tipo Suplementario

Reservado

21.530 Transferencia

Reservado

21.535 Privilegios

Un certificado de tipo suplementario aceptado, puede:

(@ En el caso de aeronaves obtener el certificado de aeronavegabilidad.

(b) En el caso de otros productos obtener la aprobacién para la instalacién en aeronaves
certificadas.

(©) Reservado

21.540 Duracién

a) La aceptacion del certificado de tipo suplementario otorgada por la DINAC caduca, cuando

el certificado tipo suplementario sea suspendido o cancelado por la DINAC, o se renuncie
a él. A menos que la DINAC haya establecido un plazo de validez, la aceptacién de un
certificado de tipo suplementario, tiene validez hasta que sea suspendido o revocado; o
devuelto por el poseedor de la aceptacion.

b) El poseedor de la Aceptacion de un Certificado de tipo suplementario que renuncie o haya
sido suspendido o cancelado, no puede ejercer los privilegios otorgados y debe devolver
a la DINAC de manera inmediata, luego de que el poseedor del certificado de tipo
suplementario haya sido formalmente notificado.

21.545 Manuales

El poseedor de un certificado de tipo suplementario debe elaborar, mantener y actualizar los
originales de las enmiendas a los manuales requeridos por los criterios de certificacion de tipo y
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requisitos de proteccién ambiental aplicables al producto, necesarios para cubrir las modificaciones
introducidas en virtud del certificado de tipo suplementario, y suministrar copias de estos
manuales a la DINAC cuando ésta lo solicite.

21.550
(@)

(b)

21.555

Instrucciones de aeronavegabilidad continta

El titular del certificado de tipo suplementario y de la aceptacion de dicho certificado
por la DINAC; para una aeronave, motor o hélice, debe suministrar al menos un juego de
las enmiendas asociadas a las instrucciones para el mantenimiento de la
aeronavegabilidad, preparadas de acuerdo con los criterios de certificacion de tipo
aplicables, a cada propietario conocido de una o mas aeronaves, motores 0 hélices, que
incorporen las caracteristicas del certificado de tipo suplementario, a su entrega o a la
expedicion del primer certificado de aeronavegabilidad para la aeronave afectada, lo
que ocurra mas tarde, y posteriormente poner esas variaciones en las instrucciones a
disposicion, cuando asi lo solicite, de cualquier otra persona a la que se requiera cumplir
cualquiera de los términos de esas instrucciones. La disponibilidad de algin manual o
parte de las variaciones de las instrucciones para el mantenimiento de la
aeronavegabilidad que trate sobre las revisiones generales u otras formas de
mantenimiento detallado podra retrasarse hasta que el producto haya entrado en servicio,
pero debe estar disponible antes de que ninguno de los productos alcance la
correspondiente antigiedad u horas o ciclos de vuelo para la ejecucion de su
proxima inspeccién en el que se verifique el estado de las partes relacionadas con
la instalacion del CTS/STC.

Ademas, los cambios de esas enmiendas de las instrucciones para el mantenimiento
de la aeronavegabilidad deberan ponerse a disposicion de todos los operadores conocidos
de un producto que incorpore el certificado de tipo suplementario y debe ponerse a
disposicion, cuando asi lo solicite, de cualquier persona a la que se requiera cumplir
cualquiera de esas instrucciones. Debe remitirse a la DINAC un programa que refleje el
modo de distribucién de las modificaciones de las variaciones a las instrucciones para la
aeronavegabilidad continua.

Responsabilidad del poseedor y el de la aceptacion de un Certificado
de Tipo Suplementario

El poseedor de la aceptacion de un certificado de tipo suplementario debe:

(@)

(b)

21.560
(@)

(b)

Si permite a otra persona utilizar este certificado para modificar una aeronave, estacién
de pilotaje a distancia, motor o hélice, otorgarle una autorizacién escrita de una manera
aceptable parala DINAC.

Recibir y analizar la informacién sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de los
explotadores y organizaciones de mantenimiento aprobadas, para determinar que el
producto modificado satisface los requisitos aplicables de aeronavegabilidad.

Archivo de documentos y de registros

El titular de la aceptacion del STC debe conservar la informaciéon relacionada con las
aprobaciones de disefio hasta que todas las aeronaves maodificadas o reparadas, en la
forma aprobada, hayan sido permanentemente retiradas del servicio.

Los datos deben ponerse en manos de la DINAC cuando los solicite.

k*kkkkkkkk / /*********
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CAPITULO F: PRODUCCION BAJO CERTIFICADO DE TIPO

SOLAMENTE
21.600 Aplicacion
Reservado
21.605 Produccién bajo Certificado de tipo solamente
Reservado
21.610 Sistemadeinspeccién de produccion
Reservado
21.615 Ensayos: aeronaves
Reservado
21.620 Ensayos: motores
Reservado
21.625 Ensayos: hélices
Reservado
21.630 Declaracion de conformidad
Reservado
21.635 Ubicacion de instalaciones o cambio de instalaciones de fabricacion
Reservado

*kkkkkkkhhkkhhik / /**************
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21.700
Reservado
21.705
Reservado
21.710
Reservado
21.715
Reservado
21.720
Reservado
21.725
Reservado
21.730
Reservado
21.735
Reservado
21.740
Reservado
21.745
Reservado
21.750
Reservado
21.755
Reservado
21.760
Reservado
21.765
Reservado
21.770
Reservado
21.775
Reservado
21.780
Reservado
21.785

Reservado

CAPITULO G: CERTIFICADO DE PRODUCCION

Aplicacion

Elegibilidad

Solicitud

Emision del certificado de produccion

Ubicacion de las instalaciones de produccion

Cambio delas instalaciones de produccion

Sistemade Calidad

Requisitos para el control de la calidad: Fabricante principal

Cambios en el sistemade calidad

Productos multiples

Registro de limitaciones de produccion

Enmiendas al certificado de produccién

Transferencia

Inspecciones y ensayos

Duracién del certificado

Disponibilidad

Privilegios

Responsabilidad del duefio del certificado de produccidon
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CAPITULOH: CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD

21.800 Aplicacién
Este capitulo establece los requisitos para la emision de los certificados de aeronavegabilidad.
21.805 Elegibilidad

Un propietario o explotador de una aeronave en proceso de matriculacion o matriculada en el
Registro Aeronautico Nacional puede solicitar un certificado de aeronavegabilidad para esa
aeronave.

21.810 Solicitud

La solicitud para la obtencién de un certificado de aeronavegabilidad debe ser presentada de manera
y forma aceptable a la DINAC.

21.815 Clasificacion de los certificados de Aeronavegabilidad

(@ Certificados de aeronavegabilidad estandar: estos son certificados de aeronavegabilidad
emitidos para permitir la operacién de aeronaves certificadas en las categorias normal,
utilitaria, acrobatica, “commuter”, piloteadas a distancia, transporte e inclusive globos
tripulados y aeronaves de categoria especial.

(b) Certificados de aeronavegabilidad especiales son los certificados primarios restringidos,
limitada, primaria, provisional, deportiva liviana, experimentales y permisos especiales
de vuelo.

21.820 Enmiendas delos certificados de Aeronavegabilidad

Un certificado de aeronavegabilidad solo puede sufrir enmiendas o ser modificado mediante una
solicitud a la DINAC.

21.825 Emisién de certificado de aeronavegabilidad estandar

(@ Reservado

(b) Reservado

(©) Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad estandar para

una aeronave importada tiene derecho a este certificado si:

@ La aeronave satisface las exigencias previstas en la seccién 21.840 y esta
matriculada;

(2) laaeronave cumple con la seccién 21.156,

(3) la aeronave posee un certificado de aeronavegabilidad de exportaciéon u otro
documento de transferencia de aeronavegabilidad para exportacion, emitido por
la AAC del Estado exportador;y

(4) después de inspeccionar la aeronave, la DINAC considera que la misma esta
conforme con el disefio de tipo y presenta condiciones de operacion segura.

(d) Aeronave usadas y excedentes de las fuerzas armadas del Estado: el solicitante de un
certificado de aeronavegabilidad estandar para una aeronave usada o excedente de las
fuerzas armadas del Estado tendr& derecho a dicho certificado si:

(1) Demuestra a la DINAC que la aeronave cumple con los requisitos adecuados de
aeronavegabilidad en concordancia con lo establecido en 21.156 para aeronaves
importadas, y tiene cumplidas las directrices de Aeronavegabilidad aplicables;

(2) la aeronave (excepto aeronave certificada como experimental), a la que con
anterioridad le ha sido emitido otro Certificado de Aeronavegabilidad segun esta
Seccion, ha sido inspeccionada como minimo segin las reglas del programa de
inspecciones para 100 horas o anual conforme al DINAC R 43 y ha sido
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(€)

(f)

(3)

encontrada en condiciones de aeronavegabilidad por una Organizacion de
Mantenimiento Aprobada habilitada como esta previsto en DINAC R 145; y

la DINAC determina después de la inspeccion, que la aeronave concuerda con
los requisitos adecuados de aeronavegabilidad y esta en condiciones de operar con
seguridad.

Requisitos de ruido.- Ademas de lo previsto en esta seccion, para la emision de
un certificado de aeronavegabilidad se debe demostrar el cumplimiento con los siguientes
requisitos:

1)

()

(3)

(4)

Para los aviones de reaccion subsonico (solicitud del certificado tipo presentada el 6
de octubre de 1977 o después de esta fecha y antes del 1 de enero de 2006), y
aviones propulsados por hélice con una masa certificada de despegue de 8618kg o
mas (solicitud del certificado tipo presentada el 1 de enero de 1985 o después de
esa fecha y antes del 1 de enero de 2006 ), la DINAC no emitira un certificado de
aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avién cumple con el DINAC R
36, en adicién a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta seccion.

Nota: Incorporacion por Referencia el Anexo 16, Vol 1, Capitulo 2 y Capitulo 3, Enmienda propuesta.

Para los aviones de reaccion subsonicos y aviones propulsados por hélice con una
masa maxima certificada de despegue de 55000 kg o mas (solicitud del certificado
de tipo presentada el 1 de enero de 2006 o después de esa fecha y antes del 31
de diciembre de 2017), y para aviones de reaccion subsénicos con un MTOW de
menos de 55000kg (solicitud del certificado tipo presentada el 1 de enero de
2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020), y aviones
propulsados por hélice con un MTOW de menos de 55000 kg y mas de 8618 kg
(solicitud del certificado tipo presentada el 1 de enero de 2006 o después de esa
fecha y antes del 31 de diciembre de 2020) la DINAC no emitir4 un Certificado de
Aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avion cumple con el DINAC R
36,en adicion a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta seccién.

Nota: Incorporacion por referencia del ANEXO 16, VOL 1, Capitulo 4, Enmienda propuesta.

Para un avion de categoria normal, utilitaria, acrobéatica, commuter y de categoria
transporte, con una masa maxima de despegue (MTOW) certificada entre 600 kg
y menor que 8618 kg (solicitud del certificado tipo presentada antes del 1 de enero
de 2006 o después de esa fecha y antes del 31 de diciembre de 2020) y propulsados
por hélice (excepto aviones proyectados para operaciones de aviacion agricola,
definido en el reglamento del Estado, y aviones disefiados para dispersion de
material de combate a incendios, para los cuales no se aplica la seccién 36.1583),
la DINAC no emitira un certificado de Aeronavegabilidad a menos que se considere
que el avion esta conforme con el DINAC R 36, en adicién a los requisitos de
Aeronavegabilidad aplicables de esta seccion.

Nota: Incorporacién por referencia del ANEXO 16, VOL1, Capitulo 6, Sexta edicion.

Para un helicéptero de no mas de 3175 Kg de masa maxima certificada de despegue
(MTOW), de cualquier categoria, la DINAC no emitirA un certificado de
aeronavegabilidad, a menos que se considere que el avién cumple con el DINAC
36, en adicion a los requisitos de aeronavegabilidad aplicables de esta seccion.-

Nota: Incorporacion por referencia del ANEXO 16, Vol. 1, Capitulo 11, Sexta Edicion.

Requisitos para salidas de emergencia para pasajeros. - Ademéas de los demas
requerimientos de esta seccion, cada solicitante a un certificado de aeronavegabilidad para
aviones de categoria transporte, fabricados después de 16 de octubre de 1987, debe
demostrar que el avion cumple con los requisitos de los parrafos DINAC R 25.807(c)(7)
efectivo el 24 de julio de 1989. Para efectos de este parrafo, la fecha de fabricacién de un
avion es la fecha que los registros de inspeccion de aceptacion reflejen que la aeronave
estd completa y de acuerdo con el disefio de tipo aprobado.
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9)

(h)
21.830

(@)

(b)

()

21.835

Drenaje de combustible y emision de gases de escape de aviones con motores a turbina.-
Ademas de los otros requerimientos de esta seccidn, y sin restriccion a la fecha de la
solicitud, no se emite un certificado de aeronavegabilidad en las fechas o después de
las fechas especificadas en el DINAC R 34, para aviones especificados en ese DINAC R,
a menos que el avion cumpla con los requisitos aplicable, en el DINAC R 34.

Reservado
Vigencia

A menos que sea devuelto por su titular, suspendido o cancelado un certificado de
aeronavegabilidad se mantiene valido:

(1) En el caso de certificado de aeronavegabilidad estandar, por el periodo de tiempo
especificado en el mismo, de acuerdo al periodo establecido en el Apéndice 2 de
este reglamento, siempre que la aeronave sea mantenida segun lo que
establece los DINAC R 39, 43, 91, 121 y 135, como sea aplicable, y siempre que
sea valido su certificado de matricula y su certificado tipo.

(2)  Siempre que sea valido y vigente su certificado de matricula.

(3) En el caso de permiso especial de vuelo y certificado de aeronavegabilidad
restringido, por el periodo de tiempo especificado en el mismo.

(4) En el caso del Certificado experimental, por un (01) afio después de la fecha de
emision o renovacién, a menos que un periodo menor se haya establecido por la
DINAC.

(5) Un certificado de aeronavegabilidad especial, categoria deportiva liviana, es valido
por el tiempo especificado en el mismo, mientras:

0] La aeronave se ajusta a la definicion de deportiva liviana;

(i) La aeronave este en conformidad con su configuracién original, excepto por
aquellas modificaciones realizadas de acuerdo con una norma consensuada
aplicable y autorizada por el fabricante de la aeronave o por una persona
aceptable por la AAC del Estado de fabricacién;

(i)  la aeronave se encuentra en condiciones segura de operar, es mantenida de
acuerdo con el DINAC R 43 y es improbable que una condicion insegura
pueda ocurrir; y

(iv)  laaeronave esta registrada en la DINAC.

El explotador de una aeronave con certificado de Aeronavegabilidad debe colocar
la aeronave, siempre que sea requerido, a disposicion de la DINAC para la realizacion
de inspecciones.

El propietario o explotador de una aeronave cuyo certificado de aeronavegabilidad haya
perdido su validez, por cualquier motivo, debe devolverlo a la DINAC inmediatamente, si
asi lo requiere.

Transferencia

En caso de cambio de propietario u operador un certificado de aeronavegabilidad se transfiere
con la aeronave mientras esta mantenga su matricula.

21.840

Placadeidentificacién dela aeronave

Un solicitante de un certificado de aeronavegabilidad a ser emitido seguin este capitulo debe
demostrar que su aeronave estd identificada de acuerdo con lo establecido en la seccion 45.100
del DINAC R 45.
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21.845

(@)
(b)

()

(d)

(e)

21.850
(@)

Emision de certificado de aeronavegabilidad para aeronaves categoria
restringida

Reservado

Otras aeronaves: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad de una aeronave
con certificado de tipo en categoria restringida, que haya sido anteriormente una aeronave
de uso militar de una de las Fuerzas Armadas del Estado o que haya sido
previamente certificada en otra categoria, puede obtener un certificado de
aeronavegabilidad si la aeronave, después de haber sido inspeccionada por la DINAC, es
considerada en buen estado de conservacion y esta en condiciones de operacion segura.
Adicionalmente, una aeronave debe haber cumplido lo previsto en la seccion 21.840.

Aeronaves importadas: el solicitante de un certificado de aeronavegabilidad restringido,
paraunaaeronaveimportadatiene derechoa este certificado si:

(1)  Satisfacelas exigencias previstasenlaseccion 21.840-
(2)  Cumpleconlaseccion21.156

(3) Posee un certificado de aeronavegabilidad para exportacion u otro documento
equivalente de transferencia de aeronavegabilidad para exportacién, emitido por
la AAC del Estado exportador, y

(4) después de inspeccionar la aeronave, la DINAC considera que la misma
esta conforme con el disefio y presenta condiciones de operacién segura.

Requisitos de ruido.- Para aviones pequefios propulsados a hélice (con masa maxima
de despegue igual o inferior a 8.618 Kg.) excepto aviones proyectados para operaciones
de aviacion agricolas, como esta definido en la seccién 21.805 o para dispersion
de material de combate de incendios, no ser4d concedido el -certificado de
aeronavegabilidad, conforme a esta seccion, a menos que la DINAC considere que la
aeronave cumple los requisitos de ruido contenidos en el DINAC R 36, en adicién a los
requisitos de aeronavegabilidad y de identificacion aplicables de este Capitulo.

Los certificados de Aeronavegabilidad restringidos se emiten para “operaciones con
propdsitos especiales” lo que incluye:

(1) Agricolas (fumigacion, espolvoreo, siembra, control de rebafios y animales
depredadores);

(2) Conservacioén de laFloray Fauna;

(3) relevamiento aéreo (fotografia, relevamiento y exploracién de reservas petroliferas
0 mineras);

(4) Inspeccién de oleoductos, lineas de transmision de electricidad, canales;
(5) Control meteorolégico (observaciones meteorolégicas); y

(6) propaganda aérea (escritura en el cielo, remolque de mangas y carteles, sefiales
aéreas y otras formas de publicidad aérea que impliqguen modificaciones al disefio
tipo aprobado de la aeronave.

(7)  Paracaidismo.
Emision de un certificado de aeronavegabilidad multiple

El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave en categoria
restringida y en una o mas categorias, puede obtener un certificado si la aeronave:

(1) Demuestra que cumple los requisitos de cada una de las categorias, con la
configuracién apropiada para cada una de ellas;

(2) demuestra que la aeronave puede ser convertida de una categoria a otra por
la adicién o remocion de equipamientos, usando medios mecanicos simples, y

(3) estuvieraidentificada de acuerdo a la seccién 21.840.
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(b)

(c)

El explotador de una licencia titular de un certificado de aeronavegabilidad expedida segin
esta seccion sometera la aeronave a una inspeccion de la DINAC o por el titular de una
licencia de mecanico de mantenimiento de aeronaves para verificar la aeronavegabilidad
de la aeronave después de cada conversion de la categoria restringida a otra categoria, si
la conversion tiene objeto el transporte aéreo comercial de pasajeros, a menos que la
DINAC considere, para un caso particular, que tal exigencia es innecesaria para la
seguridad operacional;

La aeronave cumple con los requisitos aplicables del DINAC R 34

o el estandar aceptado segun la seccion 21.120.

21.855

Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental

Los certificados experimentales son emitidos para los siguientes propdsitos:

(@)

(b)

(©)
(d)

(e)

(f)

(9)

(h)

Investigacion y desarrollo.- Ensayos de nuevos conceptos de disefio, nuevos
equipamientos aeronauticos, nuevas técnicas operacionales, nuevas instalaciones en
aeronaves y nuevos empleos para la aeronave.

Demostracion de cumplimiento con los requisitos.- Conduccion de los ensayos en vuelo
u otras operaciones para demostrar cumplimiento con los reglamentos de
aeronavegabilidad, incluidos los vuelos necesarios para la emision de certificado de
tipo o certificado de tipo suplementario, vuelos para sustanciar modificaciones mayores
de disefio y vuelos para demostrar cumplimiento con los requisitos de funcionamiento y de
confiabilidad.

Entrenamiento de tripulaciones.- Entrenamiento de las tripulaciones de vuelo del solicitante.

Exhibiciones.- demostrar las cualidades de vuelo, desempefio u otras caracteristicas
particulares de la aeronave en demostracién, producciones cinematogréaficas, programas
de televisién y otras producciones publicitarias. Mantener la proficiencia de la tripulacion en
la conduccién de tales exhibiciones, incluyendo la ejecucion de vuelos de y hacia los
lugares de tales exhibiciones y producciones.

Competencia aérea.- Participacion en competencias aéreas, incluyendo entrenamiento del
personal participante de la competicion y los vuelos de u para el local de la competicion.

Investigacion de mercado.- Utilizacién de la aeronave con el propdsito de conducir
investigacion de mercado, demostraciones para venta y entrenamiento de las tripulaciones
del comprador de la aeronave, conforme a lo previsto en la seccién 21.865.

Operacién de una aeronave construida por aficionado - Explotacién de una aeronave
experimental que mayormente fue fabricada y montada por personas con el propésito
exclusivo de deporte y recreacion propia.

Operacién de aeronave fabricada de kit -. Explotacion de una aeronave de categoria
primaria que cumple con los criterios de la Seccion 21.815 (a) de este Reglamento que
ha sido ensamblada por una persona a partir de un kit fabricado por el poseedor del
certificado de produccién para ese kit, sin la supervision ni el control de calidad del
poseedor del certificado de produccién, de acuerdo con la Seccion 21.866.

Operacién de aeronaves deportivas livianas. Explotaciéon de una aeronave deportiva liviana
que:

(1) Hayan sido ensambladas:

0] A partir de un Kit para el cual el solicitante pueda proporcionar la informacion
requerida por la Seccién 21.860 de este capitulo; y

(ii) Esté de acuerdo con las instrucciones de montaje del fabricante que
cumplan con las normas consensuadas aplicables o

(2) Hayan emitido previamente un certificado de aeronavegabilidad especial, en la
categoria deportiva liviana, en conformidad con la Seccién 21.868 de esta parte.
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21.860

Certificado de aeronavegabilidad especial: Experimental — Generalidades

El solicitante de un certificado experimental debe proporcionar, junto con la solicitud, las siguientes
informaciones:

(@)

(b)

()

(d)

21.865

Una declaracién, en la forma y con el contenido establecido por la DINAC definiendo
los propositos para los cuales la aeronave serd usada;

datos suficientes (como fotografias, croquis, planos, entre otros por ejemplo) para
identificar a la aeronave;

después de la inspeccion de la aeronave, cualquier informacion pertinente juzgada
necesaria por la DINAC, con el objetivo de la salvaguarda del publico en general; y en el
caso de la utilizacion de una aeronave para la realizacion de un experimento:

(1) Los objetivos del experimento;
(2)  eltiempo estimado en nimero de vuelos requeridos para el experimento;
(3) las areas sobre las cuales los vuelos del experimento seran realizados; y

(4) un plano de tres vistas o fotografias de la aeronave, con escala dimensional, de tres
vistas, excepto para aeronaves convertidas a partir de un tipo previamente
certificado y que no hayan sufrido modificaciones considerables en su configuracion
externa.

En el caso de una aeronave deportiva liviana ensamblada a partir de un kit que en
conformidad con el parrafo 21.855 (i) (1), el solicitante debera presentar lo siguiente:

(1) Evidencia de que una aeronave del mismo fabricante y modelo fue producido y
montado por el fabricante de los kits, y que ha tenido un certificado de
aeronavegabilidad especial en la categoria de aeronave deportiva liviana;

(2) Lasinstrucciones de funcionamiento de la aeronave;
(3) Los procedimientos de mantenimiento e inspeccion de la aeronave;

(4) Una declaracién de conformidad del fabricante del kit de que este cumple con el
parrafo 21.868 (c), con la excepcidn de que, en lugar de cumplir con el parrafo 21.868
(c) (7), la declaracién indique obligatoriamente las instrucciones de montaje para la
aeronave, las cuales deben cumplir las normas consensuales aplicables; y

(5) Elsuplemento de entrenamiento de vuelo de la aeronave.

Certificado de Aeronavegabilidad especial: Experimental - aeronave a ser
usada en investigacién de mercado, demostracion para ventay entrenamiento
de latripulacion del comprador

(a) El fabricante de una aeronave construida en el Estado puede solicitar un certificado
experimental para permitir la utilizacién de una aeronave en investigacién de mercado,
demostraciones de venta y entrenamiento de las tripulaciones de un comprador.

(b) Los fabricantes de motores de aeronave que hayan alterado una aeronave de tipo
certificado, para la instalacion de diferentes motores, fabricados por ellos en el Estado;
pueden solicitar certificado experimental para permitir la utilizacion de la aeronave
modificada en una investigacion de mercado, demostracién para venta y entrenamiento
de las tripulaciones de un comprador; siempre que la aeronave basica, antes de La
modificacion, haya sido de tipo previamente certificada en categoria normal, utilitaria,
acrobatica, commuter o de transporte.

(c) Una persona que haya modificado el disefio de una aeronave con certificado de tipo
puede solicitar un certificado experimental para permitir la utilizaciéon de la aeronave
modificada en una investigacion de mercado, demostraciones de venta o entrenamiento
de las tripulaciones del comprador; siempre que la aeronave basica, antes de la
modificacién, haya sido previamente certificada en la categoria normal, utilitaria,
acrobatica, commuter o transporte, globos libres, planeadores, motoplaneadores,
aeronaves ultraligeros y aeronaves de clase especial.
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21.866

(@)
(b)

(d) El solicitante de un certificado experimental conforme a esta seccion puede obtener un
certificado si, ademas de las exigencias de la 21.860, cumple lo siguiente:

(1) Establece un programa de inspecciones y mantenimiento de forma de
asegurar la continuidad de la aeronavegabilidad de la aeronave, y

(2) reservado

Emision de certificado de aeronavegabilidad especial para aeronaves de
categoria primaria

Reservado

Aeronave importada. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial
categoria primaria para una aeronave importada con certificado de tipo segun la 21.156,
de este Reglamento estd en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad
especial si la AAC del estado en el cual la aeronave ha sido fabricada certifica, y la DINAC
acepta luego de la inspeccién, que la aeronave esta conforme al disefio de tipo aprobado
y se encuentra en condicién para una operacion segura.
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(c)

(d)

(€)

21.867
(@)

Aeronave que posee un certificado de aeronavegabilidad estandar vigente. Un solicitante
para un certificado de aeronavegabilidad especial categoria primaria, para una aeronave
teniendo un certificado de aeronavegabilidad estandar vigente que cumple el criterio de la
Seccion 21.866 (b) de este Reglamento, puede obtener el certificado de categoria
primaria en intercambio por su certificado de aeronavegabilidad estandar a través de un
proceso de certificacion de tipo suplementario. Para los propésitos de este parrafo, un
certificado de aeronavegabilidad estandar vigente indica que la aeronave esta conforme a
su disefio de tipo aprobado, normal, utilitario, o acrobatico, cumple con todas las
directrices de aeronavegabilidad aplicables, ha sido inspeccionada y encontrada
aeronavegable dentro de los Ultimos doce (12) meses calendarios en acuerdo con la
Seccion 91.1110 de este Reglamento, y es encontrada que esta en condicién para una
operacioén segura por la DINAC

Otras aeronaves. Un solicitante para un certificado de aeronavegabilidad especial
categoria primaria para una aeronave que esta conforme al disefio de tipo aprobado y que no
esta cubierto por los parrafos (a), (b) o

(c) de esta Seccion, esta en condiciones de obtener un certificado de aeronavegabilidad
especial si:

(1) El solicitante presenta evidencia a la DINAC, que la aeronave esta conforme a un
disefio de tipo aprobado, en categoria primaria, normal, utilitaria o acrobatica,
incluyendo cumplimiento con todas las directrices de aeronavegabilidad aplicables

(2) La aeronave ha sido inspeccionada y ha sido encontrada aeronavegable dentro de
los ultimos doce (12) meses calendarios en acuerdo con la Seccion 91.1110 de este
Reglamento; y

(3) Laaeronave es encontrada por la DINAC que conforma a un disefio de tipo aprobado
Yy que esté en condicidén para una operacién segura.

Certificado de aeronavegabilidad categoria multiple no sera emitido en la categoria primaria
y cualquier otra categoria; una aeronave de categoria primaria puede poseer s6lo un
certificado de aeronavegabilidad.

Emisién de certificado de aeronavegabilidad categoria limitada

El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave en categoria
limitada tiene derecho al certificado de aeronavegabilidad cuando:

(1) Demuestra que la aeronave posee un certificado tipo en la categoria limitada y que
la aeronave esta conforme con lo determinado en el certificado de tipo; y

(2) LaDINAC decida después de la pertinente inspeccién (que incluye vuelos de prueba
hechos por el solicitante), que la aeronave se encuentra en buen estado de
conservacién y mantenimiento y que la misma esta en condiciones para una
operacion segura.
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(b)
21.868

(@)

(b)

(c)

La DINAC prescriba las condiciones y limitaciones necesarias para una operacion segura

Emision de certificado de aeronavegabilidad para aeronaves de categoria
deportiva liviana

Propésito. La DINAC emite el certificado de aeronavegabilidad especial en la categoria
deportiva liviana, para la operacion de las aeronaves deportivas livianas, excepto para giro
avion.
Elegibilidad. Para obtener un certificado de aeronavegabilidad especial en categoria
deportiva liviana:
(1) Elsolicitante debe presentar a la DINAC:

0] Las instrucciones de operacion de la aeronave;

(i) Los procedimientos de inspeccion y mantenimiento de la aeronave;

(i)  Una declaracion de conformidad del fabricante, tal como se describe en el
Parrafo (c) de esta Seccion;y

(iv)  Unsuplemento de instruccién de vuelo de la aeronave.

(2) Laaeronave no debe haber tenido emitido previamente por la DINAC, o por una AAC
de otro Estado, un certificado de aeronavegabilidad estandar, un certificado de
aeronavegabilidad especial en las categorias primaria o restringida, o un certificado
de aeronavegabilidad provisional o equivalente.

(3) La aeronave debe ser inspeccionada por la DINAC y encontrada que esta en
condiciones de operacién segura.

Declaracién de conformidad del fabricante para aeronaves en la categoria deportiva liviana.
La declaracion de conformidad del fabricante requerido en el Parrafo (b)(1)(iii) de esta
Seccion debe:

(1) Identificar la aeronave con marca, modelo, nimero de serie, clase, fecha de
fabricacién y normas consensuadas aplicables;

(2) Declarar que la aeronave cumple con lo previsto en las normas consensuadas
aplicables;

(3) Declarar que la aeronave esta conforme con los datos de disefio del fabricante y esta
de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad que cumple con las
normas consensuadas aplicables;

(4) La declaracion de que el fabricante pondra a disposicién de cualquier persona
interesada, los siguientes documentos que cumplen con las normas consensuadas:

0] Las instrucciones de operacion de la aeronave.
(i) Los procedimientos de mantenimiento e inspeccion de la aeronave.
(i) Unsuplemento de instruccion de vuelo de la aeronave.

(5) Ladeclaracion de que el fabricante va a vigilar y corregir las deficiencias relativas a
la seguridad operacional a través de la emision de directivas de seguridad y de un
sistema de mantenimiento de aeronavegabilidad que cumpla con las normas
consensuadas;

(6) La declaracion de que, a requerimiento de la DINAC, el fabricante proporcionara
acceso sin restricciones a sus instalaciones; y

(7) La declaracién de que el fabricante, de acuerdo a un procedimiento de ensayo de
produccién para aceptacion, que esté de acuerdo a las normas consensuadas:
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(d)

21.870
(@)

(b)

()

(d)

21.875

(@)

() Ha ensayado en tierra y en vuelo la aeronave;
(i) Ha encontrado el desempefio de la aeronave aceptable; y

(i)  Ha determinado que la aeronave se encuentra en condiciones de operacion
segura.

Aeronave deportiva liviana importada. Para que una aeronave deportiva liviana importada
pueda obtener un certificado de aeronavegabilidad especial, en la categoria deportiva
liviana, el solicitante debe cumplir los requisitos del Parrafo (b) de esta Seccion y
proporcionar a la DINAC evidencias de que la aeronave es elegible para la emision de un
certificado de aeronavegabilidad, una autorizacién de vuelo u otro certificado similar al de
su pais de fabricacion.

Certificado de aeronavegabilidad especial: Permiso de vuelo especial

Con el objetivo de permitir las operaciones abajo listadas, un permiso de vuelo
especial puede ser concedido para una aeronave que, temporalmente, no cumpla con
todos los requisitos de aeronavegabilidad que le son aplicables, siempre que la misma
presente condiciones de realizar un vuelo seguro:

(1) Traslado de una aeronave para una base donde seran ejecutadas reparaciones,
modificaciones o servicios de mantenimiento, o para una base donde la aeronave
seréa almacenada;

(2)  entrega o exportacion de la aeronave a su comprador;-
(3) Reservado

(4) evacuacién de aeronaves de areas peligrosas;

(5) Reservado

Un permiso de vuelo especial puede ser concedido para autorizar la operacion de
una aeronave, Ccon masa superior a su masa méaxima de despegue aprobada, en
vuelos sobre el agua o sobre areas terrestres sin aerédromos con condiciones de aterrizaje
0 abastecimiento adecuados y que exijan un alcance mayor que el alcance normal de la
aeronave. El exceso de la masa autorizada por este parrafo es limitado a combustible
adicional y equipamientos especiales de navegacién necesarios, eventualmente, para el
vuelo.

A través de una solicitud a la DINAC, puede ser emitidos un permiso de vuelo especial con
autorizacion continua a las aeronaves que no cumplan con los requisitos de
aeronavegabilidad aplicables, pero presentan condiciones de vuelo seguro y pueden ser
trasladadas para una base donde seran ejecutados servicios de mantenimiento o
modificaciones. El permiso referido en este parrafo incluye condiciones y limitaciones para
los vuelos y debe constar en las especificaciones operativas del explotador solicitante. El
permiso referido en este parrafo solamente se concede para:

(1) Explotadores aéreos operando segin el DINACR 121;y

(2) explotadores aéreos operando segun el DINAC R 135. En este caso, solo son
beneficiadas las aeronaves operadas y mantenidas segin un programa de
mantenimiento de la aeronavegabilidad, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento DINAC R 135.

El permiso emitido bajo parrafo (c) precedente es una autorizacion que debe contar en las
especificaciones de operacién del titular del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos
junto con las condiciones y limitaciones para el vuelo

Certificado de aeronavegabilidad especial: Emision de permiso especial de
vuelo

Excepto como esta previsto en el parrafo 21.870 (c), el solicitante a un permiso de vuelo
especial debe presentar, juntamente con la solicitud, una declaracion informando:

(1)  El proposito del vuelo;

(2) laruta propuesta;
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(b)

()

(3) la tripulacion necesaria para operar una aeronave y sus equipamientos. No debe
transportar pasajero o carga;

(4) los motivos, si los hubiere, por los cuales la aeronave no est4 conforme con los
requisitos de aeronavegabilidad aplicables;

(5) cualquier restriccion o limitacion que el solicitante considere necesaria para
la operacion segura de la aeronave;

(6) las restricciones y limitaciones propuestas por el Estado donde la aeronave
sufrié dafio, cuando es fuera de la Republica del Paraguay; y

(7)  cualquier otra informacién requerida por la DINAC, con el propésito de evaluar la
necesidad del establecimiento de limitaciones de operacion adicionales.

La DINAC puede realizar o requerir que el solicitante realice las inspecciones y
ensayos apropiados y necesarios para la seguridad operativa de la aeronave.

Si el vuelo conlleva operaciones sobre estados distintos al Estado Paraguayo, el
explotador debe obtener las autorizaciones de sobrevuelo necesarias de las autoridades
respectivas de cada uno de los estados antes de emprender el vuelo.

21.880 Certificado de aeronavegabilidad para una aeronave pilotada a distancia

a)

b)

El solicitante de un certificado de aeronavegabilidad para una aeronave pilotada a distancia
(RPA) debera proporcionar evidencia de que el sistema de aeronave pilotada a distancia
(RPAS), considerado como un sistema completo, cumple con el disefio de tipo aprobado y
esta en condiciones de operar de manera segura.

El solicitante debera garantizar que cada aeronave pilotada a distancia (RPA) esté provista
de un manual de vuelo, rétulos indicadores u otros documentos oficiales en los que consten
las limitaciones aprobadas, dentro de las cuales la aeronave se considera aeronavegable
conforme a los requisitos aplicables. Ademas, deberd suministrar todas las instrucciones e
informacién necesarias para la utilizacion segura del sistema de aeronave pilotada a
distancia (RPAS), incluidas las relativas a la estacion de pilotaje a distancia (RPS) y al
enlace de comando y control (C2).

Cualquier omisién en el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave pilotada a
distancia (RPA), conforme a las normas de aeronavegabilidad que le sean aplicables,
inhabilitard su utilizaciéon hasta que se restablezca su condicién de aeronavegabilidad. Este
restablecimiento debera incluir, segun corresponda, la estacién de pilotaje a distancia (RPS)
que controla la aeronave, el o los enlaces de comando y control (C2) requeridos, asi como
cualquier otro componente definido en los requisitos de aeronavegabilidad correspondientes
al sistema RPAS.

*******‘k*****/ /**********‘k*

Capitulo H 11 TerceraEdicion— Afio 2026



Certificacion de Aeronaves y Componentes de Aeronaves - DINAC R 21

PAGINA DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO

Capitulo H 12/1 TerceraEdicion— Afio 2026



Certificacion de Aeronaves y Componentes de Aeronaves - DINAC R 21

CAPiITULO I:  CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD PROVISIONAL

21.900
Reservado
21.905
Reservado
21.910
Reservado
21.915
Reservado
21.920
Reservado
21.925
Reservado
21.930

Reservado

Aplicabilidad

Elegibilidad

Solicitud

Transferencia

Certificados de aeronavegabilidad provisional Clase |

Certificados de aeronavegabilidad provisionales Clase Il

Certificados de aeronavegabilidad provisional correspondientes a enmiendas
provisionales a certificados de tipo

*kkkkkkhkk / /*********
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21.1000

Reservado.

21.1005

Reservado.

21.1010

Reservado.

21.1015

Reservado.

21.1020

Reservado.

21.1025

Reservado.

21.1030

Reservado.

21.1035

Reservado.

21.1040

Reservado.

21.1045

Reservado

CAPITULO J: COMPONENTES DE AERONAVES

Aplicacion

Fabricacibn de componentes o0 partes de los mismos para
modificacién o reemplazo

Aceptacion de componentes de aeronave, motor o hélice o partes de los
mismos

Requerimientos para la emision de aprobacién de fabricacidon de partes
y/o componentes

Solicitud para la emisién de Aprobaciéon de fabricacién de partes
y/o componentes

Inspecciones y ensayos

Transferenciay validez

Ubicacion de las plantas de produccion
Cambio de las instalaciones de produccion

Cambio al Disefio

*kkkkkkkk / /**k****k*
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21.1100

Este capit

(@)
(b)

21.1105

21.1110

21.1115

(@)

(b)

21.1120
(@)

(b)

(©)

CAPITULOK: EXPORTACION

Aplicacion
ulo establece:

Requisitos para la emision de aprobaciones de aeronavegabilidad para
exportacion, y

derechos y obligaciones que rigen para los titulares de estas aprobaciones.

Elegibilidad

Reservado
Solicitud

Cualquier exportador o su representante puede solicitar una aprobacion de
aeronavegabilidad para exportacién. La solicitud debe realizarse en la forma y modo que
prescribe la DINAC.

Aprobacién de aeronavegabilidad para exportacién

Una aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion para una aeronave es emitida
en la forma de un certificado de aeronavegabilidad para exportacién. Este certificado no
autoriza la operacion de esa aeronave.

La DINAC establece la forma y modo en la cual es emitida una aprobacion de
aeronavegabilidad para exportaciéon para un motor, hélice 0 componente de la aeronave y
estacion de pilotaje a distancia. Si no existe ningun impedimento, la DINAC puede emitir
una aprobacion de aeronavegabilidad para exportaciébn para un producto o componente
gue se encuentre fuera del Estado de la AAC.

Emisién de Certificado de Aeronavegabilidad para exportacion.

Una persona puede obtener de la DINAC un certificado de aeronavegabilidad para
exportacién para una aeronave si:

(1) Una aeronave nueva o usada, fabricada segun su disefio de tipo y que cumple con  los
requisitos de aeronavegabilidad del capitulo H de este reglamento para un:

(i) Certificado de aeronavegabilidad estandar (vigente); o
(iNCertificado de aeronavegabilidad especial categoria “primaria” o “restringida”
(vigentes); o

(i) Certificado de aeronavegabilidad - RPA (vigente).

(2) Reservado

No es necesario que una aeronave cumpla con un requisito especificado en el Parrafo (a)
de esta seccion, segun sea aplicable, si:

(1) La AAC del Estado de importacion acepta, de forma y modo aceptable para la AAC
del Estado exportador, una desviacion de ese requisito; y

(2) EIl certificado de aeronavegabilidad para exportacion incluye como excepcion,
diferencias entre la aeronave a ser exportada y su disefio tipo.

Aeronaves usadas deben tener actualizadas la inspecciéon anual y deben haber sido
aprobadas para el retorno al servicio, de acuerdo con el DINAC R 43. La inspeccion
debe haber sido realizada, y documentada apropiadamente, dentro de los 30 dias
anteriores a la solicitud para aprobacién de aeronavegabilidad para exportacion. En
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(d)

(€)
21.1125

(@)

(b)

(c)

(d)

21.1130
21.1135

consideracion a este parrafo, pueden considerarse las inspecciones realizadas en
aeronaves mantenidas conforme a un programa de aeronavegabilidad continua de acuerdo
con el DINAC R 121, o un programa de inspecciones progresivas de acuerdo con el DINAC
R 91 o 135, realizadas dentro de los 30 dias precedentes a la fecha de la solicitud para
aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion.

Motores y hélices usados que sean exportados como parte no integrante de una aeronave
certificada deben haber pasado recientemente una reparacion general.

Los requisitos especiales que el Estado importador eventualmente haya requerido deben
ser cumplidos.

Emision de aprobaciones de aeronavegabilidad para exportacion para motores,
hélices, componentes de aeronaves y estaciones pilotadas a distancia.
Una persona puede obtener una aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion de la
DINAC para exportar un motor, hélice o componente nuevo (de una aeronave) o estacion
de pilotaje a distancia que esté fabricado segln esta parte si esta conforme con su disefio
aprobado y se encuentra en condicién de operacién segura.
No es necesario que un motor, hélice o componente o estacion de pilotaje a distancia
nuevo de una aeronave cumpla con un requisito del Parrafo (a) de esta seccion si:

(D) La AAC de Estado de importacion acepta, de forma y modo aceptable
para la DINAC una desviacion de ese requisito; y
2 La aprobacién de aeronavegabilidad para exportacion incluye como

excepcidn, las diferencias entre el motor, hélice 0 componente (de la
aeronave) o estacion de pilotaje a distancia a ser exportado y su
disefio aprobado.
Una persona puede obtener una aprobacién de aeronavegabilidad para exportacién de la
DINAC para exportar un motor, hélice o articulo usado de una aeronave o estacion de
pilotaje a distancia si esta conforme con su disefio aprobado y se encuentra en condicion
de operacion segura.
No es necesario que un motor, hélice, 0 componente usado de una aeronave o estacién
de pilotaje a distancia cumpla con un requisito del Parrafo (c) de esta seccién si:

(1) La AAC de Estado de importacion acepta, de forma y modo aceptable para la
DINAC, una desviacion de ese requisito; y

(2) La aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion incluye como excepcion,
las diferencias entre el motor o hélice usada (de la aeronave) y estacion de pilotaje
a distancia a ser exportada y su disefio aprobado.

Reservado

Responsabilidades de un exportador

El exportador que reciba una aprobacién de aeronavegabilidad para exportacion de un producto

debe:
(@)

(b)

Suministrar a la AAC del Estado importador todos los documentos e informaciones
necesarias para la operacion del producto exportado, como, por ejemplo, manual de vuelo,
manual de mantenimiento, boletines de servicio, instrucciones de ensamblado y otros
documentos informativos solicitados por el Estado importador. Los documentos,
informaciones y otros datos pueden ser enviados por cualquier medio compatible con las
exigencias del Estado importador.

Conservar y embalar los productos y articulos segiin sea necesario para protegerlos de la
corrosion y dafios durante el transito o almacenamiento y declarar la duracion de la
efectividad de dicha conservacion y embalaje;
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(c) Desmontar o hacer desmontar cualquier instalacion temporaria incorporada en la aeronave
para permitir el vuelo de traslado para exportacion, restituyendo la aeronave a la
configuracién aprobada una vez finalizado el traslado de exportacion.

(d) Cuando se realicen demostraciones para venta o vuelos de traslado para exportacion,
proveer las correspondientes autorizaciones de entrada y sobrevuelo de todos los
Estados involucrados; y

(e) Cuando se realicen demostraciones para venta o vuelos de traslado para
exportacion, proveer las correspondientes autorizaciones de entrada y sobrevuelo de todos
los Estados involucrados; y

0] La fecha en que el titulo de propiedad de la aeronave sea transferido al comprador
extranjero:

(1) Solicitar a la DINAC la cancelacién de los certificados de aeronavegabilidad y de
matricula, informando la fecha de la transferencia de propiedad, a nombre del
comprador extranjero;

(2) devolver los certificados de aeronavegabilidad y de matricula a la DINAC, y

(3) presentar a la AAC del Estado importador una declaracion asegurando que las
marcas de nacionalidad y de matricula del Estado exportador han sido removidas de
la aeronave, conforme establecido en el DINAC R 45.

21.1140 Reservado
21.1145 Reservado

*kkkkkkkkkk / /**********
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21.1200

a)

b)
21.1205

(@)

(b)

21.1210

CAPITULO L: IMPORTACION

Aceptacion paraimportacion de motores de aeronaves y hélices

Un motor de aeronave o hélice fabricado en un Estado extranjero, para ser aceptada su
instalacion en una aeronave de matricula Paraguaya o con matricula de alguno de los
Estados miembros del Sistema del SRVSOP, debera estar marcada de acuerdo con el
DINAC R45 y contar con una aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion o
documento equivalente otorgado por la Autoridad Aeronautica del Estado de
fabricacién/exportacion o por una entidad aprobada por esta, segln corresponda,
certificando que el motor o hélice estd conforme con su certificado de tipo, y en
condiciones de operacion segura.

Su certificado tipo debe cumplir con lo establecido en la Seccion 21.120 y 21.156.

Aceptacion de componentes importados de aeronave, excepto motores y
hélices

Un componente importado (incluido un componente aprobado segun una OTE) seréa
considerado aceptable para ser instalado en una aeronave, motor de aeronave, hélice o
estacion de pilotaje a distancia, si esta marcado de acuerdo con el DINAC R 45y si cuenta con
una aprobacion de aeronavegabilidad para exportacion o documento equivalente otorgado
por la Autoridad Aeronautica del Estado de fabricacion/exportacion o por una entidad
aprobada por esta, segln corresponda.

No obstante, lo anterior, las partes aeronauticas estandar (Standard Parts), materias
primas para uso aeronautico (Raw Materials) y consumibles de uso aerondutico para ser
utilizados o instalados en productos aeronauticos certificados por la DINAC o por uno de
los Estados del SRVSOP, deberan cumplir con los siguientes requisitos:

(1) Encontrarse en condicidn nueva, servible y apta para ser utilizada en un producto
aeronautico; y

(2) Poseer trazabilidad a un fabricante, que se encuentre reconocido por la industria
establecida a la que pertenece, o que cumpla con una especificacién nacional o
extranjera previamente publicada, acreditado por un certificado de conformidad
emitido por el fabricante, aceptado por la respectiva AAC (e. g. NAS, AN, SAE, AS,
MS, ANSI, etc.).

Aceptacién de partes parareemplazo o modificaciones; materiales, partes,
procesos y componentes.

Reservado.
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CAPITULOM:  AUTORIZACION DE ORDEN TECNICA

ESTANDAR
21.1300 Aplicacién
(@ Este capitulo establece:

(1) Requisitos para adopcion de una autorizacion segun una Orden Técnica Estandar
(OTE);

(2) Reservado

(3) Reservado

(b) Para los propdsitos de este capitulo:

(1) Una OTE es un documento emitido por la AAC del Estado de disefio que contiene
los estandares minimos de utilizacion para componentes especificos utilizados en
aeronaves civiles;

(2) una autorizacion segin una OTE constituye una aprobacién de disefio y
de produccion emitida a un fabricante de un componente declarando que este
cumple con los requisitos aplicables establecidos en una OTE;

(3) Reservado

(4) Reservado

(5) Reservado

(©) Reservado

(d) Reservado

(e) Reservado

4] Reservado

21.1305 Solicitud y emisién

Reservado

21.1310 Identificacion y privilegios

Reservado

21.1315 Responsabilidad de los poseedores de las autorizaciones segin OTE

Reservado.

21.1320 Aprobacién de desviaciones

Reservado.

21.1325 Cambios al disefio

Reservado.

21.1330 Registros

Reservado.

21.1335 Emision de Notas de Convalidacion de aprobacion de disefio de OTE
para componentes importados

Reservado

21.1340 Inspeccién por la Autoridad

Reservado.

21.1345 Incumplimiento
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Reservado.

21.1350 Transferenciay duracién

Reservado.

21.1355 Adopcion de Ordenes Técnicas Estandar

(@) Para los efectos de este reglamento, son adoptadas integramente las “Technical Standard

Orders — TSO”, emitidas por la “Federal Aviation Administration” de los Estados Unidos
de América y la “European Techinal Standard Order -ESTO". Estas TSO son adoptadas
en su lengua original, inglés, con todas las revisiones.

(© Las OTEs tienen los mismos nimeros de las TSO correspondientes.

kkkkkkkkkkkkkk / /***************
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CAPITULO N: APROBACION POR ACEPTACION DE DATOS
DE DISENO PARA REPARACIONES Y MODIFICACIONES

21.1400 Aplicacién
€)] En este Capitulo se establecen:

(1) los requisitos para la aprobacion por aceptacion de datos de disefio de
reparaciones, y modificaciones mayores requeridos en el DINAC R 43, y el uso del
formulario de modificaciones y reparaciones mayores;

(2) los derechos y obligaciones de los solicitantes y de los poseedores de dichas
aprobaciones.

(b) La eliminacion de dafios mediante la sustitucion de componentes o equipos sin la
necesidad de actividades de disefio debe considerarse como tarea de mantenimiento y por
tanto no requerira de aprobacion en virtud de este Capitulo.

(c) Reservado

(d) La aprobacién por aceptacién de datos de esta Seccidn tiene el objetivo de aceptar los
datos técnicos propuestos para las de modificaciones y reparaciones mayores. La
modificacién tratada en esta seccion aplica solo a una aeronave (himero de serie), no a
un disefio.

21.1405 Elegibilidad

Cualquier persona u organizacion podra solicitar una aprobacién por aceptacién de datos de disefio
de una reparacion o de una modificacién que no sea tan extensa como para requerir una nueva
certificacion de tipo.

21.1410 Clasificacién de las reparaciones

Una reparacion puede ser «mayor» o «menor». La clasificacién deberé hacerse de acuerdo con los
criterios establecidos en el Apéndice 1 del DINAC R 43.

21.1415 Solicitud

La solicitud para la aprobacion por aceptacion de datos de disefio de una reparacion debera
realizarse de la forma y manera fijadas por la DINAC o la AAC del estado de matricula cuando
corresponda, y debera incluir;

(@ una evaluacion de dafios, si es una reparacion;
(b) una descripcion de la reparacion o de modificacién, especificandose:

(1) Todas las partes del disefio de tipo y los manuales aprobados afectados por la
modificacién o reparacién, y

2 la base de certificacibn y los requisitos de proteccion ambiental para cuya
conformidad se haya disefiado la reparacion o modificacion de acuerdo con la
seccion 21.425 de este reglamento;

(© La especificacién de cualquier investigacién necesaria para demostrar la conformidad
del producto modificado o reparado con la base de certificacion y los requisitos de
proteccién ambiental aplicables.

(d) El solicitante de una aprobacion por aceptacion de datos de disefio de una modificacion o
reparacion debe demostrar:

(1) solidos conocimientos, experiencia y habilidades profundas en las tecnologias
aplicables para la modificacion o reparacion solicitada.

(2) Reservado
(3) Reservado
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21.1417

Aprobacién por aceptacion de los datos de disefio de una modificacién o

reparaciéon mayor

(@)

(b)

Toda modificacion o reparacién mayor en una aeronave debera realizarse sobre la base de
datos técnicos previamente aprobados por aceptacion por la DINAC, cuando
corresponda;

A menos que los datos técnicos de una reparacién mayor para una aeronave, hayan sido
desarrollados por el poseedor del certificado de tipo de dicha aeronave y que hayan sido
aprobados por la AAC del Estado de disefio, en este caso se lo considera por la DINAC o
la AAC del Estado de matricula cuando corresponda como dato técnico aprobado, por lo
tanto, queda aceptado.

Nota. — Cuando el Estado de matricula que aprueba los datos de disefio de una modificacién o reparacién mayor no es el
Estado de disefio de la aeronave, motor o hélice, se lo designa como Estado de disefio de la modificacién de conformidad con
la definicion de la Seccién 21.001, y asumira la responsabilidad en lo relativo al mantenimiento de la aeronavegabilidad de la
aprobacion emitida.

21.1420
(@)

(b)

21.1425
(@)

(b)

21.1430

Disefio delareparacidon o modificacion

El solicitante de la aprobacion por aceptacion de datos de disefio de una reparacién o
modificacién deberé:

(1) demostrar cumplimiento con la base de certificacion de tipo y los requisitos
de proteccion ambiental incorporados por referencia en el certificado de tipo o
certificado de tipo suplementario, segin corresponda, o con los que estén en
vigencia a la fecha de la solicitud (para la aprobacién por aceptacién de
datos de disefio de una reparacion), ademas de cualquier enmienda a dicha base
de certificacion o condiciones especiales que la DINAC o la AAC del Estado de
matricula cuando corresponda, juzgue necesarias para establecer un nivel de
seguridad equivalente al establecido por la base de certificacion de tipo
incorporada por referencia en el certificado de tipo o certificado de tipo
suplementario.

(2) remitir todos los datos justificativos necesarios, cuando asi lo solicite la DINAC.

(3) declarar la conformidad con los requisitos de aeronavegabilidad y los requisitos
de proteccién ambiental del parrafo (a) (1) de esta seccion.

Cuando el solicitante no sea el poseedor del certificado de tipo o el certificado de
tipo suplementario, segun corresponda, podra cumplir los requisitos del parrafo (a)
mediante el uso de sus propios recursos 0 mediante un acuerdo con el poseedor del
certificado de tipo o certificado de tipo suplementario, segun corresponda.

Emisién delaaprobacion por aceptacion de datos de disefio de unareparacion

Cuando se haya declarado y demostrado que los datos de disefio de una reparacion o
modificaciébn cumplen con los requisitos de aeronavegabilidad y los requisitos de
protecciébn ambiental aplicables, como se especifica en el parrafo 21.1420 (a) (1),
deberén ser aprobados por aceptacion por la DINAC

Solo en el caso de reparaciones menores, la reparacion no sera directamente aprobada
por aceptacion por la DINAC o la AAC del estado de matricula; sin embargo, debera ser
realizada de acuerdo al procedimiento aceptado por la DINAC

Produccién de componentes paraunareparacion o modificacion

Los componentes utilizados para la reparacion deberan ser fabricados de acuerdo con los datos de
produccién sobre la base de todos los datos de disefio necesarios proporcionados por el titular de
la aprobacion del disefio de reparacion:

(@)
(b)
(©

Reservado
Reservado

una organizacion de mantenimiento debidamente aprobada bajo el DINAC R 145, limitado a la
produccién de partes para reparaciones o modificaciones.
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21.1435 Realizaciéon de lareparacion o modificacion

(@) La reparacion debera ser llevada a cabo por una organizacion de mantenimiento aprobada
DINAC R 145.

(b) La organizacion de mantenimiento aprobada que realice la reparacion o modificacion

presentarda a la DINAC una declaracion de que la reparacion fue instalada en
conformidad con el disefio aprobado.

(© La realizacion de la reparacion o modificacién con un disefio de reparacion o modificacion
no aceptado, invalida el certificado de aeronavegabilidad.

21.1440 Limitaciones

Un disefio de reparacion o modificacion segun este capitulo podra ser aprobado sujeto a
limitaciones, en cuyo caso la aprobacion de disefio de modificacion o reparacion debera incluir todas
las instrucciones y limitaciones necesarias. Estas instrucciones y limitaciones deberan ser
transmitidas, en caso de ser distintos, al operador por el poseedor de la aprobacién de disefio
de modificacion o reparacién de acuerdo con un procedimiento acordado con la DINAC.

21.1445 Registros

Para cada reparacién o modificacion, toda la informacion de disefio, los planos, los informes
de ensayos, las instrucciones y limitaciones pertinentes que se hubieren emitido de acuerdo con la
seccion 21.1440 la justificacién de la clasificacion y pruebas de la aprobacién de disefio deberan:

(@ Estar en poder del poseedor de la aprobacién de disefio de reparacion o modificacién, a
disposicion de la DINAC y

(b) ser conservados por el poseedor de la aprobacién del disefio de reparacién o modificacién
a fin de suministrar la informacion necesaria para asegurar el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de los productos, componentes o equipos reparados o modificados.

21.1450 Instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad

(@ El titular de la aprobacion de disefio de la reparacion en caso de ser distinto del poseedor
del disefio de tipo, debe suministrar, a cada explotador de la aeronave que incorpore la
reparacién, al menos un juego completo de las modificaciones de las instrucciones de
mantenimiento de la aeronavegabilidad que resulten del disefio de la reparacién y que
incorporen datos descriptivos e instrucciones para el cumplimiento, preparados estos
Ultimos de acuerdo con los requisitos aplicables. Los cambios de las instrucciones
deberan ponerse a disposicién, previa solicitud, de cualquier persona a la que se requiera
cumplir cualquiera de los términos de dichas modificaciones. La disponibilidad de algun
manual o parte de las modificaciones de las instrucciones de mantenimiento de
aeronavegabilidad que trate sobre las revisiones generales u otras formas de
mantenimiento detallado, podra retrasarse hasta que el producto haya entrado en servicio,
pero debe estar disponible antes de que ninguno de los productos alcance la
correspondiente antigiiedad u horas/ciclos de vuelo para la ejecucién de su proxima
inspeccién en el que se verifique el estado de la reparacion efectuada.

(b) Si el titular de la aprobacion de disefio de la reparacion emite actualizaciones de las
modificaciones de las instrucciones de mantenimiento de aeronavegabilidad después de
la primera aprobacion de la reparacion, debera facilitar dichas actualizaciones a cada
operador y las debera poner a disposicion, previa solicitud, de cualquier otra persona a la
gue se requiera cumplir cualguiera de los términos de dichas modificaciones. Se remitira
a la DINAC un programa que refleje el modo de distribucién de las actualizaciones de las
modificaciones de las instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad.
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CAPITULO O: CERTIFICADO DE ORGANIZACION DE DISENO

21.1500 Aplicacién

Reservado

21.1505 Elegibilidad

Reservado

21.1510 Solicitud

Reservado

21.1515 Emision del certificado de organizacién de disefio
Reservado

21.1520 Sistema de garantia del disefio

Reservado

21.1525 Manual de la organizacion de disefio
Reservado

21.1530 Requisitos para la expedicion del certificado
Reservado

21.1535 Cambios en el sistema de garantiadel disefio
Reservado

21.1540 Transferencia

Reservado

21.1545 Términos dela certificacion

Reservado

21.1550 Enmiendas alos términos de certificacion
Reservado

21.1555 Inspecciones

Reservado

21.1560 No conformidades

Reservado

21.1565 Validez

Reservado

21.1570 Privilegios

Reservado

21.1575 Responsabilidad del titular

Reservado

*kkkkkkk / /********
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Apéndice 1
Requisitos EDTO (“Operaciones con tiempo de desviacion extendida”)

a. El titular de un certificado de tipo de una combinacién avion-motor aprobada con base
en el método EDTO anticipado, especificado en el Apéndice K del DINAC R 25,
debe informar, acompafiar y solucionar cada problema que resulte de una de las
ocurrencias especificadas en el parrafo (a)(6) de este apéndice, como se indica a
continuacion.

1. El sistema debe contener un medio para que el poseedor del certificado de tipo
identifique prontamente problemas; informe a la AAC del Estado de disefio a través
de un informe y proponga a la misma una soluciébn para cada problema. La
propuesta de solucién debe contener:

i. Modificacion del disefio de tipo del avién o motor;
i. modificacién del proceso de fabricacion;
i modificacién del procedimiento de operacién o de mantenimiento; o

iv. cualquier otra solucién considerada aceptable por la AAC del Estado de
disefio.

2. Para aviones con mas de dos motores, el sistema debe estar en funcionamiento
durante las primeras 250.000 horas totales de operacion del motor considerando
la flota mundial y la combinacién avion motor aprobada.

3. Para aviones con dos motores, el sistema debe estar en funcionamiento durante las
primeras 250.000 horas totales de operacion del motor considerando la flota mundial
y la combinacién avién-motor aprobada y:

i. El indice de ocurrencias de IFSD (“inflight shutdown”, detencién de motor
en vuelo) en 12 meses corridos considerando la flota mundial sea igual
o0 menor que el indice especificado en el parrafo b.2 de este Apéndice; y

i. la AAC del Estado de disefio considere que este indice es estable.

4, Para una combinacion avibn —motor derivada de una ya aprobada para ETOPS,
el sistema debe solamente tratar los problemas especificados e identificados mas
abajo, desde que el poseedor del certificado de tipo obtenga una autorizacién de la
AAC del Estado de disefio:

i. Si una madificaciéon no requiere un nuevo certificado de tipo para el avion,
pero si requiere un nuevo certificado de tipo para el motor, entonces el
Sistema de Seguimiento y solucién del problema debe abordar todos los
problemas aplicables a la instalacion del nuevo motor, y para el resto del avion
solamente los problemas de los sistemas modificados.

i Si una modificacién no requiere un nuevo certificado de tipo para el avién y
no requiere un nuevo certificado de tipo para el motor, entonces el sistema de
seguimiento y solucién del problema debe abordar solo los problemas de los
sistemas modificados.

5. El titular de un certificado de tipo debe identificar las fuentes y el contenido de los
datos que seran usados para su sistema. Los datos deben ser adecuados para
evaluar la causa especifica de cualquier problema en servicio, que pueda ser
informado sobre esta seccion o de acuerdo a lo requerido por el parrafo 21.015(c)
y que pueda afectar la seguridad de la operacion EDTO.

6. al implantar este sistema, el poseedor del certificado de tipo debe informar las
siguientes ocurrencias:
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i. IFSD, excepto IFSD comandados con el objetivo de entrenamiento en vuelo.
i. el indice de IFSD, para aviones bimotores.

i imposibilidad de controlar el motor o de obtener el empuje o potencia
deseada.

iv. reducciones preventivas de empuje o de potencia.
V. capacidad degradada de arranque de motores en vuelo.

Vi. pérdida inadvertida o indisponibilidad de combustible, asi como desbalance
de combustible incorregible en vuelo.

Vii. retornos o desvios de ruta debidos a fallas, mal funcionamiento o defectos
asociados a los Sistemas Significativos del Grupo 1 para EDTO.

vii.  pérdida de cualquier fuente de potencia de Sistema Significativo del Grupo
1 para EDTO, inclusive la fuente de potencia proyectada para proveer
redundancia de potencia para este sistema.

iX. cualquier ocurrencia que pueda perjudicar la seguridad de vuelo y de
aterrizaje del avién en un vuelo EDTO.
X. cualquier remocion no programada de motor debido a condiciones que
puedan causar una ocurrencia arriba listada.
b. Confiabilidad de aviones bimotores
1. Infforme de confiabilidad de aviones bimotores en servicio. El poseedor del

certificado de tipo de un avién aprobado para EDTO y el poseedor del certificado
de tipo de un motor instalado en un avion aprobado para EDTO, deben informar
mensualmente a la AAC del Estado de disefio la confiabilidad de su flota mundial
de aviones y motores. Los informes proporcionados tanto por el poseedor del
certificado de tipo del avibn como del motor deben contemplar cada combinacion
avion motor aprobada para EDTO. La AAC del Estado disefio podra autorizar el
envio trimestral del informe si, por un periodo considerado aceptable por la AAC del
Estado de disefio, la combinacién avién-motor muestra un indice IFSD igual o menor
que aquel especificado en el parrafo (b)(2) de esta seccion. Este informe puede ser
combinado con el informe requerido por la seccién 21.015 de este reglamento. El
poseedor del certificado de tipo debe investigar cualquier causa de IFSD resultante
de una ocurrencia atribuida al disefio de su producto e informar los resultados de
esta investigacion a la AAC del Estado de disefio. El informe debe incluir:

i. IFSD del motor, excepto las IFSD planificados realizados para
entrenamiento de vuelo.

i. media de la proporcién de IFSD de la flota mundial debido a todas las
causas de los udltimos 12 meses moviles, excepto IFSD planificados y
realizados para entrenamiento en vuelo.

2. indice de IFSD de la flota de aviones bimotores. El poseedor del certificado de
tipo de un avion aprobado para EDTO vy el poseedor del certificado de tipo de un
motor instalado en un avién aprobado para EDTO debe emitir instrucciones de
servicio para operadores de estos aviones y motores, conforme sea aplicable,
en laflota mundial y en los ultimos 12 meses, un indice medio de IFSD igual o menor
gue los siguientes niveles:

i. Un indice de 0,05 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de
motores, para una combinacion avién-motor aprobada para EDTO 120
minutos 0 menos. Cuando todos los explotadores EDTO hubieren cumplido
con las acciones correctivas requeridas por el documento de
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configuracién, mantenimiento y procedimientos (CMP), como condicién para
aprobacion de EDTO, el indice a ser mantenido debe ser igual o menor que
0,02 por1.000 horas de motor de la flota mundial;

i. un indice de 0,02 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de
motores, para una combinaciéon avion-motor aprobada para EDTO 180
minutos 0 menos, incluida combinacién aprobada para EDTO 207 minutos
sobre Pacifico Norte, en el area de operacion conforme al Apéndice P,
seccion 1, paragrafo (h) del DINAC R 121;

ii. un indice de 0,01 por 1.000 horas de motor de la flota mundial de motores,
para una combinacion avion-motor aprobada para EDTO encima de 180
minutos, excluyendo combinaciones avion-motor aprobadas para EDTO
207 minutos en el Pacifico Norte operando en el area bajo Apéndice P,
seccion |, paragrafo (h), del DINAC R 121

iv. Reservado

*kkkkkkkkk / /*********
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Apéndice 2 - Designacion y responsabilidades del Gerente Responsable y del Responsable
del sistema de gestion de la seguridad operacional.

RESERVADO
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