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RESOLUCION N° /4% /2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA EDICION DEL «MANUAL DEL
INSPECTOR DE AERODROMOS».

Asuncion, ¢

VISTO: 1 Memorindum DNAMA N°® 11/2025 del Departamento de Normas de
Acrddromos v Medio Ambiente; el Memordndum GNAGA N° 143/2025, de la
Gerencia de Normas de Aerddromos v Ayudas Tetrestres; las providencias de la
Subdircccidn de Navegacion Adrea v de la Direccion de Acrondutica; v el Dictamen
N® 337/2025 de la Asesoria Juridica (Expdte. DINAC N° 24G6801); v, ~~-emmsmemmmmemv

CONSIDERANDO: Que, ¢l Departamento de Normas de Acrddromos v Medio Ambiente
dependiente de la Gerencia de Normas de Acrddromos y Ayudas Terrestre elabora ¢
impulsa ¢l proyvecto y la propuesta de aprobacion de la SEGUNDA EDICION del
QIANUAL DEL INSPECTOR DE  AERODROMOS»,  fundamenrado v
destacando que en la misma se¢ han incorporado las “Listas de Venficacion de
Acrodromos para la Certificacion” - La Primera Edicion del presente Manual fuc
aprobado por Resolucién DINAC N°® 219/2021, de fecha 08 de marzo de 2021.-—-

Quc, la Gerencia de Normas de Acrodromos v Ayudas Terrestres (‘GNAGA™), la
Subdireccion de Navegacion Adrea (SDNA) y la Direecion de Acrondurica (DAC),
areas NOrMAtivas competentes, sin cmitls reparos ai objecionces, clevan la propuesta
para su aprobaclon.-- e e -

" Que, ¢l «Convenio sobre Aviacidn Civil Internacionaly, firmado en Chicago-12E. UL,
cn 1944, del cual la Repiblica del Paraguay cs -Lstado Signarario- (Decreto-ley N°

L0818/ 1945 / Loy N° 9/1948), en ¢l Articulo 28 — [ustalaciones y servicios y sistemas
normalizados para la navegacion, dispone: “Cada Listado contratante se compromete,

, en la medida en que lo juzgue factble a: a) Proveer en su territorio acropuettos,
Cl¥icios de radio, servicios meteorologicos v ouas instalaciones v servicios para la

.‘.- R 17 ..-r —{ e > = : T ¥ ' : ‘
osar s n?\‘cgﬂcmn acrea a bin de factlitar la navegacion adrea in ternacional, de acuerdo con
Caspon de Documgnios

< acrelaria Genaral -

grormas v metodos recomendados o establecidos oportunamente en aplicacion del
presente Convento. b) Adoprar v aplicar los sistemas normalizados apropiados sobre
procedimicntos de comunicactones, codigos, balizamicnto, sefales, iluminacion y
demds métodos v reglas de operacidén que se recomienden o establezcan
oportunamente en aplicacion del presente Convento...”; Iin cse sentido, en su
Articulo 37 — Adopcion de normns v procedimientos internacionales, estipula: “Cada
Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el mas alto grado de
uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimicntos y organizacion
relativos a las acronaves, personal, acrovias y serviclos auxiliares, en rodas las
cucstiones cn que tal uniformidad facilire v mejore la navegacion acrea. A este fin, Ia
Organizacion de Aviacion Civil Internacional adoprard y enmendard, cn su
oporrunidad, scgin sca neeesario, las normas, métodos  recomendados ¥
procedimientos nternactonales que trate de: a) sistemas de comunicaciones v ayudas

para la navegacion adea, incluida la scializacion terrestee; D) caracreristicas de los
acropuertos v oareas de atereizaje; ...v de oteas cuestiones telacionadas con la

segundad, regularidad y chciencia de la navegacion acrea que en su oportunidad

puedan considerarse apropladas. .. oo ommmo s

Que, ¢l presente Manual tiene como _t'cfcrcncin v estrecha relacion con los
Reglamentos DINAC R 14~ AFRODROMOS v o DINAC R 139 -
CLERTIHFICACION DI ARRODRONOS . <o e
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RESOLUCION N° ! © /2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA EDICION DEL «MANUAL DEL
INSPECTOR DE AERODROMOS».

Que, Ia Ley N° 1860/2002 «Cadigo Acronautico Paraguayon, a wavés de los Ardculos
7°, 334 v 342, auibuve 2 la DINAC, Autoridad Aerondutica Civil del pais, -
competencia- para la aplicacién en el dmbito administrativo de las disposiciones del
presente codigo, su reglamentacion, los convenios internacionales, anexos técnicos
al Convenio de Chicago v dc las demas normas juridicas relacionadas con la
acronavegacion, asi como -facultad- de dictar regulaciones v disposiciones vinculadas
a la aerondutica civil, destinadas el desenvolvimiento armonico, racional, eficaz,
economico v seguro de la explotacion de los servicios aéreos.- Dicho cuerpo legal, en
cl Articulo 75, considerando el ambito dc aplicacién del presente Manual, esrablece:
“Todos los aerédromos publicos v privados, a excepcién de los militares, estarin
sujctos a la inspeccidn, control v vigtlancia de la Autoridad Aerondudea Civil.”. -

Que, el Decreto-Ley N° 25/1990 «Que crea la Dircccion Nacional de Aeronaurica
Cixil (DINAC)», aprobado con modificaciones por la Ley N° 73/1990, en el Articulo
5°, prescribe: “Son objetivos de Ja DINAC: ...b) Aplicar los Tratados v Convenios
Internacionales de la Materia ratficado por la Republica, coordinindolas con las
Leves Nacionales v con las Resoluciones de la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional -OACI, d) Planificar, dirigir v fiscalizar la construccion de s aCTOPUCITOS
cn el pais, instalaciones de rutas de acceso basados en el incremento del wrifico aéreo
v sus necesidades prioritarias, siguicndo las pautas v recomendaciones de los
Organismos Internacionales pertinentes; ...g) Otganizar, reglamentar v establecer
sistemas de segunidad destinados a brindar proteccién al wadnsito aéreo v a las
instalaciones aeroportuarias...”. -

Que, la propuesta presentada fue desarrollada por el area téenica especializada bajo
las fornnalidades requeridas por el «Reglamento DINAC R 00 “Desarrollo v
Enmicnda de Reglamentos, Manuales v Circulares de Asesoramiento”, Tercera
Edicion — Afio 2023», aprobado por Resolucion DINAC N° 245/2023, de fecha 06
de octubre de 2023, aplicable a todas las dreas dc la DINAC que emiran
reglamentaciones, manuales v circulares de asesoramiento que afectan a la aviacion
civil en nuestro pais.

Que, la Asesoria Juridica no obscrva impedimentos de caracter legal para la
& aprohacion, resolucion mediante, de la SEGUNDA EDICION del «\MANUAL
,oda)ff INSPECTOR DE AERODROMOS».- Los “Manuales” forman parte de la
C‘dld% ioinada “Estructura Reglamenrtara” de la DINAC, v contenen las orientaciones
neil ng{A‘cl cumplimicnto de los requisitos cstablecidos en las reglamcnmcmnes
nacionales “DINAC R”, u otros, previendo ordenadamente todas las actividades que
deben seguirse para realizar las operaciones téenicas acronduticas v asi garantzar la
seguridad operacional. e

POR TANTO: Coanforme con la Lev N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganizacion de los
Oroano\ Colegiados Encargados de la Direccion de Empresas v Enddades del
Estado Paraguavo” v la Lev N® 73/90 “Carta Organica de la DINACT comcaeaaeee

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
RESUELVE

Articulo 1° Aprobar la SEGUNDA EDICION del «\MANUAL DEL INSPECTOR DE
AERODR()\IOS», que se adjunta v forma parte de la presente Resolucién.--—-—--——

MISION:
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RESOLUCION N° i 74

/2025

POR LA QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA EDICION DEL «MANUAL DEL
INSPECTOR DE AERODROMOS».

Articulo 2°  Disponer que la presente cdicion entrard en vigencia al din siguiente de su
publicacion en la pagina web de la DINAC

Articulo 3° La Coordinacién General de Tecnologia de Informacién y Comunicacién

(CGTIC) se encargari de la publicacién de la presenie edicién en la pagina web de
la DINAC, previa coordinacion y ajustes pertinentes con ¢l Departamento de
Normas de Accddiomos v Medio Ambiente dependiente de la Gerencia de Noemas
de Acrédromos v Avudas Terrestees, para dicha finalidad.------oomoeeemmveocrc oo
Articulo 4°  El Departamento de Normas de Aerdédromos y Medio Ambiente dependiente
de la Gerencia de Normas de Aerédromos y Ayudas Terrestres, debera
conscrvar los antecedentes que correspondan a la aprobacion de la presente Edicion
en cl “Archivo Reglamenrado” a su cargo, de acuerdo con lo establecido por la
Scecion 1.3 del «Reglamento DINAC R 00 “Desarrollo y Enmienda de Reglamentos,
Manuales y Circulares de Asesoramiento”, Tercera Edicidn — Ao 2023»

Articulo 5° A partir de la entrada cn vigencia de esta Ldicién, quedari abrogada Ia Resolucion
DINAC N° 219/2021, de fecha 08 de marzo de 2021, que aprobo la Primera Edicion

del presente Manual, asi como toda disposicién contratia

Articulo 6°  Comunicar a quienes corresponda y camplida, archivar.-

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolon (Presidente)
Abg. Daniel A. Biez Argana (Secretario General)
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3.1.1

PARTE | — INFORMACION GENERAL .-

CAPITULO 1. GENERALIDADES.-
OBJETIVO.-

El presente Manual tiene por objetivo proveer una guia y orientacion para que el
Inspector de Aerédromos (IA) de la DINAC desarrolle e implemente los programas
de certificacion y vigilancia de aer6dromos.-

ALCANCE.-

La preparacién del Manual, su elaboracién, estandarizacién y unificacion con los
procedimientos establecidos actualmente por la DINAC, representa una guia y una
herramienta de trabajo para ser utilizada en todo el territorio Paraguayo en los
procesos de certificacion y vigilancia de los operadores de aer6édromos-
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS..-

Para los propoésitos de este Manual, son de aplicacion las siguientes definiciones y
abreviaturas:

DEFINICIONES.-

1) ACTIVIDADES DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA: Actividades vy
procedimientos a través de los cuales se obtiene la informacion para verificar
el cumplimiento de los requisitos normativos.-

2) ALCANCE: El numero de &reas funcionales y de especialidad incluidas que
van a ser inspeccionadas y la profundidad de la revision.-

3) APLICABLE: Capaz o apto para ser aplicado.-

4) APROPIADO: Especialmente apto o compatible; conveniente.-

5) AREA DE ESPECIALIDAD: Area que identifica requerimientos comunes o
similares y para la que se proveen guias de inspeccion.-

6) AREA RESPONSABLE DE CERTIFICACION / VIGILANCIA: A los fines de
este Manual, es la dependencia de la DINAC, la Gerencia de Normas de
Aerddromos y Ayudas Terrestres - GNAGA, que tiene asignada las
responsabilidades de certificacion y/o vigilancia de aerédromos.-

7 AYUDAS DE TRABAJO: Documentos requeridos por los inspectores o por
el equipo de auditoria para planear y ejecutar las mismas. Estas pueden
incluir cronogramas de inspecciones, asignaciones listas de verificacién y los
diferentes informes de auditoria, etc.-

8) CERTIFICACION: Proceso mediante el cual se determina la competencia,
calificacion o calidad en la que se basa la DINAC para la emisién de un
documento o certificado. Asi como también el rechazo, renovacién o revision
de ese documento.-

9) CONFIRMACION: Acto de asegurar que los elementos de la inspeccion
estan de acuerdo con los datos obtenidos de diferentes fuentes.-

10) CUMPLIMIENTO: Estado de satisfaccion de los requisitos normativos.-

11) DISPONIBLE: Accesible, obtenible.-

12) DOCUMENTADO: Lo que ha sido registrado por escrito, fotocopiado o
fotografiado y luego firmado, sellado, fechado y archivado.-

13) EQUIPO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA (ECV): Uno o mas
inspectores que llevan a cabo las tareas correspondientes al proceso de

| Aprobado por: el Presidente de la DINAC | Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025




GERENCIA DE NORMAS DE AERODROMOS Y Version: 01

AYUDAS TERRESTRES —
“MANUAL DEL INSPECTOR DE AERODROMOS” Pagina 2/4

Fecha:03/10/2025

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

certificacién de un aerédromo. En caso de ser necesario podra incorporarse
expertos técnicos. Un equipo de certificacion puede incluir inspectores en
formacion (EET).-

ESTANDAR: Criterio establecido o normalizado, usado como base para la
medicion del nivel de cumplimiento de un operador del Aer6dromo de
servicios aéreos u organizacion afin.-

EVIDENCIA OBJETIVA: Se refiere a los documentos, fotografias, graficos,
tablas, datos, registros o informacion fidedigna que se utilizan para soportar
una constatacién o discrepancia.-

EXPERTO TECNICO: Persona especializada que aporta conocimientos o
experiencia al equipo de certificacion.-

HALLAZGO: Resultado de la evaluacion de la evidencia frente a los
requerimientos normativos, identificado durante una Auditoria o Inspeccién
debidamente documentado. Esta definicibn abarca la definicion de
conformidades, no conformidades y observaciones.-

INCUMPLIMIENTO: Incumplimiento de un requisito normativo. La definicion
cubre la desviacion o ausencia del cumplimiento con una norma o
reglamentacion especifica.-

INFORMACION GUIA CIRCULAR DE ASESORAMIENTO: Informacién de
asesoramiento por naturaleza y la cual contiene términos tales como
“‘puede”. Estos términos indican acciones que son aconsejables pero no
obligatorias, ni Unicas, y permite flexibilidad por parte del Inspector de
Aerédromo.-

INFORME DE LA INSPECCION: Informe que describe el proceso de
inspeccidn, provee un sumario de los elementos de inspeccién y que detalla
los incumplimientos, hallazgos y/u observaciones.-

INFORME DE CERTIFICACION/VIGILANCIA: Informe que describe el
proceso de certificacion/vigilancia, provee un sumario de los eventos y
resultados del mismo, adjunta los documentos de trabajo ECV, detalla los
incumplimientos, hallazgos y/u observaciones que se hubieran identificado y
corregido mediante el PAC y las conclusiones del proceso, especialmente en
lo relacionado a la aptitud del aer6dromo para el otorgamiento del
certificado.-

INSPECCION: Actividad basica de una Auditoria, que involucra la
evaluacion sistemética de una caracteristica especifica de la organizacion
para verificar el cumplimiento de las regulaciones. El término también se

refiere a las tareas del Inspector ejercidas en el cumplimiento de esta
actividad.-

INSPECCIONES DE VIGILANCIA DE ESPECIALIDAD: Inspecciones de
vigilancia que tiene por objetivo un area especifica de especialidad.

JEFE DEL EQUIPO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA (JECV): Inspector
responsable de la planificacion y conduccion del proceso de certificacién y/o
vigilancia.-

LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION (LVI): Herramienta utilizada
durante las inspecciones de certificacion / vigilancia de aerédromos para
determinar el nivel de peligro que se tiene en un lugar o sector del
aerodromo, de tal forma que se pueda tomar las medidas correctivas
necesarias, para tratar de eliminar o mitigar ese peligro de modo que permita
el desarrollo continuo de las actividades del aerédromo.-

| Aprobado por: el Presidente de la DINAC | Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

MIEMBRO DEL EQUIPO DE CERTIFICACION Y VIGILANCIA: Inspector
designado para integrar un Equipo de Certificacion y Vigilancia para
participar en un proceso de certificacion.-

MUESTREO: Inspecciones de una parte representativa de una caracteristica
particular para producir una evaluacion estadistica significativa de todo.-
NO-CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito reglamentario. El
término “no-conformidad” es utilizado a menudo en el presente manual,
aunque el término “incumplimiento” es técnicamente el mas correcto. La
definicion cubre la desviacion o ausencia de una 0 mas caracteristicas de
calidad o de elementos del sistema de calidad de los requisitos especificos.-
NOTAM: (NOTICE TO AIR MAN) Aviso temporal distribuido por medio de
telecomunicaciones que contiene informacién relativa al establecimiento,
condicion o modificacion de cualquier instalacién aeronautica, servicio,
procedimiento o peligro, cuyo conocimiento oportuno es esencial para el
personal encargado de las operaciones de vuelo.-

OBSERVACION: Elemento detectado en una inspeccion y/o auditoria que
puede necesitar mayor investigacion para convertirse en una “No-
Conformidad”, o recomendacion para la prevencion de posibles futuras fallas
en sistemas, procedimientos, normativas, ejecucion o capacidad.-

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC): Plan presentado en
respuesta a los elementos de una auditoria o de una inspeccion. EI PAC
describe como el auditado propone corregir las deficiencias documentadas
en todos los elementos de la inspeccion.-

PRACTICA: Método mediante el cual un procedimiento es llevado a cabo.-
PROCEDIMIENTO: Serie de acciones u operaciones seguidos
metddicamente para completar una actividad. Esto incluye: la actividad a
realizar y la(s) persona(s) involucrada(s); tiempo, lugar y forma de
realizacion; los materiales, equipamiento, documentacion a ser usada; y la
condicién en la cual la actividad va a ser controlada, para llegar siempre al
mismo resultado, al final del procedimiento.-

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que, al
interactuar, transforman elementos de entrada y los convierten en
resultados.-

PROCESO DE CERTIFICACION: Para los fines de este Manual, se
considera al conjunto de actividades mutuamente relacionadas que, en su
desarrollo e interaccion permiten documentar, evaluar y verificar que un
aerédromo se encuentra en condiciones de ser certificado, en cuyo caso la
DINAC procede a conceder el Certificado de Aerédromo al Operador.-
PROGRAMA ANUAL DE VIGILANCIA DE AERODROMOS DE LA DINAC:
Conjunto de inspecciones y actividades de vigilancia de aerédromos,
programadas para ser desarrolladas durante el ejercicio anual de la DINAC.-
REVISION DEL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA: Revisién que mide el
nivel de cumplimiento con los requisitos normativos, estandares,
procedimientos y directrices.-

SEGUIMIENTO/VIGILANCIA: La fase final de la auditoria que enfoca en las
acciones correctivas y preventivas a las discrepancias encontradas
previamente durante la inspeccion.-

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL: Enfoque
sistematico para la gestion de la seguridad operacional, que incluye la
estructura organica, lineas de responsabilidad, politicas y procedimientos
necesarios.-

| Aprobado por: el Presidente de la DINAC | Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025




GERENCIA DE NORMAS DE AERODROMOS Y Version: 01

AYUDAS TERRESTRES T
“MANUAL DEL INSPECTOR DE AERODROMOS” Pagina 4/4

Fecha:03/10/2025

41) VERIFICACION: Revision independiente, examen, medicion, prueba,
observacién y monitoreo para establecer y documentar que los procesos,
practicas, servicios y documentos estdn en conformidad con los
requerimientos normativos. Esto incluye la confirmacion de que las
actividades tedricas y practicas, condiciones y controles estan en
conformidad con los requerimientos especificos en contratos, cdodigos,
regulaciones, estandares, dibujos, especificaciones, descripciones de
elementos del programa y procedimientos técnicos.-

42) VIGILANCIA: Es la supervisién permanente de la seguridad operacional de
un Aerédromo, mediante evaluaciones, auditorias e inspecciones. La
vigilancia constituye un elemento intrinseco del sistema de certificacién de
aeropuertos y también constituye un aspecto fundamental mediante el cual
la DINAC garantiza que el Operador del Aer6dromo mantiene aceptables los
niveles de seguridad operacional del Aerédromo y de las personas.-

3.1.2 ABREVIATURAS.-
1) AGA: Aerdédromos y Ayudas Terrestres
2) AlS: Servicio de Informacién Aeronautica
3) AlP; Publicacién de Informacién Aeronautica
4) AVSEC: Seguridad de Aviacion Civil
5) ATS: Servicios de Transito Aéreo
6) ARCVAGA: Area responsable de certificacion / Vigilancia AGA
7) DINAC: Direccion Nacional de Aeronautica Civil (Autoridad
Aeronautica)
8) DCVA: Departamento de Certificacion y Vigilancia de Aerédromo
9) ECV: Equipo de Certificacion y Vigilancia
10) EET: Entrenamiento en el trabajo
11) EIA: Equipo de Inspeccién de Aerédromo
12) GNAGA: Gerencia de Normas de Aerdédromos y Ayudas Terrestres
13) 1A Inspector de Aerédromos
14) MA: Manual de Aerédromo
15) MET: Servicio de informacion Meteoroldgica
16) MIAGA: Manual del Inspector de Aerédromos
17) NAVAID: Ayudas a la Navegaciéon Aérea
18) OACI: Organizacion de Aviacién Civil Internacional
19) OA: Operador de Aerédromo
20) PAPIL Indicador Visual de Pendiente de Aproximacion
21) PCA: Proceso de Certificacion de Aerédromo
22) PEA: Plan de Emergencia de Aerédromo
23) SMS: Sistema de Gestion de la Seguridad Operacional
24) SSEL Servicios de Salvamento y Extincion de Incendios
*kkkk
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CAPITULO 2.-

INSPECTOR DE AERODROMOS (IA) Y EQUIPO DE
CERTIFICACION Y/O VIGILANCIA (ECV).-

Seccion 1 - Del Inspector de Aerédromos.-

1 OBJETIVO.-

11 El objetivo de esta Seccion es establecer requerimientos e
instrucciones para los Inspectores de Aerédromos (I1A), en lo
referente a la competencia, instruccién, principios de ética y
conducta que deben seguir los mismos, puesto que tienen un efecto
directo en el desempefio de sus funciones.-

1.2 Aun cuando se describen algunos lineamientos basicos en este
capitulo, todas las circunstancias que un inspector pueda encontrar
posiblemente no sean cubiertas. Debido a que un inspector se
encuentra ante la mirada publica de la comunidad aeronautica, se
requiere que siempre trate de ejercer buen juicio y conducta
profesional, aun cuando no esté realizando funciones de trabajo.-

2 GENERALIDADES.-

2.1 RESPONSABILIDADES DE LOS INSPECTORES.- Los inspectores
tienen la responsabilidad de evaluar frecuentemente las
infraestructuras de los aerédromos, asi como las diferentes
actividades y servicios de los operadores de aer6dromo en el
cumplimento con los reglamentos. Por tal razéon, todos los
inspectores deben tener conciencia de sus responsabilidades y las
demandas de sus posiciones, ademas de ser objetivos e imparciales
al momento de realizar sus obligaciones.-

211 El inspector para realizar sus funciones de vigilancia y supervision
de la seguridad operacional desarrolla actividades de revision,
evaluacion, inspeccion, valoracién y andlisis conforme se establece
en el presente Manual, siendo la finalidad de dichas actividades
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el DINAC
R 14, Vol. 1, lo cual permitird contribuir al cumplimiento de los
objetivos de seguridad operacional establecidos por la DINAC.-

2.2 FACULTADES DEL INSPECTOR DE AERODROMO (1A): EI 1A
debe tener facultades delegadas por la DINAC para verificar y exigir
gue se cumpla lo establecido en la reglamentacion nacional,
dependiendo de las leyes y politicas del Estado Paraguayo. Estas
facultades delegadas pueden incluir también la potestad de declarar
un aerdédromo no operable, o el requerimiento de acciones
inmediatas, cuando encuentre una situacién en la que considere que
existe un peligro inminente en la seguridad operacional.-

221 Por lo sensible del tema, es necesario que el |IA utilice criterio y
consideracion en tales situaciones, teniendo en cuenta que el factor
predominante es la seguridad de las personas y propiedades.-

2.2.2 Aun cuando el Inspector no debe permitir que un riesgo en la
seguridad operacional persista, es importante que el operador del
aerodromo implicado esté informado de todos los asuntos de
seguridad, y se le proporcione la oportunidad para que corrija la
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situacién voluntariamente, accion que debe ser aceptable a la
DINAC.-

2.3 FUNCIONES GENERALES DE LOS INSPECTORES DE
AERODROMO: Las funciones generales de los inspectores de
aerddromos se pueden clasificar de acuerdo a dos procesos:

2.3.1 CERTIFICACION DEL AERODROMO: para las condiciones de
operacion establecidas.-
232 VIGILANCIA CONTINUA: Una vez Certificado el Aerédromo, se

hara la supervision permanente de la seguridad operacional de un

aerédromo, mediante evaluaciones, orientaciones e inspecciones de

aseguramiento del cumplimiento de la normatividad de las

instalaciones, equipos, servicios y procedimientos segin lo

establecido en el Manual de Aer6dromo aprobado por la DINAC.-
2.3.3 Dentro de estas funciones se destacan las siguientes:

a) integrar el Equipo de Certificacion para los procesos de
certificacion del aerédromo de acuerdo al DINAC R 14, Vol. 1;

b) mantener actualizados sus conocimientos sobre las
regulaciones y normas aplicables a los procesos de
certificacion 'y vigilancia de aerédromos vy aquellos
relacionados con su especialidad y los planes establecidos;

C) verificar el mantenimiento y la condicién del pavimento en la
pista, calles de rodaje y plataforma asi como la limpieza de los
mismos;

d) evaluar los emplazamientos de las instalaciones que se
encuentran en las cercanias del aer6dromo; asi como el
cumplimiento de la norma de sefializacién de obstaculos;

e) valorar el estado técnico y funcionamiento de las ayudas
visuales (sefiales y luces) y sistemas de energia eléctrica
primaria y secundaria;

f) valorar si se cumplen las normas y regulaciones en cuanto a
las caracteristicas fisicas de la pista, calle de rodaje, calle de
acceso a puesto de estacionamiento y plataforma;

Q) valorar si se cumplen las normas y regulaciones en cuanto al
control del peligro de fauna.-

h) valorar el estado fisico del cercado perimetral del aerédromo.-

i) valorar el funcionamiento, actualizacion de los planes de
emergencia y evaluacion de la evidencia de los simulacros
parciales y generales realizados. Revision del cumplimiento
del plan de medidas entre un simulacro y otro.-

)] verificar si se cumplen las normas y regulaciones en cuanto a
las caracteristicas y nivel de proteccién del Servicio de
salvamento y extincion de incendio (SSEI).-

k) verificar si se ha implementado, se cumplen con el SMS y
disponen de un manual que describa el sistema de gestion de
la seguridad operacional del aer6dromo, que, como minimo:

i) identifica los peligros de seguridad operacional,

i) asegura la aplicacion de las medidas correctivas
necesarias para mantener un nivel aceptable de
seguridad operacional.-

iii) prevé la supervision permanente y la evaluacion
periédica del nivel de seguridad operacional logrado;

y
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iv) tiene como meta mejorar continuamente el nivel
global de seguridad operacional.-

) evaluar y medir la eficacia (valorar) del cumplimiento y el buen
comportamiento (performance) del sistema de gestion de
seguridad implementado por el operador del aerédromo.-

m)  verificar que el operador de aer6dromo cuente con un plan
para el traslado de aeronaves inutilizadas en el area de
movimiento 0 en sus proximidades que sea aceptable por la
DINAC.-

n) evaluar los procedimientos establecidos por el operador de
aerédromo para asegurar que todo el personal operativo y de
mantenimiento se encuentra debidamente calificado. Los
procedimientos deben asegurar que el personal esta
especializado, capacitado y recibe instruccion inicial y/o
recurrente, en forma periddica.-

0) verificar y evaluar los procedimientos que prevengan
construcciones en el aerodromo que afectan el
funcionamiento de las Ayudas para la Navegacion (NAVAID)
sea electrénica o visual y al control del trafico aéreo en el
aerddromo.-

p) verificar 'y evaluar las instalaciones de dispositivos
implementados por el operador de aer6dromo que protejan
y/o ayuden a proteger todas las ayudas a la navegacion aérea
dentro o fuera del aer6dromo como medida de prevencién
frente a posibles actos de vandalismo, robo y/o accidentes de
cualquier tipo y prevenga, en la medida en que esta dentro de
la autoridad del aeropuerto, la interrupcién de sefiales, luces
letreros y ayudas electrénicas a la navegacion aérea.-

q) verificar el cumplimiento de los reglamentos para la
certificacién de aerédromos, a través de inspecciones a las
instalaciones, procedimientos, registros, personal etc., de los
servicios operacionales que se presten el aerédromo.-

r evaluar y aceptar los diferentes manuales requeridos por el
reglamento vigente.-

s) en el caso que las responsabilidades asignadas por la DINAC
lo requieran, evaluar y proponer la aceptacién/aprobacion del
disefio de modificaciones, contenidas o no, en el Plan
Maestro, como asi también de aquellas tareas de
mantenimiento de mayor envergadura, que se requiera
realizar en el aer6édromo, de acuerdo a su competencia y
especialidad; y la verificacion de las obras una vez
concluidas.-

t) evaluar el funcionamiento e identificar dificultades en la
prestacion de los servicios y actividades relacionadas con la
operacion de aerd6dromos, tales como Salvamento y Extincion
de Incendios, Control de Peligro Aviario y Fauna, Traslado de
Aeronaves Inutilizadas, Mantenimiento, etc. y proponer
acciones correctivas necesarias, de acuerdo a su
competencia.-

3 DEPENDENCIA.-
3.1 Los inspectores de aerédromo dependen de la Gerencia de
Normas de Aer6dromos y Ayudas Terrestres — GNAGA

dependiente de la Subdireccion de Navegacion Aérea de la
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Direccion de Aeronautica de la DINAC, que tienen bajo su
responsabilidad el Area Regulatoria y de Certificacion /Vigilancia de
los Aerédromos y Ayudas Terrestres.-

3.2 La conducta del IA tiene una incidencia directa en el cumplimiento
efectivo y apropiado de las funciones y responsabilidades del trabajo
oficial determinado por la DINAC. Se requiere que los inspectores
cumplan sus obligaciones de una manera profesional y mantengan
esa actitud en todas sus actividades. De manera profesional
significa demostrar buen conocimiento y dominio del tema a tratar,
aspecto importante que se logra a través de una buena preparacion
antes de cualquier inspeccién a realizar.-

3.3 El Inspector de Aerédromos debe poseer excelentes condiciones
profesionales y especialmente humanas, con caracteristicas de
conducta y ética intachables, de forma tal que puedan conducir
procesos de inspeccién totalmente transparentes y a través de sus
acciones no afectar la credibilidad de la DINAC.-

3.4 Los inspectores de aerddromo no deben permitir que emociones
personales o conflictos con personal de la industria influyan en su
comportamiento, en proveer asesoramiento imparcial a la DINAC y
los operadores de aerddromos. Aun cuando un inspector
eventualmente puede estar expuesto a actitudes hostiles, éste no
debe responder con la misma actitud.-

COMPETENCIA.-

4.1 El nivel de excelencia personal y profesional, exigido a todos los |A
es una buena base para establecer el nivel de competencia para
cumplir satisfactoriamente las metas propuestas por la DINAC.-

4.2 La Gerencia de Normas de Aerddromos y Ayudas Terrestres —
GNAGA dependiente de la Subdireccion de Navegacion Aérea de la
Direccion de Aeronautica de la DINAC, que tenga bajo su
responsabilidad el area Regulatoria y de Vigilancia de los
Aerédromos y Ayudas terrestres (AGA), debe determinar los
requerimientos individuales de competencia de sus IA en todos los
niveles, ademas debe proveer instruccion o implementar otras
acciones con la finalidad de alcanzar los niveles de competencia
requeridos. Para medir la efectividad de las acciones implementadas
se debe realizar una evaluacion de la efectividad de las mismas.-

4.3 La DINAC debe asegurar que los inspectores son competentes para
realizar las tareas asignadas; ademas que ellos entiendan las
consecuencias de sus actos para la seguridad. Todo el proceso de
establecimiento y verificacibn de competencia de los inspectores
requiere estar documentado.-

4.4 La competencia de los inspectores es medida por la DINAC en base
a los siguientes atributos:

a) conocimiento: Saber qué y por qué hacer. Este atributo esta
compuesto por la calificacion o estudios y la capacitacion o
instruccion;

b) habilidad: Técnica, destreza, saber como hacer;

c) experiencia; y
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d) actitud: interés, determinacion y querer hacer.

4.5 Es decir, los inspectores deben haber recibido la educacion y
capacitacién apropiada, y deben haber adquirido las habilidades y
experiencia que asegure su competencia.-

4.6 Uno de los aspectos que debe observar la capacitacion es asegurar
que los inspectores sean conscientes de la relevancia de sus
actividades y de como dichas actividades contribuyen a alcanzar los
objetivos de seguridad operacional establecidos por la DINAC.-

4.7 Asimismo, la actitud de los Inspectores de Aerddromo hacia el
cumplimiento de sus obligaciones se debe encuadrar en los
siguientes puntos:

a) Valorar la responsabilidad de su acciébn en cuanto a sus
funciones y repercusion en la seguridad operacional;

b) compromiso en conseguir los resultados en relacion a los
objetivos trazados por la DINAC con respecto a sus
funciones;

c) promover la participacion de los diversos actores en el que
hacer de la seguridad operacional;

d) mantener un alto compromiso ético; y

e) ser proactivo en cuanto a adquirir conocimientos de manera
continua que contribuyan al mejoramiento de su desempefio.-

4.8 La GNAGA y la unidad encargada de recursos humanos o
equivalente de la DINAC en coordinacibn con el é&rea de
capacitacién y el jefe de area debe asegurarse que cada Inspector
cumpla los requisitos de competencia requeridos para cada funcion
o0 actividad que realiza a través de procesos de seleccién y
evaluacion; posteriormente en base a una evaluacién periédica del
desempefio de los inspectores en funcién de los resultados de la
actividades realizadas, se determinara la efectividad y eficiencia del
trabajo realizado por el mismo ( véase Manual de Capacitacion
DINAC).-

4.9 En base a lo anteriormente dicho, la DINAC determinara si la
competencia (conocimientos, experiencia, actitud y habilidades) del
Inspector es la adecuada 0 se necesita realizar los ajustes
necesarios en cualquiera de los requisitos.

5 ATRIBUTOS PERSONALES DE LOS INSPECTORES.-

5.1 Es necesario que los inspectores sean de mente abierta, que
posean buen juicio y criterio, habilidades analiticas y tenacidad,
tener la habilidad de percibir situaciones de una manera objetiva,
comprender operaciones complejas desde una perspectiva amplia, y
comprender sus responsabilidades individuales dentro de una
organizacién compleja. Especial importancia lo constituye, el alto
nivel de conducta, integridad personal que necesita poseer un
inspector que imposibilite un acto de soborno o gratificaciones
indebidas por parte de alguna persona u organizacion.-
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5.2 Es necesario que el inspector sea capaz de aplicar esos atributos

con el fin de:

a) obtener y evaluar la evidencia objetiva de manera correcta;

b) permanecer ajustado al propésito de la tarea sin temor o
favor;

c) evaluar constantemente los efectos y resultado de las
observaciones de las inspecciones, y las interacciones
personales durante el desarrollo de estas tareas;

d) tratar al personal involucrado de modo que se alcance el
propdsito de las tareas a desempefiar de la forma adecuada;

e) reaccionar con sensibilidad ante las politicas regulatorias del
Estado Paraguayo.-

f) llevar a cabo el proceso de las actividades encomendadas sin
desviaciones debido a distracciones;

Q) prestar la debida atencién y apoyo durante el proceso de las
diferentes tareas encomendadas;

h) reaccionar adecuadamente en situaciones estresantes;

i) llegar a conclusiones generalmente aceptables basadas en
las observaciones de las inspecciones; y

i) mantener firmemente sus criterios sobre determinada
conclusién, mostrando evidencias que confirmen la veracidad
de dicha conclusion, de forma tal que el personal quede
satisfecho con sus argumentos.-

6 NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE LA
CAPACITACION, estas son:

a) todos los materiales, libros, manuales y ayudas, referentes a
los cursos especiales en que participan los inspectores, se
deben mantener en el sitio de trabajo o en la Biblioteca
Técnica, en especial si se trata de documentos que deban ser
consultados por el resto de los Inspectores;

7 REGLAS DE CONDUCTA. -

7.1 Los inspectores de aer6dromo deberan observar las siguientes
reglas de conducta:

a) Presentarse en el trabajo a tiempo en una condicién que
permita la ejecucion de las tareas asignadas, manteniendo
una apariencia personal aseada y

pulcra durante las horas de trabajo.

b) Utilizar vestimenta apropiada (en funcién a la condicién
climatica), con las herramientas o equipos apropiados, y en
una condicion fisica en forma y mentalmente adecuada;

c) Prestar servicio completo y rapido en la ejecucion de sus
obligaciones. Si estas obligaciones no son suficientes como
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para ocupar a los inspectores en un momento dado, es
necesario que éstos notifiguen a sus superiores de tal forma
que les sea asignado trabajo adicional;

d) Cuando desarrolle actividades de inspeccién, debe mantener
informado a su jefe directo y responder rapidamente a las
direcciones e instrucciones recibidas, proporcionando los
ndmeros telefénicos del lugar de trabajo y hotel, donde es
posible ubicarlo;

e) Conservar y proteger los fondos, propiedades, equipos, y
materiales entregados (los inspectores no deben usar, o
permitir a otros que usen equipo, propiedades, o personal de
la DINAC para beneficios personales u otro aspecto de
caracter no oficial);

f) Cuando existan obligaciones que impliguen gastos de los
fondos de la DINAC, es necesario que los inspectores tengan
conocimiento 'y observen todos los requerimientos Yy
restricciones legales. Ademas, se requiere que los inspectores
sean prudentes y ejerzan un juicio reflexivo en el gasto de
dichos fondos;

Q) Proteger informacion confidencial y aquella que no tenga este
caracter que no se deba entregar para circulacion general. Es
esencial que los inspectores no revelen o difundan ningin tipo
de informacion confidencial, o informacién que sea “sélo para
uso oficial” a menos que esté especificamente autorizado
para realizar esta accion, excepto cuando existe una
necesidad especifica que requiera proporcionar tal
informacion. La informacién confidencial no debe ser revelada
a nadie que no tenga la autorizacion apropiada. En
consecuencia, es necesario que los inspectores cumplan los
siguientes aspectos:

1) No divulgar informacién oficial obtenida a través del empleo
estatal a cualquier persona no autorizada;

2) No hacer publica cualquier informacion oficial antes de la
fecha prescrita para su publicacién autorizada;

3) No usar, o permitir a otras personas utilizar cualquier
informacién oficial para propésitos privados, o personales, que
no esté disponible al pablico en general; y

4) No examinar documentos oficiales o registros de los archivos
por razones personales.-

h) Las falsificaciones intencionadas e ilegales, ocultacion,
disminucién, o la eliminacién no autorizada de documentos o
registros oficiales esta prohibido por ley de cualquier Estado.-

i) Cumplir las leyes, reglamentos, regulaciones, y otras
instrucciones superiores. Esto incluye a todas las normas
establecidas, sefiales, e instrucciones relacionadas con
seguridad en el trabajo (aspectos relacionados con seguridad
industrial en aviacion civil), informando sobre fuentes
potenciales de accidentes, cooperando totalmente con los
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encargados de la seguridad para evitar que las personas o
propiedades corran riesgos.-

)] El no cumplir en forma intencionada las precauciones de
seguridad, como los actos que se describen a continuacion,
podria constituir una base para acciones disciplinarias, que
asi ha sido previsto por la DINAC:

1) Falta en reportar una situacion de la que se tiene
conocimiento y que pueda terminar en accidente que
involucre lesiones a personas o dafio a la propiedad o equipo;

2) No usar la vestimenta o equipo de seguridad (por ejemplo,
falta en no usar dispositivos de seguridad cuando estos se
han suministrado);

3) Poner en riesgo la seguridad o causar lesiones al personal o
dafnos a la propiedad o equipos por negligencia;

4) No reportar violaciones confirmadas o sospechadas de la ley,

reglamentos, o politicas a través de los canales apropiados;

5) Dedicarse a actividades privadas por lucro personal, o
cualquier otro propdsito no autorizado, utilizando propiedades
de la DINAC;

6) Negarse a prestar toda la ayuda y testimonio a cualquier
supervisor u oficial que lleve a cabo una investigacion oficial o
consulta acerca de los asuntos en investigacion que pudiesen
surgir bajo la ley, reglas, y regulaciones fiscalizadas por la
DINAC;

7.2 Esta totalmente prohibido a los inspectores de la DINAC el uso de
drogas ilicitas, abuso del alcohol u otras sustancias, de forma tal que
pueda afectar su rendimiento en el trabajo.-

7.3 Sin perjuicio de las medidas disciplinarias que adopte la DINAC,
cuando existe una evidencia objetiva de que algun inspector esta
involucrado en el cultivo, procesado, fabricacion, venta, disposicion,
transporte, exportacién, o importaciéon de narcéticos o drogas o
sustancias depresivas o0 estimulantes, se le suspendera
inmediatamente de sus actividades.-

7.4 ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACION RACIAL .-

7.4.1 Todos los inspectores tienen el derecho de trabajar en un medio
donde sean tratados con dignidad y respeto. Los actos de acoso
sexual y discriminacién racial deben ser tratados segun lo
establecido en la politica y reglamentaciones de la DINAC, al
respecto.-

7.4.2 El inspector tiene la responsabilidad de comportarse de manera
apropiada e informar de aquellas acciones relacionadas con acoso
sexual, discriminacién racial, acoso laboral, amenazas o cualquier
tipo de conducta indebida que se encuentre contemplada en las
politicas de la DINAC en particular o del Estado en general, ya sea
observadas o sufridas por el Inspector de aer6dromos.-
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7.4.3 Los inspectores que experimenten acoso sexual o discriminacion
racial por parte de otros, deben informar inmediatamente a su jefe
inmediato superior 0 a un nivel mas alto si la acusacion involucra al
jefe inmediato superior. Cuando existe evidencia objetiva que un
incidente de esta naturaleza ha ocurrido, se tomara una accién
disciplinaria, segin corresponda.-

7.5 CONDUCTA Y ETICA FUERA DEL TRABAJO.-

7.5.1 La conducta de los inspectores, fuera del ambito de trabajo debe
ser la adecuada, de modo que no se refleje adversamente en la
capacidad de la DINAC para cumplir su mision.-

7.5.2 En virtud de lo expresado, es necesario que los inspectores, cuando
estan fuera del ambito laboral, se comporten de manera tal, que no
provoquen un cuestionamiento por parte de publico acerca de la
fiabilidad y confianza en el cumplimiento de sus obligaciones
especificas, como empleados de la DINAC.-

7.6 BENEFICIOS DE ORIGEN EXTERNO.-

7.6.1 El inspector no debe, directa o indirectamente, ni para si ni para
terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dadivas, beneficios,
regalos, favores, promesas u otras ventajas en las siguientes
situaciones:

a) Para hacer, retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus
funciones.-

b) Para hacer valer su influencia ante otro funcionario publico, a fin
de que éste haga, retarde o deje de hacer tareas relativas a sus
funciones.-

¢) Cuando resultare que dichos beneficios no habrian sido ofrecidos
o dados, si el destinatario no se desempefiara como inspector de
aerddromos y/o no se encontrase involucrado en ninguna de las
condiciones especificadas en

7.6.2 Se considera especialmente que el beneficio esta prohibido si
proviene de una persona o entidad que:

a) Lleve a cabo actividades cuyo producto o servicio se encuentren
reguladas o fiscalizadas por el érgano o entidad en el que se
desempeinia el inspector.-

b) Gestione u opere concesiones, autorizaciones, privilegios o
franquicias otorgados por el érgano o entidad en el que se
desempefia el inspector.-

c) Sea o pretendiera ser contratista o proveedor de bienes o
servicios de aeropuertos que pudieran ser objeto de fiscalizacién
por parte del inspector.-

d) Procure una decisién o accién del érgano o entidad en el que se
desempefia el inspector.-

e) Tenga intereses que pudieran verse significativamente afectados
por la decision, accion, retardo u omision del érgano o entidad en
el que se desempeifia el inspector.-
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7.6.3 Pueden exceptuarse al inspector, de la prohibicién establecida en

7.6.1, en los siguientes casos:

a) Los reconocimientos protocolares recibidos de gobiernos,
organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, en las
condiciones en las que la ley o la costumbre oficial admitan esos
beneficios.-

b) Los gastos de viaje y estadia recibidos de gobiernos,
instituciones de ensefianza o entidades sin fines de lucro, para el
dictado de conferencias, cursos o0 actividades académico-
culturales, o la participacion en ellas, siempre que ello no
resultara incompatible con las funciones del cargo o prohibido por
normas especiales.-

c) Los regalos o beneficios que por su valor exiguo, segun las
circunstancias, no pudieran razonablemente ser considerados
como un medio tendiente a afectar la recta voluntad del
funcionario.-

d) el transporte gratuito, en ocasiones que se haya coordinado
previamente, como parte de la logistica de las inspecciones, en la
cual el operador pueda proporcionar medios de transporte para el
traslado de los inspectores intervinientes.-

7.6.4 Teniendo en cuenta las relaciones de trabajo que mantienen los
inspectores de la DINAC con los operadores de aer6dromo, se hace
muy dificil rechazar ciertas invitaciones a almuerzos o cenas, 0
pequefios regalos de recuerdo; por tanto juega un papel importante
el juicio del inspector en la aceptacién de tales invitaciones.-

7.6.5 El hecho de aceptar invitaciones de operadores de aerédromos,
aerolineas, fabricantes de aeronaves, o0 de otros negocios
relacionados con la aviacion, para participar de eventos especiales,
inauguraciones o apertura de aer6dromos u obras en aerédromos,
vuelos inaugurales o transporte gratuito en conexién con
inauguraciones y eventos ceremoniales similares, esté prohibido sin
la previa autorizacion del jefe inmediato superior. Invitaciones de
esta naturaleza pueden ser aceptadas, si el inspector es asignado
por la DINAC para llevar a cabo funciones oficiales que estén
relacionadas con dicho evento.-

8 DESIGNACION DEL INSPECTOR.-

8.1 La DINAC mediante un documento formal (Resolucion) designara a
los inspectores Aerédromos de la DINAC.-

8.2 El mencionado documento debe establecer el listado de Inspectores
de

Aerodromos con atribuciones en todo el territorio nacional, la misma
tendra una validez de 5 (cinco) afios. -

8.3 La designacion de un Inspector como Jefe de un Equipo de
Certificacion y/o Vigilancia, debera realizarse mediante un
documento formal (Resolucién). La misma consideracion sera
aplicable a la designacién de los Integrantes del Equipo de
Certificacion y Vigilancia. -
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8.5 En el documento oficial de designacion del equipo, debe indicarse
que los

miembros del mismo deberan concentrarse en las actividades de
certificacion y, por tanto, sin afectar sus actividades inherentes al
cargo que desempefian. -

9 RESTRICCIONES DE ELEGIBILIDAD.-

9.1 El jefe de equipo puede reprobar la participacion de un Inspector de
aerddromo a cargo del seguimiento/vigilancia de las actividades de
la organizacion, como miembro activo del equipo de certificacién /
vigilancia, basandose en motivos eventuales y de recursos

humanos.-
10 COORDINACION DE LA CERTIFICACION / VIGILANCIA.-
10.1 Las Certificaciones / Vigilancias son coordinadas por el JECV. Es

tarea del Jefe de Equipo manejar los asuntos relevantes y es el
responsable directo de todos los recursos (incluyendo los recursos
humanos), y de la integridad del proceso de certificacion / vigilancia.-

11 CONFLICTOS DE INTERES.-

11.1 Si el Inspector de aerédromo designado como miembro de un
equipo de certificacion/vigilancia considera que su participacion
puede constituir un conflicto de interés, debe informar de esta
situacién inmediatamente al JECV. Las siguientes situaciones son
consideradas conflictos de interés:

a) antiguo empleado de la organizacién (dependiendo de cuanto
tiempo fue empleado y los términos bajo los cuales concluyé
el empleo);

b) vinculo organizacional con el operador de aerédromos;

c) interés directo en la empresa que opera el aerédromo o0 un
proveedor de servicio; y/o

d) lazos familiares, o de amistad con los ejecutivos que operan el
aerédromo, o con otros miembros clave de ésta.-

12 CREDENCIALES DEL INSPECTOR DE AERODROMO. -

12.1 Se otorgard a los inspectores de aer6dromo, una credencial en
forma de Tarjeta de Identificacién, la cual acreditara las funciones
conferidas por la DINAC para desempefiar funciones de certificacién
e inspeccién como Inspector de Aerdédromos incluyendo su ingreso y
permanencia en las instalaciones de cualquier oficina de la DINAC,
como en los aer6dromos. -

12.2 La tarjeta de identificacién, contiene la siguiente informacion:
1) Fotografia actualizada del portador;
2) Nombres y apellidos completos;
3) Numero de identificacion;

4) Facultades y autorizaciones;
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5) Firma y sello de la Autoridad competente por la DINAC; y
6) Fecha de vencimiento. -
13 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION. -

13.1 Considerando que las funciones basicas del inspector en la
ejecucién de una inspeccion o en un proceso de certificacion son las
de verificar las condiciones de disefio y operacion para confirmar si
el aerédromo se encuentra en condiciones de ser certificado o de
continuar las operaciones; y en caso que se identifiquen hallazgos,
debe investigar la situacion existente a fin de determinar si los
mismos revisten el caracter de incumplimientos a la normativa
vigente, en virtud del cual constituyen un riesgo para la seguridad de
las operaciones, la comunicacion cumple un rol importante como
medio de interrelacion de estas actividades, tal como se puede
visualizar en la Figura 2-1.-

13.2 Es necesario resaltar que la comunicacién es relevante, no sélo para
la interaccibn con el personal del operador del aer6dromo
inspeccionado, sino también con los otros miembros del equipo, de
tal manera que se pueda identificar observaciones similares en otras
areas y especialmente en los casos en los cuales el inspector se
desempefie como jefe de un equipo, ya que serd sumamente
importante para ejercer el liderazgo del mismo.-

13.3 En la Figura 2-2, se expresa una serie de interacciones que ocurren
en un proceso de comunicacion y que pueden significar distorsiones
en la forma de comprender el mensaje emitido. Esta interaccion
debe ser tenida en cuenta por el inspector a fin de asegurar una
comunicacién eficaz y asi evitar obtener informacion errébnea o
incompleta, durante las inspecciones.-
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A TRAVES DE LA
COMUNICACION

~N

CONFIRMAR

Figura 2-1

Que se haya dicho algo, no significa que se haya dicho correctamente

\Z

Que algo se haya dicho correctamente, no significa que haya sido escuchado

\Z

Que se haya escuchado algo, no significa que haya sido comprendido

N

Que se haya comprendido algo, no significa que haya sido acordado

\Z

Que se haya acordado algo, no significa que se haya aplicado

\Z

Que se haya aplicado algo, no significa que se haya practicado

Figura 2-2: Importancia de la comunicacion.-
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Seccién 2 — Del Equipo de Certificacion y/o Vigilancia (ECV).-
1 GENERALIDADES.-

1.1 A los fines de este Manual y de los procedimientos relacionados con
los equipos de certificacion y/o vigilancia, los conceptos esenciales,
relativos a cada uno de ellos son los mismos, ya sea que el equipo
realice tareas de vigilancia de aer6dromos, o si lleva a cabo
actividades relacionadas con los procesos de certificacion de

aer6dromos.-

2 REQUISITOS DEL EQUIPO DE CERTIFICACION DE
AERODROMO.-

21 El equipo de Certificacion de la DINAC varia de acuerdo con la

clasificacion de la inspeccion, el alcance, el tiempo asignado a la
inspeccion y la disponibilidad de recursos humanos.-

2.2 Las inspecciones extensas deben contar con soporte administrativo
y logistico, un Inspector Jefe de Equipo y miembros del equipo de
certificacién y/o vigilancia, el cual podrd ademas, estar conformado
por especialistas y/u observadores.-

2.3 Puede ser que un ECV no requiera todas las posiciones
enumeradas en parrafos posteriores, en cuyo caso se considera
factible reducir el nimero de integrantes del equipo, asegurdndose
que los miembros que lo integren, estaran en capacidad y constaran
con competencias para cubrir todos los aspectos del proceso de
certificacién / vigilancia.-

2.4 La conformacién del equipo, los términos de referencia,
calificaciones y responsabilidades de los miembros del equipo
deben ajustarse a lo establecido en la presente seccion.-

2.5 Esta seccion describe los términos de referencia, calificaciones, y
responsabilidades del Jefe del Equipo de Certificacién y/o Vigilancia
y de cada miembro del ECV.-

a) Jefe de equipo de Certificacién y/o Vigilancia (JECV).-

1) Funciones.- Las funciones del JECV deben estar
descritos en el documento de su designacién, que
especifica que el Inspector designado debe:

a. reportar directamente al responsable de Ila
DINAC, que tenga a su cargo la certificacion y/o
vigilancia de aer6dromos;

b. conducir todos los asuntos relacionados con el
proceso de certificacion y/o las inspecciones de
vigilancia, de acuerdo con las politicas y
procedimientos especificados en este Manual y
cualquier otro relacionado con este tipo de
actividades, que haya sido establecido por la
DINAC;

C. evaluar inmediatamente un requerimiento de
accion  inmediata, cuando la seguridad
operacional sea afectada;
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d. comunicarse con los jefes/ directores para

analizar detalles de apoyo con recursos
humanos, logisticos y administrativos; y

e. analizar en sitio la necesidad de prolongar la
duracién de la inspeccion, coordinando con su
superior inmediato.-

2) Responsabilidades.- El JECV sera responsable de:

a. Determinar el objetivo y alcance del proceso de
certificacion o de las inspecciones de vigilancia;

b. planificar, organizar, dirigir, y controlar el proceso
de certificacion / vigilancia;

C. coordinar las fechas de manera adecuada con
antelacion, para permitir una planificacion
correcta antes de la certificacion / vigilancia;

d. mantener un expediente de certificacion /
vigilancia, que incluye copias de los
nombramientos, listas de verificacion, copias de
documentos relacionados con la inspeccion,
copia del informe de inspeccion, etc.;

e. desarrollar un plan de certificacion / vigilancia,
incluyendo el cronograma de inspecciones a
cumplimentar durante la misma,;

f. notificar al operador de aerédromo, por carta,
sobre la realizacién del proceso de certificacion /
vigilancia planeada con una antelacion adecuada
a la complejidad del aerédromo y segun lo
establezca la normativa o el procedimiento
vigente.;

g. asegurarse que la revisiéon de la documentacion
ha sido finalizada,;

h. asegurarse que los miembros del equipo hayan
comprendido correctamente sus tareas en las
areas de especialidad asignadas;

i. coordinar con la DINAC para que todas las
demas actividades de certificacién/vigilancia al
operador de aerédromo sean minimizadas y/o
coordinadas a través del JECV durante el tiempo
de la certificacion / vigilancia;

J- convocar una primera reunién del equipo antes
de iniciar la certificacion / vigilancia, cuando sea
aplicable;

k. coordinar con la DINAC la posibilidad de
consultas al soporte legal durante Ila
certificacién/vigilancia;

m. representar al ECV, coordinar y dirigir la reunién
de apertura con el operador a ser certificado /
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vigilado y mantener una forma de comunicacion
con el ejecutivo responsable del operador de
aer6dromo;

n. evaluar inmediatamente el requerimiento de una
accion inmediata si esta en riesgo la seguridad
operacional y estar seguro de estar al corriente
de cualquier asunto de seguridad operacional
identificado durante la etapa de inspeccién de la
certificacién/ vigilancia;

0. asegurarse que las decisiones a ser tomadas, 0
aprobaciones requeridas durante la etapa de
ejecucion, sean procesadas de manera oportuna;

p. ejercer una linea de autoridad sobre los
miembros y observadores del ECV;

qg. asegurarse que todos los hallazgos de la
certificacion / vigilancia estan relacionados a los
requisitos normativos aplicables y estan
respaldados por evidencia objetiva, u otra
documentacién de soporte, cuando sea aplicable;

r. informar al personal directivo del operador de
aerédromo, sobre los hallazgos encontrados
durante las reuniones diarias, al final de cada dia;

S. asegurarse gue todos los hallazgos en borrador
han sido discutidos con el operador de
aerédromo a ser certificado / vigilado antes de
finalizar la reunion de clausura, siempre y cuando
ésta sea posible de realizar;

t. coordinar y dirigir la reunién de clausura con el
ejecutivo  responsable del operador de
aerddromo;

u. preparar el informe de la certificacion / vigilancia

y coordinar con la DINAC para una Uultima
revision por parte del Comité Técnico de
Revisién, antes de ser enviada al operador del
aerddromo;

V. revisar y verificar secciones especificas del
informe que son observadas como temas que
necesitan mayor sustento, o cambio de
redaccion;

w. recomendar posibles acciones correctivas que
surjan de la certificacion / vigilancia, si es
aplicable;

X. asegurarse que los miembros del ECV han
cumplido con todas las responsabilidades antes
de liberarlos de sus obligaciones con el proceso
en desarrollo y comunicarles por escrito, cuando
son liberados antes de lo planificado;
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y. y emitir un informe del comportamiento de cada
uno de los miembros del equipo, si es que se
detectan fallas en la aplicacion de los
procedimientos por parte de ellos, necesidades
de mayor entrenamiento y ausencias de
inspectores especializados en ciertas areas, para
lograr mejoras en el rendimiento para cumplir con
sus obligaciones.

b) Miembros del Equipo de Certificacion vylo
Vigilancia (ECV)’

1) Funciones.- Las funciones de los inspectores
miembros del ECV deben estar descritos en el
documento de su designacion, que especifica que el
Inspector debe:

a. reportar directamente al JECV, hasta que sea
liberado de sus actividades;

b. conducir los asuntos relacionados con la
certificacién / vigilancia de acuerdo con las
politicas y procedimientos especificados en este
Manual y cualquier otro relacionado con este tipo
de actividades, establecido por la DINAC; y

C. comunicar inmediatamente al JECV cualquier
requerimiento de accién inmediata, cuando la
seguridad operacional sea afectada.-

2) Responsabilidades.- Los miembros del ECV deben:

a. Familiarizarse con los términos de referencia del
proceso de certificacion /vigilancia;

b. familiarizarse con las politicas y procedimientos
del operador de aerédromo a ser certificado /
vigilado;

C. conducir el trabajo de campo de la inspeccion y

documentar los hallazgos;

d. comunicarse con el JECV para informar el
progreso de la inspeccion y que los problemas
significativos estan siendo resueltos;

e. revisar la validez y aplicabilidad de los hallazgos
para asegurar que éstos estan vinculados a
requisitos normativos aplicables y estan
respaldados por evidencia objetiva u otra
documentacién de soporte cuando sea aplicable;

y
f. proporcionar al JECV las listas de verificacion del

area de especialidad aplicable, cuando le sea
solicitado.-

| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025




GERENCIA DE NORMAS DE AERODROMOS Y Version: 01

AYUDAS TERRESTRES A
“MANUAL DEL INSPECTOR DE AERODROMOS” Pagina 18/18

Fecha: 03/10/2025

c) Composicion del Equipo de Certificacién / Vigilancia: La
DINAC designara a los inspectores miembros del ECV, de
forma tal que el mismo estard compuesto por un grupo de
inspectores que puedan cubrir todas las areas y en caso de
no ser factible, podran incorporarse al mismo, especialistas
técnicos y/u observadores que cuenten con la experiencia y
conocimientos en las areas especificadas en 6.5 inc. ¢).-

d) Especialistas Técnicos: Cuando la DINAC lo considere
necesario o a solicitud del JECV, podra designarse la
participacion de un especialista técnico, el cual asesorara al
JECV, pero no tiene atribuciones conferidas para actuar como
inspector. Un equipo de Certificacion / Vigilancia podra estar
formado por especialistas técnicos con experiencia vy
conocimientos en las siguientes areas:

1) Disefio de aer6dromos (disefio geométrico, pavimentos,
caracteristicas fisicas, etc.)

2) Operacion de aerd6dromos (SSEI, planes de respuesta a
emergencias, etc.)

3) Limitacion de obstaculos
4) Mantenimiento de Aerédromos
5) Salvamento y Extincién de Incendios de aerédromo
6) Manipulacién de materiales peligrosos
7 Ayudas Visuales para la navegacion aérea
8  SMS
9) Control del Peligro Aviario y Fauna Silvestre.-
e) Observadores.-

1) Un observador puede formar parte del ECV mediante
un acuerdo mutuo entre el Jefe de Equipo y el operador
de aerédromo a ser certificado / vigilado. Este
observador puede ser un inspector o asesor de la
DINAC, aunque no es condicién para ello, que sea
Inspector de Aerédromos ya que no tendrd atribucion
alguna en la inspeccién de certificacion / vigilancia.-

2) Un observador no se considera parte del Equipo y no
debe influenciar ni interferir con ninguna parte del
proceso de certificacion / vigilancia y mucho menos en
la inspeccion.-

3) El observador puede ser una persona representante del
operador de aerédromo, un regulador u otra parte
interesada que actua como “testigo” del proceso.-
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1.2

2.2

2.3

PARTE Il - DESVIACIONES Y EXENCIONES.-

CAPITULO 1 — GENERALIDADES.-

INTRODUCCION.-

Para la certificacién de aquellos aerédromos construidos, donde se ha verificado que
existen condiciones de disefio y/u operacion, que no se ajustan plenamente a la
normativa vigente, debido a que los requisitos normativos, incluyendo la aeronave,
para los que fueron diseflados y construidos, se han vuelto mas exigentes, para
ajustarse al desarrollo de la industria aeronautica, se podra realizar exenciones que
permitan una desviacién respecto de la norma, siempre y cuando se pueda
garantizar la operacion segura de las aeronaves en dichos aer6dromos.-

En estas condiciones, la DINAC puede otorgar cuando corresponda, en forma
excepcional, de acuerdo al interés publico y sin afectar la seguridad operacional, las
exenciones que sean solicitadas por un propietario u operador de aerédromo que
permita la certificacion del aerédromo.-

ANALISIS DE LA DESVIACION.-

Podran considerarse como desviaciones, todas aquellas condiciones que impliquen
un incumplimiento de algun requisito normativo y que por su naturaleza afecten la
seguridad de las operaciones, estos puedan ser objeto de andlisis para determinar
si bajo determinadas condiciones de mitigacion, resulta factible o no, operar con un
nivel de riesgo aceptable a la DINAC.-

Estas condiciones pueden tener origen en las caracteristicas geogréficas del
emplazamiento del aer6dromo, como es el caso de aquellos aer6dromos ubicados
en zonas de montafia, en zonas insulares o con caracteristicas particulares
relacionadas con el entorno, la disponibilidad de terreno, como asi también
condiciones climaticas, dificultades técnicas para la instalacién de determinado
equipamiento, etc.-

El otorgamiento de una exencion, implica la aceptacién por parte de la DINAC, de
una condicion de disefio o de operacién del aer6dromo, que incumpla con algin
requisito normativo y es considerado como un método alternativo para el
cumplimiento de un requerimiento regulatorio, el cual implica que el operador de
aerddromo presente la solicitud de exencién, acompafiada de un estudio aeronautico
gue demuestre que existe una solucioén para reducir los riesgos que implican la
desviacién de la norma.-

ORIGEN NORMATIVO DE LAS EXENCIONES.-

En el DINAC R 139, se establece requisitos para la solicitud, emision, negacion y
reconsideracion de una exencion. En virtud de ello, un operador de aer6dromo que
considere que se encuentra en condiciones de solicitar una exencién, podra solicitar
a la DINAC le expida una autorizacion de una exencién y en consecuencia el
otorgamiento de un certificado de aerédromo detallando las condiciones de la
exencion.-
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2.2.2

2.2.3

CAPITULO 2.-

PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR DESVIACIONES Y

EXENCIONES.-
GENERALIDADES.-

La condicién para que un operador solicite una desviacion o exencion, es que exista
el incumplimiento de un requisito normativo del DINAC R 14, Vol. 1, ya sea porque
la razon de dicha falta de cumplimiento se tenga con anterioridad al requisito
normativo u otra razén que justifique dicha solicitud.-

Cualquier desviacién o exencién a la norma debe someterse a un estudio
aeronautico que permita asegurar que las condiciones resultantes de aplicar una
solucién especifica para mitigar el riesgo generado por la falta de cumplimiento de
dicho requisito normativo, alcancen el objetivo de poder operar en un nivel de
seguridad operacional aceptable a la DINAC.-

Las solicitudes de desviacion o exencion deberan estar fundamentadas en razones
técnicas, y no justificaciones administrativas o econémicas.-

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION GENERAL .-

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO.-

En términos generales, el proceso se inicia con la identificacion, por parte del
Operador de aerddromo, de la DINAC o de cualquier proveedor de servicio de la
industria aeronautica, de un incumplimiento, respecto a un requisito normativo
especificado en el DINAC R 14, Vol. 1.-

En consecuencia, el operador de aerédromo o la parte interesada debe realizar un
Estudio Aeronautico a fin de evaluar este incumplimiento identificar los peligros
generados, realizar una evaluacion de riesgo y determinar si existen soluciones /
medidas de mitigacion que permitan la operacion del aerédromo dentro de niveles
de riesgo aceptables.-

Dicho andlisis debe ser presentado a la Gerencia de Normas de Aerédromos y
Ayudas Terrestres, dependiente de la Subdireccién de Navegacion Aérea de la
Direccion de Aeronautica de la DINAC, quien evaluara, a fin de determinar si la
solucién resulta aceptable a la seguridad operacional y si es factible acceder o no,
al otorgamiento de una exencion.-

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE UNA SOLICITUD DE EXENCION.-
Responsabilidad del Operador.-

El proceso, como se expres6 en 2.1.1, inicia cuando operador de aer6dromo,
identifica una desviacién respecto al cumplimiento de un requisito normativo, la cual
resulta insalvable, en condiciones normales.-

Ante esta situacion, debe realizar un estudio aeronautico a fin de determinar si
existen soluciones que resulten aptas para solucionar el problema que representa la
desviacién identificada, si su implementacion es factible y finalmente si su
implementacién, resulta aceptable desde distintos enfoques, con especial atencién
a la seguridad de las operaciones.-

Una vez realizado el estudio aerondutico y si los resultados del mismo, indican que
se podria contar con soluciones adecuadas para operar con seguridad en las
condiciones planteadas, el operador de aerédromo debera presentar, por escrito, en
forma documentada, el requisito reglamentario del cual solicita se le exima,
argumentando los motivos, expresando los eventuales beneficios al interés publico,
en que forma no resultara afectado el nivel de seguridad operacional, y la forma de
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2.2.5

2.2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

cumplimiento alternativo que propone del mismo, la cual debera, como se expresé
anteriormente estar respaldada por un Estudio Aeronautico.-

Es necesario que cada solicitud sea enviada con la anticipacion que la DINAC
establezca, de forma tal que exista la suficiente antelacion para que el Area
Responsable de Certificacion/Vigilancia AGA realice los analisis correspondientes y
pueda tramitar la exencién sin afectar al solicitante. Las solicitudes sin argumento, o
incorrectamente preparadas, seran rechazadas por escrito.-

Responsabilidad de la DINAC.-

La solicitud de exencion presentada por el operador de aerédromo sera analizada
por la DINAC, quien, de existir razones de interés publico y fundamentalmente que
proporcionen condiciones de seguridad operacional aceptables, podra determinar
conceder la exencién solicitada, en cuyo caso expedira la decision favorable y la
notificara al solicitante.-

El procedimiento de evaluacion de una exencion solicitada independientemente de
un proceso de certificacion, seguira los mismos lineamientos que los descritos en la
seccion 3.-

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION EN LA CERTIFICACION DE
AERODROMOS.-

ETAPA 2 - Solicitud Formal

La solicitud de exencién y la documentacion anexa correspondiente, podra formar
parte del paquete de documentos entregados con la solicitud formal de certificacion
en la ETAPA Il del Procedimiento de Certificacion de Aerédromo descripto en el
Capitulo 3, de Manual de Procedimiento de Certificaciéon de Aerédromos.-

El Area Responsable de Certificacion/Vigilancia AGA (Gerencia de Normas de
Aerédromos y Ayudas Terrestres, dependiente de la Subdireccién de
Navegacion Aérea de la Direccion de Aeronautica) de la DINAC, recibe la
solicitud a través de la Secretaria General de la DINAC (la Secretaria General
registra en el expediente de certificacion), a fin de mantener la trazabilidad y
transparencia del proceso de certificacion. -

Una vez registrada la solicitud de exencién, la Gerencia de Normas de
Aerédromos y Ayudas Terrestres, dependiente de la Subdirecciéon de
Navegacion Aérea de la Direccion de Aerondautica, debe realizar una evaluacion
inicial de la solicitud, en la cual debe verificarse que la documentacién cumpla con
los requisitos formales y legales que la DINAC establezca, debiendo ser devuelta al
Operador de Aer6dromo, en caso que la misma no satisfaga dichos requisitos. Una
vez aceptada y registrada la solicitud, la documentacion debe ser entregada al ECV
para proceder a su evaluacion.-

En la evaluacion inicial, la Gerencia de Normas de Aerdédromos y Ayudas
Terrestres, dependiente de la Subdireccion de Navegacién Aérea de la
Direccion de Aeronautica debe verificar si el operador identifica
adecuadamente y explica las razones por las cuales considera que el otorgamiento
de una exencion es de interés publico y en consecuencia no afecta la seguridad
operacional. Asimismo, debe considerarse que los intereses del operador de
aer6dromo no tienen que ser necesariamente los mismos que los del "interés
publico". La declaracion del operador de aer6dromo, de que un otorgamiento de una
exencion seria de interés publico debido a que reduciria los costos de operacion del
solicitante, no es aceptable y constituye una razén para que la DINAC rechace la
peticion. Por consiguiente, es necesario que cada solicitud de exencion esté
correctamente procesada y presentada por escrito.

La Gerencia de Normas de Aerédromos y Ayudas Terrestres, dependiente de
la Subdireccién de Navegacion Aérea de la Direccién de Aeronautica debe
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

asegurarse en la evaluacion inicial, que el estudio aeronautico que acompafa la
solicitud de exencion presentada por el operador de aerdédromo, incluya una
evaluacion de la seguridad operacional para determinar las consecuencias de las
desviaciones respecto de las normas especificadas en el DINAC R 14, Vol. 1.-
ETAPA 3 - Evaluacién de la Documentacion

Una vez que el ECV reciba la documentacién correspondiente a la solicitud de
exencion, debera evaluar el contenido de la misma, antes de proceder a la etapa de
demostracion e inspeccion.-

El JECV debe asegurarse que en el equipo haya al menos un especialista con
competencias en el area de estudio especifica, del requisito de la norma al cual se
solicita exencion y un especialista en seguridad operacional.-

Es necesario que el equipo verifiqgue que cada solicitud de exencién contenga lo

siguiente:
a) Los requerimientos de la reglamentacion a partir de la cual se solicita la
exencion;

b) la naturaleza y alcances sobre la base de la reglamentacién solicitada;

C) un analisis de riesgo que garantice las condiciones y procedimientos
operacionales que sean necesarios para el cumplimiento del nivel de
seguridad equivalente;

d) cualquier informacién, consideraciéon o argumento que sustente la solicitud;

e) las razones para las cuales el otorgamiento de la exencion seria de interés
publico (si fuera aplicable);
f) la accién y estrategias de mitigacion a ser tomadas por el solicitante para

proporcionar un nivel de seguridad equivalente al que esta previsto por el
reglamento a partir del cual se solicita la exencién, o la razén por la cual el
otorgamiento de dicha exencién no afectaria adversamente la seguridad
publica.-

En la evaluacion de la informacion aportada para solicitar la exencién el equipo debe

tener en cuenta los siguientes criterios:

a) La solucién planteada debe ser APTA para la problematica planteada, lo que
significa que las medidas alternativas de cumplimiento o de mitigacion
propuestas, deben proporcionar una solucién efectiva al problema planteado,
es decir que la naturaleza de dicha solucién debe ser afin con la naturaleza
de la desviacion.-

b) Debe ser FACTIBLE su implementacion, es decir que la solucién tiene que
ser practicamente realizable, ya que si no fuera posible su implementacion
efectiva, la solucion presentada carecera de total validez.-

C) Finalmente, la solucion debe resultar ACEPTABLE para la DINAC, desde
distintos enfoques, como por ejemplo el nivel de riesgo de seguridad
operacional, de la efectividad y eficiencia de la solucién adoptada, desde el
punto de vista del impacto en el medio ambiente, de la eficiencia, de la
capacidad, desde el enfoque juridico y desde aquellos conceptos intangibles
gue puedan afectar tanto al operador de aerédromo, como a la DINAC.-

El ECV debe verificar que el operador de aerodromo efectud el analisis técnico que

justifique la desviacién sobre la base de que puede lograrse por otros medios un

nivel equivalente de seguridad.-

ETAPA 4 — Evaluacién e Inspeccion.-

En el caso en que se cuente con una solucidn que resulte adecuada y acorde a los

criterios de factibilidad y aceptabilidad, descritos en el Capitulo 5 del DINAC R 139,

el ECV debe dejar constancia de su evaluacién en un Informe de Evaluacién de la

Solicitud de exencién el cual debe contener:

a) Nomina de los integrantes del ECV, especificando si se ha incluido un
especialista en el rea de estudio de la exencién solicitada,
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

4.2

b) Detalles de la desviacién por la cual se solicita la exencién de cumplimiento
de determinado requisito normativo,

c) Detalle de la informacién presentada por el operador de aer6dromo,

d) Andlisis llevado a cabo a dicha informacion por parte del ECV,

e) Conclusiones a las que ha llegado el ECV, respecto al otorgamiento o0 no de
la exencion,

f) En caso de ser necesario, las recomendaciones y/o medidas de adecuacion
adicionales que debe implementar el operador de aerédromo a fin de permitir
el otorgamiento de la exencion.-

Una vez evaluada la situacion y la solucién planteada, el ECV debe incluir en el Plan

de Inspeccién, la verificacion de las condiciones resultantes de la implementacién de

la solucion, a fin de contar con evidencia respecto a la implementacién efectiva de la
misma y del resultado obtenido.-

Si por el contrario, de la evaluacién de los argumentos, el ECV concluye que éstos

no habilitan dicha exencion, lo hara constar en el Informe.-

ETAPA 5 - Otorgamiento del Certificado de Aeré6dromo.-

En cualquiera de los casos, la DINAC emitira un documento en el cual se expresa la

resolucién adoptada respecto a la solicitud de exencion y se lo comunicara al

operador de aerédromo.-

En caso que se trate de un aerédromo certificado, el otorgamiento de la exencién

motivara una enmienda / actualizacién del certificado de aer6dromo.-

En el caso que se otorgue la exencién, la Gerencia de Normas de Aerédromos y

Ayudas Terrestres, dependiente de la Subdireccion de Navegacion Aérea de la

Direccion de Aeronautica debe gestionar con el AIS, la publicacion de las

condiciones de operacién resultantes del otorgamiento de la exencion.-

Toda la informacién y los documentos relacionados con el tratamiento de la solicitud

de exencién, debe ser archivada en el legajo de certificacion del aerédromo, obrante

en la oficina de la Gerencia de Normas de Aer6dromos y Ayudas Terrestres,
dependiente de la Subdireccién de Navegacion Aérea de la Direcciéon de

Aeronautica, asi como en la Secretaria General de la DINAC.-

La Gerencia de Normas de Aerédromos y Ayudas Terrestres, dependiente de

la Subdireccion de Navegacién Aérea de la Direccion de Aerondutica, asi como

la Secretaria General de la DINAC mantendra un registro centralizado de todos los
antecedentes y decisiones en relaciéon a las exenciones que se otorguen o se
denieguen, segun sea el caso.-

La DINAC se reservaré el derecho de otorgar un certificado de ciertas condiciones y

procedimientos que ha de cumplir el operador del aerédromo al evaluar los

resultados.-

La exencidbn con respecto a una norma o método y a las condiciones y

procedimientos a que se refiere esta reglamentacién se establecera en la emision

del certificado de aerédromo o en la enmienda / actualizacion del mismo, segun
corresponda. En el Anexo 2 del DINAC R 139, al Certificado de Aerédromo —

“Condiciones de Operacion”, deben figurar las condiciones de operacion

resultantes de la exencion otorgada.-

RECONSIDERACION DE UNA NEGACION.-

Ante la negacion de una solicitud de exencién, el solicitante podra interponer un

pedido de reconsideracion ante la DINAC, debiendo exponer los motivos por los

cuales se encuentra disconforme con la decision.-

La DINAC resolvera el pedido de reconsideracion en el plazo de 30 (treinta) dias

habiles. -
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CAPITULO 2.-

VISION GENERAL DE LA INSPECCION DE VIGILANCIA..-
1 CARACTERISTICAS DE LA INSPECCION DE VIGILANCIA -

1.1 Una inspeccién de vigilancia tiene las siguientes caracteristicas:

a) Debe ser independiente de la persona que realiza la actividad que se
inspecciona;

b) La informacidon de las inspecciones de vigilancia debe ser objetiva e
imparcial;

c) Preferentemente trabajar con la cooperacién del personal de las areas
involucradas;

d) Principalmente se verifica el cumplimiento de:

1) La reglamentacion;

2) Politicas;
3) Procedimientos; e
4) Instrucciones de trabajo.-
1.2 Debe basarse en criterios de medida (reglametacion), estableciéndose en forma
documento el grado de cumplimiento con ayuda de las listas de verificacion;
1.3 Debe ser realizada por personal competente (combinacién de formacién y
experiencia), de acuerdo a lo especificado en la Parte | de este Manual.-
2 ALCANCE DE LA INSPECCION DE VIGILANCIA -
2.1 El alcance de una inspeccién de vigilancia esta caracterizado por:

a) La clasificacion de la inspeccion de vigilancia a realizar;
b) la politica de la DINAC;
C) los requisitos normativos;

d) el periodo que ha transcurrido desde la Ultima vez que los sistemas han sido
examinados (desde la Ultima inspeccién de vigilancia hasta el presente);

e) la cantidad de acciones punitivas aplicadas al operador de aerédromo
(cuando exista un sistema punitivo implementado);

f) la frecuencia de inspecciones de vigilancia;

0) la calidad del trabajo ocupado en acciones correctivas por la organizacion,
como resultado de una inspecciones de vigilancia previa; y

h) los recursos humanos disponibles.-
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FRECUENCIA DE LA INSPECCION DE VIGILANCIA.-

La frecuencia de la inspeccion de vigilancia es determinada por la DINAC, basada
en los siguientes factores:

a) requisitos normativos;

b) cambios significativos en el operador del aerédromo (cambios en la
estructura organizativa, politicas, técnicas, tecnologia, etc.);

C) cambios en la infraestructura del aerédromo y la operacién del mismo;
d) resultados de inspecciones de vigilancia previas; e

e) informes de la inspeccion de vigilancia internas del operador de aer6dromos;

y
f) complejidad y/o condiciones particulares de operacién de cada aerédromo.-
ELEGIBILIDAD.-

En el proceso de inspecciones de vigilancia, el JECV o IA que hubiera participado
del proceso de certificacion del aerodromo, en la medida que sea posible a la
DINAC, puede ser elegible para participar en inspecciones futuras a dicho
aerodromo.-

COORDINACION DE LA INSPECCION DE VIGILANCIA.-

Las inspecciones de vigilancia son coordinadas por el JECV. Es tarea del JECV
manejar los asuntos relevantes y es el responsable directo de todos los recursos
(incluyendo los recursos humanos), y de la integridad del proceso de inspecciones
de vigilancia.-

OBSERVADORES.-

Un observador puede formar parte del ECV mediante un acuerdo mutuo entre el
JECV y el operador de aer6dromo inspeccionado. Este observador puede ser un
inspector o asesor de la DINAC, o un representante de la industria aeronautica.

INFORME DE LAS INSPECCIONES DE VIGILANCIA.-

El informe de las inspecciones de vigilancia es el resultado documentado de una
inspeccion de vigilancia y es requerido para cada una de ellas. El informe describe
el proceso de inspeccion, proporciona un sumario del alcance de la inspecciones
de vigilancia, es decir, las areas que han estado bajo revision, e incluye un listado
de los hallazgos de la inspecciones de vigilancia.-

ETAPAS DE LA INSPECCIONES DE VIGILANCIA.-

El proceso de inspecciones de vigilancia es detallado en el Capitulo 4 de este
Manual, desde el punto de vista de los procedimientos y estd compuesto de las
cuatro etapas detalladas a continuacion (Ver Tabla 3-8-1):

Tabla 3-8-1. Distribucién de tiempo en una inspeccién de vigilancia.-

ETAPA Nombre Tiempo a

emplear
(aprox.)

1 Preparacion 50%

2 Ejecucion 250

3 Informe

. 25%
4 Cierre
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8.2 ETAPA PREPARACION.-

a) Una organizacion y planificacién adecuadas durante la etapa de preparacion
asegura que se logren los objetivos de la inspecciones de vigilancia de forma
eficiente y efectiva. El cronograma fijado y la administracion de recursos
humanos requeridos son determinados por el alcance de la inspecciones de
vigilancia propuesta. Esto se debe indicar y justificar dentro del plan de
inspecciones de vigilancia.

b) La informacién recolectada durante esta etapa (de preparacion) ayuda al
ECV en:

1) Identificar las areas especificas, sistemas y actividades que deben ser
inspeccionadas;

2) elaborar las listas de verificacion aplicables al operador de aer6dromo
a ser inspeccionado;

3) determinar si el alcance de la inspecciones de vigilancia es adecuado;
y

4) finalizar la planificacion del desarrollo de inspeccion de vigilancia
(Etapa de ejecucion).

8.3 Etapa de ejecucidn. Esta etapa debe ser implementada de acuerdo con el plan de
inspecciones de vigilancia. Su propoésito es el de verificar el cumplimiento de los
requisitos normativos y el de determinar hallazgos cuando no se confirma el
cumplimiento. Los resultados de la inspecciones de vigilancia deben ser
comunicados al operador de aer6dromo que esté bajo revisién en reuniones diarias
y/o en la reunidn de clausura.-

8.4 Etapa de informe.- Las actividades posteriores a la etapa de ejecucién incluyen la
finalizacion de detalles administrativos y la elaboracién del informe de la
inspecciones de vigilancia.-

8.5 Etapa de cierre.- Esta etapa incluye el desarrollo y la aprobacién del plan de
acciones correctivas del operador de aer6dromos, asegura la completa
implementacion de ese plan, e incluye el cierre formal de la inspecciones de
vigilancia por parte de la DINAC.-

*kkkk
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1.2

13

2.2

CAPITULO 3.-

CLASIFICACION DE LAS INSPECCIONES.-

Existe una amplia variedad de clasificaciones de las inspecciones de vigilancias, se
incluyen solo las que el 1A / JECV puede aplicar:

POR LAS CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SON ESTABLECIDAS .-

Inspecciones de vigilancia/seguimiento (post-certificacion).- Se llevan a cabo
después de que el solicitante del certificado de aer6dromo ha recibido la
certificacién, para asegurar que los requisitos de certificacién contindan
cumpliéndose.-

Inspecciones de vigilancia para privilegios adicionales.- Se llevan a cabo antes
de otorgar un privilegio adicional. No se requiere de una notificacién previa al
operador del aer6dromo.-

Inspecciones de vigilancia de proposito especial.- Estas responden a
circunstancias diferentes a las anteriores, pero siempre vinculadas a asuntos de
seguridad y cumplimiento.

POR SU ALCANCE.-

Inspecciones de vigilancia combinadas.- Estan orientadas a mas de un area
funcional.-

Inspecciones de vigilancia de especialidad.- Estan orientadas a areas
concretas, o elementos dentro de un &rea funcional.-

*kkkk
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2.2

2.3

2.4

CAPITULO 4.-

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA.-

SELECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA.-

Los procedimientos de inspecciones de vigilancia de aer6dromos estan
relacionados al tamafio, alcance y complejidad del aerédromo que esta siendo
inspeccionado. En algunas inspecciones de vigilancia, el 1A no tiene que emplear
todos los procedimientos descritos en esta seccion. -

ETAPA DE PREPARACION.-

Las etapas de estas se ilustran en la Figura 4-2-1.-

Notificacion

Seleccion del
equipo de
inspeccion

Plan de
inspeccion

Revision de la
documentacion

Reunion del

equipo de
inspeccion

Figura 4-2-1. Etapa de preparacion de inspecciones de vigilancia.-

NOTIFICACION: Los operadores de aerédromos que estan incluidos en un
programa de inspecciones de vigilancia deben ser notificados una vez aprobados
el Programa de Vigilancia por Resolucion DINAC o de acuerdo a la complejidad de
la inspeccién de vigilancia.-

SELECCION DEL EQUIPO DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA: La seleccion
del equipo de inspecciones de vigilancia, incluyendo los términos de referencia de
los miembros del equipo, las calificaciones y responsabilidades estan especificadas
en la Parte |, Capitulo 2, Seccién 2 del presente Manual.-

PLAN DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA: ElI JECV desarrolla y es responsable
del plan de inspecciones de vigilancia. Este asegura que las inspecciones de
vigilancia se lleven a cabo de manera organizada y de acuerdo con criterios
establecidos. Se distribuyen secciones apropiadas de este plan entre los miembros
del ECV para que exista una guia y direccién durante toda la inspeccién de
vigilancia. Si el JECV considera conveniente, se proporciona al inspeccionado
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24.1

24.2
2421

2422
243

24.4

245
2451

2452

2453

todo, o partes del plan. Este plan debe contener los siguientes aspectos, si son
aplicables:

a) Obijetivo;

b) alcance;

c) descripcion del operador de aer6dromos a ser inspeccionado;
d) metodologia;

e) comunicaciones;

f) viajes;

0) asistencia de especialistas;

h) personal clave del operador de aer6dromos;
i) composicién del equipo;

)] lista de medicion de cumplimiento; y

k) cronograma de la inspecciones de vigilancia.-

OBJETIVO: Determinacion de la parte de la reglamentaciéon en que se evaluara el
cumplimiento.-

ALCANCE.-

Se debe especificar lo siguiente, cuando sea aplicable:

a) Areas de especialidad del operador de aerédromos a ser inspeccionado;
b) periodo de tiempo anterior que cubre las inspecciones de vigilancia; y

c) area geografica de las inspecciones de vigilancia.-

Debe existir balance entre los recursos humanos, el tiempo y el alcance.-

DESCRIPCION DEL OPERADOR DE AERODROMO A SER INSPECCIONADO:
El plan de inspecciones de vigilancia proporciona informacién especifica del
operador de aer6édromos. Esto proporciona una visidon general del operador de
aerédromos e incluye informacion pertinente de:

a) El nimero de empleados y su ubicacion;
b) Condiciones de operacion; y
c) cualquier otra informacion requerida por el Inspector/ JECV.-

METODOLOGIA: El plan de inspecciones de vigilancia describe la metodologia
gue debe ser utilizada durante la inspeccion de vigilancia, incluyendo:

a) La forma en la que la inspeccion de vigilancia es conducida (es decir, los
procedimientos especificados en este Manual);

b) los procedimientos especificos que se deben seguir;
c) el método de muestreo que debe ser utilizado; y

d) detalles concernientes al mantenimiento de la carpeta de inspecciones de
vigilancias requerido en el parrafo 2.6 de esta seccion.-

COMUNICACIONES.-
El plan de inspecciones de vigilancia debe identificar los protocolos de
comunicacion que tiene que seguir el ECV.-

Incluye las comunicaciones internas entre miembros del ECV y la Subdireccion de
Navegacion Aérea, asi como las comunicaciones externas con personal del
operador de aer6dromo inspeccionado, otras entidades, y el publico en general.-

Un aspecto muy importante es el protocolo de comunicacion que se debe mantener
con la Subdireccion de Navegacién Aérea, coordinando principalmente la
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2.4.6.2

24.7

2.4.8

24.9

2.4.10

24.11

2.5
251

manifestacion de elementos de accion inmediata y copias del informe de la
inspecciones de vigilancia.-

VIAJES.-
Cuando es necesario realizar viajes, se debe disponer de la siguiente informacion:

a) disponibilidad de medios de comunicacion con autoridades superiores
(correo electronico puede ser suficiente); y

b) cualquier otra informacién que sea requerida por el ECV.

La mejor fuente de informacion habitualmente es el mismo operador de aerédromo
inspeccionado.-

Asistencia de especialistas.- Los especialistas son personas que poseen
conocimientos y experiencia profesional que se requieren para llevar a cabo las
inspecciones de vigilancia.-

Personal clave del operador de aerd6dromos.- El plan de inspecciones de
vigilancia debe incluir una lista del personal clave del operador de aerédromos
relevante para la inspecciones de vigilancia, incluyendo el nombre, titulo y nimero
telefonico de su oficina.-

Composicién del ECV.- El plan de inspecciones de vigilancia debe incluir una
tabla o un organigrama del ECV, indicando los siguientes aspectos, si es aplicable:

a) Nombres del JECV, personal de apoyo, inspector(es) principal(es),
miembros del equipo de inspecciones de vigilancia, observadores y
especialistas;

b) ECV de especialidad técnica; y
C) namero telefonico de la oficina.-

Lista de cumplimiento normativo (LCN).- Esta herramienta de trabajo descrita
con detalle en la Parte Il, sirve para tener un control de que se ha cumplido con
todos y cada uno de los requisitos reglamentarios. Es llenada de manera conjunta
por todos los miembros del ECV y el JECV, siendo el responsable de su correcto
llenado este ultimo.-

Cronograma de la inspeccién de vigilancia.- El cronograma debe proporcionar
la siguiente informacion al equipo:

a) Fechas de viaje hacia y desde el lugar de las inspecciones de vigilancia;
b) asignaciones de areas de especialidades incluyendo fechas;

c) asignaciones durante la etapa de preparacion y ejecucion, incluyendo fechas
y horas de inicio/finalizacion; y

d) fecha y hora de las reuniones de apertura y de clausura.-
REVISION DE LA DOCUMENTACION. -

Esta etapa incluye una revision detallada de todas las carpetas y documentacion
relevantes del aer6dromo a ser inspeccionado, asi como la elaboracion de las
listas de verificacion. Debido a que la asignacién de tareas a los miembros del ECV
es por requisitos del DINAC R 14, Vol. 1, ya en la revision de documentacion se
divide el trabajo de revision por requisito, para que el |IA revise desde inicio la
documentacién para después verificar su implementacion. En esta etapa se deben
cumplir los siguientes aspectos, cuando sea aplicable:

a) Asegurar que todos los manuales y documentos de referencia a ser usados

en las inspecciones de vigilancia sean facilmente accesibles e incluyan la
Ultima enmienda aprobada,;
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2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

b) revisar los manuales aprobados del inspeccionado, verificando conformidad
con el estandar apropiado;

C) revisar las carpetas y registros del inspeccionado incluyendo:

1) Inspecciones de vigilancias previas, incluyendo acciones correctivas y
seguimiento/vigilancia correspondiente, cuando sea aplicable;

2) datos de incidentes o accidentes, incluyendo informes de condiciones
gue podrian afectar la seguridad operacional;

3) acciones punitivas y/o sanciones aplicadas anteriormente; y
4) exenciones, aprobaciones, limitaciones y autorizaciones;

d) identificar aspectos que requieran una revisién posterior durante la etapa de
ejecucion:

1) Uno de los métodos puede ser adicionar notas en las secciones
aplicables de las listas de verificacion;

2) para identificar los aspectos criticos se puede emplear una
codificacion sencilla tales como: “elementos a verificar - EV”
“elementos a aclarar - EA”; “términos ambiguos, equivocos — TA, TE”
(por ejemplo, adecuadamente, cémodamente, fino, grueso, con
seguridad).

e) Elaborar las listas de verificacion aplicables con el alcance de las
inspecciones de Vvigilancia (Aprobada por la Direccion de
Aeronédutica).-

CARPETA DE INSPECCIONES DE VIGILANCIA. .-

Una carpeta de inspecciones de vigilancia es requerida para investigar el historial
de las inspecciones de vigilancia y ayudar a determinar la frecuencia de las
inspecciones de vigilancia. Es también de gran ayuda para la evaluacion de la
efectividad del seguimiento de las inspecciones de vigilancias. Consecuentemente,
se debe abrir una carpeta de inspecciones de vigilancias para cada aerédromo a
ser inspeccionado.-

La carpeta de inspecciones de vigilancia debe contener un registro completo y
cronologico de toda la correspondencia y documentacion relacionada con
inspecciones de vigilancias, incluyendo un registro completo de las actividades de
seguimiento de cada inspeccion de vigilancia.-

Los elementos que puedan ser inconsistentes, o estar incompletos durante la
revision de la carpeta de inspecciones de vigilancias deben ser incluidos dentro de
las LVs para verificacién durante la etapa de ejecucion.-

REUNION DEL EQUIPO DE INSPECCION DE VIGILANCIA: Esta reunion debe
tener la siguiente agenda de asuntos, como sea aplicable para la clasificacion de
las inspecciones de vigilancia:

a) Detalles administrativos;

b) revision y enmienda del plan de inspecciones de vigilancia, asegurdndose
gue todos los miembros del equipo reciban las partes apropiadas de este
plan;

C) informacion de viajes y viaticos, cuando sea necesario;
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d) conflictos de interés, confidencialidad y acceso a la informacion;
e) uso de listas de verificacion y formularios (Ficha Informativa de
Aerdodromo);
f) aspectos de comunicaciones;
0)] revision de la etapa de preparacion y una vision general de la etapa de
ejecucion; y
h) cuando sea posible, el JECV designado al operador de aer6dromo debe
realizar un resumen de las actividades y situacion actual, tendencias,
performance y el historial de inspecciones de vigilancias anteriores del
operador de aerédromos, incluyendo las acciones correctivas y el
seguimiento/vigilancia.-
3 ETAPA DE EJECUCION.-
3.1 Generalidades.-

Las etapas de esta se ilustran en la Figura 4-3-1.-

-

\_

Reunion de
Apertura

Y4 Y4 Y4 )

Evaluacion

y
Verificacion

'\ '\ AN J

Reunion de
Clausura

Reuniones
diarias

Figura 4-3-1. Etapas de la ejecucion.-

3.2 REUNION DE APERTURA. -

3.21

La reunion de apertura debe fijar la forma de toda la etapa de ejecucién y en ella
debe estar presente todo el personal directivo del operador de aerédromos y los
miembros del ECV. Esta reunion determina el proceso de inspecciones de
vigilancia y confirma requisitos administrativos, de tal manera que la etapa de
ejecucién sea llevada a cabo de forma eficiente y efectiva, para minimizar las

interrupciones en el trabajo del inspeccionado. -

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025




GERENCIA DE NORMAS DE AERODROMOS Y Version: 01

AYUDAS TERRESTRES -
Pagina 6/15

“MANUAL DEL INSPECTOR DE AERODROMOS”
Fecha: 03/10/2025

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

Es importante que en la reunion de apertura se establezca una comunicacién en
dos sentidos, se realicen las presentaciones y la revision del plan de la inspeccion
de vigilancia, se expongan nuevamente los objetivos y el alcance de la misma. En
el marco de esta reunion se planifica y se coordinan aspectos relevantes de la
inspeccion de vigilancia, incluyendo el horario de trabajo del inspeccionado, los
acompafiantes que se utilizardn durante las inspecciones de vigilancia, horarios
esenciales y los locales disponibles para las reuniones del ECV, las reuniones
informativas diarias y la reunién de clausura. Ademas, se distribuyen las listas de
verificacion a utilizar. Esta reunioén no debe durar mas de treinta (30) minutos.

Si representantes del operador de aerdédromos lo solicitan, en la reuniéon de
apertura se debe disponer de tiempo para revisar los resultados de las
inspecciones de vigilancia anterior y las acciones correctivas adoptadas. -

Si el operador de aerédromo desea que se realice una reunién para discutir los
avances, dentro de sus sistemas de perfeccionamiento continuo en cuanto al
cumplimiento de la reglamentacion, se debe disponer de tiempo suficiente para
realizar dicha reunion. En este caso, el JECV, debe ajustar la distribucion del
tiempo disponible para la inspeccion, a fin de completar con la planificacion
original.-

La Figura 4-3-2 muestra un ejemplo de agenda de la reunion de apertura.-

AGENDA DE REUNION DE APERTURA

Fecha: 21 de setiembre de 2020

Hora: 08:00 a 08:30 a.m.

D Presentaciones
D Obijetivos y Alcances de las inspecciones de vigilancia

D Revision del plan de inspecciones de vigilancia

Duracién: 4 dias

Horario de trabajo: 08:00 a 12:00 13:00 a 15:00

Horario de Almuerzo: 12:00 a 13:00

Arreglos
- ldentificaciones
- Aspecto de Seguridad
- Acompafantes. Asignadas 5 personas
- Reuniones diarias 15:20

- Fecha y hora de la reunion de clausura: 25 de setiembre de 2020. 08:00
am

- Preguntas y respuestas
- Agradecimiento por la asistencia
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3.3

331

3.3.2
3321

3.3.2.2

3.3.3
3.33.1

Importante
- Circular lista de asistencia
- Mantener el control de la reunién

- Mantener la reunién no mas de 30 minutos

Figura 4-3-2. Ejemplo de Agenda de reunién de apertura.-

EVALUACION Y VERIFICACION. El equipo de inspeccién de vigilancia debe:

a) Confirmar si las operaciones del inspeccionado cumplen los requisitos
normativos;

b) confirmar si los controles son efectivos, y si estan planeados y especificados
en el manual apropiado; y

c) identificar un incumplimiento con los requisitos normativos, recolecta
evidencia objetiva, o documentacién de respaldo y prepara la redaccién de
un hallazgo de inspecciones de vigilancia.-

Lista de verificacion de inspeccién (LVI).- La LVIs (elaboradas por la GNAGA)
se debera analizar durante la etapa de preparacién y su uso es obligatorio porque,
aparte de permitir al IA determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos
normativos, deben adjuntarse al informe final de la inspecciones de vigilancia
(como evidencia de que se ha llevado a cabo un trabajo de evaluacion de
cumplimiento). Si bien su uso es obligatorio, la evaluacion de todos los elementos
de las listas de verificaciébn no lo es, porque puede darse el caso en el que el
inspector encuentre un punto en el que desee profundizar pues no esta
encontrando cumplimiento. En los casos en que no haya tenido el tiempo suficiente
para evaluar todos los items de la LVIs, entonces en esos items faltantes debe
marcarse la casilla de “no verificada”.

INSPECCIONES.-

Las inspecciones realizadas durante una inspeccion de vigilancia van desde una
simple observacion de cierta actividad, hasta el analisis detallado de un sistema o
proceso, usando listas de verificacion. El término inspeccién incluye actividades
tales como revision de archivos y registros; entrevistas; inspecciones del estado de
las instalaciones, cumplimiento normativo y funcionamiento de sistemas, plan de
mantenimiento, comprobaciones de planes de emergencia, planes de traslado de
aeronaves inutilizadas, cenizas volcénicas, SMS, etc.-

Cuando el IA asi lo requiera, podra utilizar especialistas para inspeccionar areas de
especialidad que no son de su completo dominio.-

Entrevistas al personal del operador de aerédromos.-

Las entrevistas con el personal del operador de aerédromos inspeccionado van
desde investigaciones informales hasta entrevistas programadas con el
Gerente/Jefe responsable. Estas entrevistas son importantes para los inspectores
porque les permite:

a) determinar si los procedimientos de operacion del aerédromo y las medidas

de seguridad operacional establecidas han sido implementados
adecuadamente;

b) determinar la precision de los detalles del operador de aerédromo y del
sistema de gestion de la seguridad operacional;

C) determinar si las condiciones de operacion del aer6dromo documentado en
el manual de aer6dromo han sido adecuadamente implementadas;
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d) evaluar los procedimientos que garantizan la calidad de los datos
aeronauticos que el operador proporciona para ser publicados por los
servicios de informacién aeronautica;

e) evaluar los detalles de los procedimientos operacionales del aer6dromo y
medidas de seguridad operacional;

f) determinar que las obligaciones del operador del aerédromo documentada
han sido adecuadamente implementadas;

0) determinar la precisiéon de la informacién proporcionada en el manual de
aerodromos;

h) evaluar el conocimiento y -calificacion del personal del operador de
aerédromos respecto a sus obligaciones y responsabilidades; y

i) cuando sea aplicable, confirmar la validez de los hallazgos identificados
durante la inspeccion.-

Las técnicas de entrevistas estan descritas en el Capitulo 4 de la presente Parte.-
SOLICITUD DE CONFIRMACION.-

Las solicitudes de confirmacién son generalmente usadas cuando el ECV requiere
informacion y la fuente de dicha informacion no estd en condiciones de
proporcionarla inmediatamente. -

La experiencia demuestra que por razones de control simultdneo existen muchos
aspectos que se dejan para después por parte de los inspectores, y en ocasiones
se omiten. Ademas, cuando el operador del aerédromo no puede presentar lo que
solicita el ECV, esta solicitud hace las veces de evidencia objetiva.-

Los detalles son introducidos en la Solicitud de Confirmaciéon y enviados al
inspeccionado con el requerimiento de que sea proporcionado en el tiempo y fecha
especificados, debiendo tratarse que la fecha estipulada para la entrega de la
evidencia solicitada, sea anterior al cierre de la Inspeccién de Vigilancia.-

En caso de no aportarse la informacion solicitada, al momento de la reunién previa
al cierre por parte del ECV, el hallazgo identificado se incluirdA como una no-
conformidad. -

Los miembros del equipo entregan esta solicitud al JECV, quien revisa la
documentacién, la registra y los remite al operador de aer6dromos.-

Después de finalizada cada inspeccién y reunién de vigilancia, el JECV compara el
registro con la solicitud de confirmacién para asegurarse que se mantiene el
control. De esta forma, tanto el inspeccionado como el ECV estan informados del
estado de estos documentos. Independientemente de la forma en que se lleva el
control de estos documentos.-

HALLAZGOS DE LA INSPECCIONES DE VIGILANCIA.-

Los hallazgos de las inspecciones de vigilancia deben prepararse detalladamente,
estos son la base del informe de las inspecciones de vigilancia. El IA debe
examinar la redaccién y respaldo de cualquier no-conformidad incorporada en el
informe de las inspecciones de vigilancia.-

Teniendo en cuenta que todos los miembros del ECV pueden generar hallazgos,
es necesario estandarizar la forma de presentarlos.-

Toda la evidencia objetiva y documentacion de soporte al hallazgo, se incluye con
el informe del 1A miembro del ECV al JECV, anotando la referencia apropiada.
Esta documentacion no se incorpora al informe final, pero se retiene en la carpeta
de las inspecciones de vigilancia.-

REQUERIMIENTO DE ACCIONES INMEDIATAS.-
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Cuando el IA determina que se requiere una respuesta inmediata para la solucién
de una no-conformidad debe comunicarlo al JECV, quien remite el requerimiento al
operador de aerédromo, especificando el plazo otorgado para la solucion. Este tipo
de acciones se toma cuando la seguridad operacional esta comprometida y es
necesaria una accion correctiva inmediata antes de finalizar la fase de ejecucion.
Por la naturaleza de este requerimiento, éste se realiza cuando el JECV esta de
acuerdo. El JECV también debe incluir los detalles de esta situacion en el informe
de la inspecciones de vigilancia.-

La organizacion debe responder a este requerimiento en el plazo otorgado.-

Para el seguimiento de las acciones correctivas tomadas por la organizacion, el
JECV o el IA designado por la DINAC, es quien toma la responsabilidad en la
correspondiente verificacion y emite una conformidad por escrito (generalmente
incluido en el informe de las inspecciones de vigilancia).-

REUNIONES DIARIAS. Durante las inspecciones de vigilancia se deben realizar
reuniones diarias del ECV, para:

a) asegurar la incorporacion al plan de inspecciones de vigilancia;

b) validar las solicitudes de confirmacién y discutir los hallazgos y la validez de
la evidencia;

c) resolver asuntos o problemas que surgieron, o dieron origen a las
actividades de ese dia; y

d) proveer al JECV de informacién necesaria para mantenerlo al corriente,
cuando sea aplicable.-

REUNION DE CLAUSURA.-

Hay dos tipos de informes: formales e informales; ambos deben ser claros y
precisos. La reunion de clausura tiene lugar después de terminada la etapa de
ejecucion de las inspecciones de vigilancia y es un ejemplo de informe informal o
como lo determine la DINAC. Normalmente, es la resefia verbal de los resultados
de las inspecciones de vigilancia ante la direccion y el personal pertinente del
inspeccionado y puede ir acompafiada de un borrador. Para esta reunion se utiliza
aproximadamente una hora.-

El JECV convoca a una reunién de clausura con el personal del operador de
aerédromo para transmitirle un resumen de los resultados de ésta. Normalmente,
es él quien preside la reunion.-

Cuando se hayan realizado reuniones diarias, el ECV ha estado comunicando al
operador de aer6dromo inspeccionado sobre todos los hallazgos y no debieran
surgir discrepancias entre el ECV y el operador del aerédromo inspeccionado.-

El JECV debe exponer el resumen y leer la lista de hallazgos de las inspecciones
de vigilancia, sin ser interrumpido por los inspeccionados. Se deben exponer las
deficiencias del sistema y los problemas sobre los que hay que actuar relativos a
las normas o requisitos. Si se tiene que revisar un hallazgo particular, el 1A
responsable de la inspeccion de vigilancia de esa area y el JECV deben realizar
las preguntas relativas a esa observacion particular. En estas condiciones deben
estar verificados los hallazgos para mantener una conducta adecuada en caso de
no-conformidad. No obstante, si durante la verificacion de los hallazgos del ECV,
éstos no son lo suficientemente importantes para justificar el punto de vista del
ECV en cuanto a la no-conformidad, se debe considerar este aspecto y retirar esos
hallazgos. Durante la reunion de clausura se analizan los detalles de las
inspecciones de vigilancia, en la que los inspectores de forma individual explican
las confirmaciones, o responden a preguntas concretas de las areas que han
inspeccionado.-
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El seguimiento sera realizado por el IA designado por la DINAC vy la revision de los
avances en el plan de medidas correctivas aprobado, debera ser considerado y
revisado, como condicion previa antes de iniciar la proxima inspeccion de vigilancia
programada a ese aer6dromo.-

Es importante resaltar que el JECV debe conducir la reunién sobre resultados
objetivos y sin permitir entrar en debate, sobre los resultados de la inspeccion, ya
gue los descargos podran realizarse posteriormente a la presentacion del informe.
La Figura 4-3-3 muestra un ejemplo de agenda de la reunion de clausura.-

AGENDA DE LA REUNION DE CLAUSURA

Fecha: 25 de setiembre de 2020

Hora: 08:00 a 09:00 a.m.

- Agradecimiento al operador de aer6dromo inspeccionado

- Confirmar los objetivos y alcances de las inspecciones de vigilancia
- Insistir en la importancia de la medida de la muestra

- Distribuir copias del listado en forma de borrador de los hallazgos

- Leer el resumen de los hallazgos de las inspecciones de vigilancia
- Aclarar concepto de acciones correctivas a largo plazo

- Aclarar concepto de codificacion de los hallazgos

- Presentar las conclusiones

- Preguntas y Respuestas

- Agradecimiento por la asistencia

Importante
- Circular lista de asistencia
- Mantener el control de la reunién
- Evitar confrontaciones. Mucho tacto

- Mantener la reunién no mas de 60 minutos

Figura 4-3-3. Ejemplo de Agenda de lareunién de clausura.-

ETAPA DEL INFORME DE LA INSPECCIONES DE VIGILANCIA.-

Proceso post-inspeccién de vigilancia.- Este proceso incluye una sintesis de los
detalles administrativos, preparacion del informe de las inspecciones de vigilancia a
la Direcciéon de Aeronautica.-

Informe de lainspeccion de vigilancia.-

El informe de las inspecciones de vigilancia es un documento que contiene los
resultados de una inspeccién de vigilancia e incluye un listado de los hallazgos v,
cuando sea aplicable, las acciones correctivas tomadas para los requerimientos de
acciones inmediatas. El informe es un balance objetivo de las inspecciones de
vigilancia y no debe incluir frases, sugerencias o recomendaciones subjetivas.-

El JECV es responsable de la preparacion del informe de las inspecciones de
vigilancia y de remitirlo al operador de aerédromo inspeccionado. -

El formato del informe de las inspecciones de vigilancia sera aprobado por la
Direccién de Aeronautica. -

INFORME INTERNO.- Como politica, el JECV debe remitir a la Direccion de
Aeronautica, un informe interno técnico de actividades de inspecciones de
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vigilancia donde se incluyen detalles administrativos, aspectos a considerar para
una proxima inspecciones de vigilancia, desempefio de los miembros del equipo de
inspecciones de vigilancia, etc., ademés de una copia del borrador entregado en la
reunion de cierre, y del informe de inspecciones de vigilancia enviado al
inspeccionado.

PROCEDIMIENTOS DE INFORME. -

Se debe considerar la entrega de un informe preliminar (borrador) al operador de
aerédromo inspeccionado que contenga detalles de los hallazgos detectados,
como politica establecida. Los hallazgos que requieren una acciéon inmediata no
deben estar en el borrador, debido a que el operador de aerédromos ya tiene
conocimiento de los mismos, pero si deben estar incluidos en el informe de las
inspecciones de vigilancia.-

Cuando se entrega al inspeccionado un borrador que contiene en detalle los
hallazgos detectados, las palabras “informe preliminar” o “borrador” deben estar
claramente incorporadas en el encabezado del informe.-

El informe de las inspecciones de vigilancia es presentado al inspeccionado
normalmente dentro de los diez (10) dias contados desde el Gltimo dia de la etapa
de ejecucién. Los informes de inspecciones de vigilancia que requieren tiempo
adicional para la revision, son presentados hasta con cinco (05) dias adicionales al
plazo anterior. Si la entrega del informe excede los plazos descritos anteriormente,
se debe documentar oportunamente, ya que la validez de las inspecciones de
vigilancia depende de esta presentacion.-

El informe de las inspecciones de vigilancia debe estar firmado por el Inspector /
JECV. Este debe determinar el procedimiento para responder a los hallazgos y
especificar el plazo de tiempo otorgado de treinta (30) dias hébiles, contando
desde el momento de recepcién por parte del operador de aer6dromos.-

Las copias del informe de las inspecciones de vigilancia se distribuyen de acuerdo

a las politicas de la DINAC.-

ETAPA DE CIERRE DE LAS INSPECCIONES DE VIGILANCIA..-

Seguimiento/vigilancia de la inspecciones de vigilancia.-

Al concluir las inspecciones de vigilancia, si es posible, las responsabilidades de

seguimiento deben ser delegadas a representantes de la GNAGA, encargados de

aspectos de vigilancia en la reglamentacion. Generalmente se delega al JECV

designado al operador de aerédromo, si no existe la particularidad de nombrar un

Responsable Principal para un operador de aer6dromos, entonces se designa a

uno, por escrito, responsable del seguimiento, quien debe asegurar que:

a) De ser aplicable, se completen las acciones correctivas de los hallazgos
reportados en la fecha especificada requerida;

b) el PAC es presentado en el periodo de tiempo especificado, es aprobado,
implementado y efectivo en la correccion de las no-conformidades; y

C) el JECV esté informado sobre todos los aspectos del seguimiento/vigilancia.-
El seguimiento se considera terminado cuando:

a) El Responsable del Aer6dromo nombrado para el seguimiento y el JECV
aceptan y cierran todos los hallazgos con acciones correctivas;

b) el estado de las acciones correctivas ha sido registrado en la carpeta de
inspecciones de vigilancias; y

C) se genera una carta de cierre de inspecciones de vigilancia y se envia al
operador de aer6dromo inspeccionado, comunicdndole que la inspeccion de
vigilancia esté cerrada.-
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Tipos de acciones correctivas.-

Accion correctiva a corto plazo.- Esta accién corrige la no-conformidad especifica
descrita por el hallazgo relacionado, es preliminar a la accién correctiva a largo
plazo y evita que el problema se repita. La accién correctiva a corto plazo debe ser
completada en la fecha indicada expresamente para ese hallazgo en el informe de
las inspecciones de vigilancia, o dentro de los treinta (30) dias contados desde la
fecha de recepcion del informe de las inspecciones de vigilancia.-

Accion correctiva a largo plazo.-

Esta accién tiene dos componentes. El primero se refiere a identificar la causa del
problema e indicar las medidas que el inspeccionado debe tomar para prevenir que
se repita. Estas medidas deben enfocarse en un cambio del sistema. El segundo
componente es un cronograma de implementacién del operador de aer6dromos
con respecto a la accién correctiva. Salvo excepciones, la accién correctiva debe
realizarse dentro de los noventa (90) dias habiles e incluir una fecha propuesta de
terminacioén (por ejemplo, limpieza de las sefiales de pista, eliminacién de caucho,
pintado de sefales de pista y rodaje, etc.). Cuando sea aplicable, la organizacién
debe incluir documentos que demuestren el progreso y que no exceda otros
noventa (90) dias para llegar a la fecha de terminacioén la propuesta.-

ENVIO DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC).-

La nota/memorandum de remision del informe de las inspecciones de vigilancia
notifica al inspeccionado que debe:

a) Enviar el PAC dirigido a los hallazgos de las inspecciones de vigilancia
dentro de los treinta (30) dias habiles desde el momento de recepcién del
informe de las inspecciones de vigilancia. No es posible extender este plazo
sin la aprobacién de la DINAC. La aprobacion se canaliza a través del JECV,
con la ayuda del 1A para realizar el seguimiento/vigilancia (cuando el JECV
no esté fisicamente en la ciudad de ubicacion del Aerédromo);

b) cuando sea aplicable, el PAC debe incluir documentacién de soporte que
puede estar en el método de registros, fotografias, 6rdenes de compra,
memorandos, enmiendas de manuales, etc.;

Cuando sea aplicable, las acciones correctivas para cada hallazgo de inspecciones
de vigilancia deben incluir, como minimo, la siguiente informacion:

a) Coadificacion del hallazgo al que se refieren;
b) descripcion de la accién correctiva a corto plazo y fecha de finalizacion; y

c) descripcion de la accién correctiva a largo plazo y fecha propuesta de
finalizacion.-

APROBACION DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC).-

Cuando se determina que el plan es aceptable, se debe comunicar al
inspeccionado y la informacion apropiada (administrativa, seguimiento en sitio, la
fecha propuesta de finalizacién) debe ser introducida en la carpeta de inspecciones
de vigilancias o, cuando sea aplicable, en la carpeta de certificacion.-

Antes de proceder a la aprobacion de planes para hallazgos que incluyan acciones
correctivas que excedan los plazos normales, el JECV debe estar de acuerdo en
gue el plazo es razonable y que la seguridad operacional no estd comprometida.
Estos hallazgos, para propositos del seguimiento de las inspecciones de vigilancia,
se consideran cerrados, siempre y cuando se cumplan los requerimientos del
proceso de seguimiento.-
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Si el PAC del inspeccionado no es aceptable, se comunica al operador del
aerodromo solicitante del certificado de aerédromo, inspeccionado y se convoca a
una reunion en la que se proponen cambios, se acuerda y se revisa el PAC.-

Cuando el operador del aerédromo solicitante del certificado de aerédromo
inspeccionado no demuestra acciones de colaboracion y cumplimiento, se
comunica al operador de aerédromo que, a causa de su poca disposicién a
implementar de forma aceptable el PAC, recibird una nota de suspension de
actividades y, de continuar esta situacion, se presentara un informe a las
autoridades locales con las correspondientes recomendaciones.-

SEGUIMIENTO/VIGILANCIA DEL PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS (PAC).-

Cuando los hallazgos son de naturaleza menor, no existen condiciones que afecten
la seguridad operacional de forma adversa, y el operador del aerédromo solicitante
del certificado de aerédromo inspeccionado tiene un programa de inspecciones de
vigilancias internas adecuado, puede ser aceptable un seguimiento
“administrativo”. En consecuencia, todos los documentos de soporte remitidos por
la organizacion, luego de revisados, deben ser aceptables. Los demas hallazgos
requieren inspeccion de conformidad en sitio para asegurar que las no-
conformidades han sido corregidas y las acciones correctivas son efectivas.-

Se debe monitorear el progreso hasta que el operador del aer6dromo solicitante
del certificado de aerédromo inspeccionado complete las acciones correctivas. Se
puede cumplir con esto utilizando la lista de verificacion para inspecciones de
vigilancias, en la que se identifican los cdédigos de los hallazgos, el tipo de
seguimiento/vigilancia (administrativo, o en sitio), y las fechas limite para la
aplicacién de la accidn correctiva.-

El seguimiento/vigilancia de las acciones correctivas a largo plazo que han sido
aprobadas al momento de aprobar el PAC, la realiza el IAs designado al operador
del aer6dromo solicitante del certificado de aerédromo, quien mantiene informado
al JECV del cierre de los hallazgos. El seguimiento/vigilancia debe ser revisado
cada dos (2) meses y el cierre apropiado se revisa en detalle durante la siguiente
inspeccidn de vigilancia programada.-

TAREA DE SEGUIMIENTO/VIGILANCIA DE LA INSPECCIONES POR EL IA.- Si
es necesario designar un IA que trabaja en un lugar alejado a la ubicacién del
operador del aerédromo solicitante del certificado de aerédromo inspeccionado,
cuando el JECV no trabaja en ese lugar. El 1A debe:

a) Monitorear las inspecciones de vigilancia para asegurarse que se ha
observado el plazo de respuesta de treinta (30) dias para la presentacién del
PAC o, cuando sea aplicable, que las acciones correctivas requeridas para
una fecha especifica (indicada en el informe de la inspecciones de vigilancia)
hayan sido realizadas;

b) asegurar que el PAC incluye todas las acciones correctivas;

C) asegurar que la accion correctiva corrige la no-conformidad y evita que se
repita;

d) determinar que el inspeccionado ha propuesto fechas razonables para las
acciones correctivas a largo plazo;

e) aprobar el PAC en coordinacion con el JECV vy, cuando sea aplicable, con
los miembros del equipo de inspecciones de vigilancia;

f) determinar, para cada elemento del PAC, si el seguimiento/vigilancia es
administrativo o en sitio, e introducir esta informacion en la tabla de
seguimiento/vigilancia maestra de la lista de verificacion para inspecciones
de vigilancias;
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g) monitorear el progreso del PAC, actualizando apropiadamente la tabla de
seguimiento/vigilancia y asegurar que se realiza el seguimiento/vigilancia
(administrativo, o en sitio);

h) asegurar que la documentacion de respaldo, adjunta al PAC, es suficiente y
se ha archivado en la carpeta de inspecciones de vigilancias;

i) emitir un informe al JECV, cuando todas las acciones correctivas han sido
implementadas de forma aceptable a la DINAC;
)] generar la carta al inspeccionado, comunicandole que las inspecciones de

vigilancia estan cerradas (con el visto bueno del JECV), y archivar la copia
en la carpeta de inspecciones de vigilancias; y

K) el visto bueno a través de correo electrénico es aceptable, siempre y cuando
se adjunte una copia impresa del visto bueno en la carpeta de inspecciones
de vigilancias.-

CIERRE DE LA INSPECCIONES DE VIGILANCIA.- El JECV confirma que las
acciones de seguimiento/vigilancia han sido completadas y efectla el visto bueno
para que el IAs envie una carta al operador del aer6dromo solicitante del
certificado de aerédromo inspeccionado informandole que las inspecciones de
vigilancia estan cerradas.-

COMITE TECNICO DE REVISION DEL INFORME DE LA INSPECCIONES DE
VIGILANCIA .-

El Comité Técnico de Revisién del informe de la inspeccion de vigilancia se retine
para revisar situaciones especiales de inspecciones de vigilancias combinadas (ya
sean como parte del proceso de certificacion, o del programa de inspeccion de
seguimiento), o de inspecciones de vigilancias de especialidad de operadores de
aerédromos con operaciones complejas.-

El propésito del Comité Técnico de Revision del informe de la inspeccién de

vigilancia es:

a) confirmar la exactitud técnica del informe de la inspecciones de vigilancia,
prestando especial atencidn a la descripcién del inspeccionado, los informes
de especialidad, y los hallazgos de la inspecciones de vigilancia;

b) asegurar que el informe es una relacién objetiva de las inspecciones de
vigilancia y que no contiene frases subijetivas;

C) asegurar que todos los hallazgos descritos tienen un soporte de
documentacion suficiente; y

d) analizar en detalle los hallazgos que proceden de incumplimientos que
requieren acciones correctivas.-

Las personas que conforman el Comité Técnico de Revisién, dependiendo de la

clasificacién de las inspecciones de vigilancia, pueden ser:

a) el Director de Aeronautica o el Subdirector de Navegacion Aérea o y el

Gerente de la Gerencia de Normas de Aerédromos y Ayudas Terrestres
GNAGA o el designado por la DINAC;

b) el JECV,
C) un representante de asesoria juridica de la DINAC;

d) si es aplicable, el(los) especialista(s) del area relacionada con el aerédromo
en cuestion.-

Para facilitar una revision efectiva es necesario distribuir copias del informe a los

miembros del Comité Técnico de Revision, antes de efectuar dicha reunion, para

gue los miembros que participan en ésta estén informados de todos los cambios
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propuestos, de tal forma que en la reunion se evalien y aprueben todos los
cambios propuestos y se remita el informe al inspeccionado lo antes posible.-

Si como resultado del andlisis del Comité Técnico de Revision se llega a la
conclusién que es necesario tomar acciones correctivas con el inspeccionado, se
presenta un informe al Director de Aeropuertos de la DINAC, quien debe firmar la
nota de suspension o la aplicacién de medidas correctivas al inspeccionado.-

VIGILANCIA POST-INSPECCION.- Durante el seguimiento de las inspecciones de
vigilancia, la vigilancia continua es la Unica forma para asegurar que los
operadores de aer6dromos con las no-conformidades cumplan los requisitos
normativos y respondan a los hallazgos de forma satisfactoria. La vigilancia post-
inspeccion puede ser llevada a cabo a través de visitas informales, o como un
seguimiento de las inspecciones de vigilancia.-

*kkkk
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CAPITULO 5.-

TECNICAS DE INSPECCION DE VIGILANCIA.-
TECNICA DE MUESTREO.-

Un muestreo se lleva a cabo examinando una parte representativa de elementos,
cuyos resultados pueden llevar a una conclusion aceptable respecto al nivel
general de cumplimento del sistema del operador de aerédromo.-

El JECV debe confiar en la habilidad de los miembros del ECV para detectar
problemas generales, si realmente existen. Un sistema que produce un alto
porcentaje de no-conformidades solo requiere un muestreo pequefio para
detectarlas. De forma inversa, un sistema con un pequefio porcentaje de no-
conformidades requiere un muestreo mayor para detectarlas.-

Hay una relacién estadistica, directamente proporcional, entre el tamafio del
muestreo y la probabilidad de que ese muestreo detecte un porcentaje aceptable
de no-conformidades (si es que existen). La cuestion esti en determinar la medida
del muestreo minimo para confirmar si existen o no problemas en el sistema del
inspeccionado (Ver Figura 5-1-1).-

' Nivel de
confianza

l Cantidad de no

conformidades

Cantidad de muestras

Figura 5-1-1. Interrelacion del proceso de muestreo.-

Esta relacién esta basada en los riesgos esenciales de cada proceso de muestreo.
Si el proceso de muestreo es correcto, no debe haber suposiciones incorrectas.-

El estandar aceptado por la industria, es que haya una probabilidad de noventa y
cinco por ciento (95%) de que el muestreo detecte un nivel de cinco por ciento
(5%) de no-conformidades. Esto establece claramente el criterio de muestreo para
una cantidad de elementos dada (refiérase a la Tabla 5-1-1).-

| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025




GERENCIA DE NORMAS DE AERODROMOS Y Version- 01

AYUDAS TERRESTRES -
Pagina 2/6

“MANUAL DEL INSPECTOR DE AERODROMOS”
Fecha 03/10/2025

1.6

1.7

1.8
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1.8.2

El JECV debe tratar con buen juicio esta situacion, tener experiencia y aplicar
técnicas de muestreo antes de decidir cuando, como y en qué cantidad utilizar los
conceptos de muestreo. Es necesario tener en cuenta la relacion directa entre la
importancia de las caracteristicas que estan siendo inspeccionadas y el uso de los
conceptos de muestreo.-

Cuando se utiliza la técnica de muestreo se necesita evidencia suficiente
(generalmente 3 ejemplares) para justificar de forma confiable un hallazgo. Una
vez que se logra esa cantidad de evidencia, no es necesario concluir el muestreo.-
Existen varios métodos de muestreo, en el presente capitulo usaremos los
siguientes:

Método de muestreo aleatorio.- Para aplicar este método se debe tener en

consideracion lo siguiente:

a) Cada grupo de muestreo debe analizarse de forma separada. Ejemplo:
Medicién de la intensidad de las luminarias. Si hay 120 luminarias de borde
de pista, 12 de umbral, 12 de extremo de pista y 180 de borde de calle de
rodaje, cada uno de los 4 grupos debe ser considerado de forma separada;

b) las muestras deben ser seleccionadas de forma aleatoria; y

C) debe utilizarse la Tabla 5-1-1.-

Tabla 5-1-1: Valores para muestreo

Elementos | Muestreo Elementos | Muestreo Elementos | Muestreo
1-9 100% 350 128 1150 203
10 9 400 153 1200 204
15 14 450 159 1250 206
20 18 500 165 1300 207
25 22 550 170 1350 208
30 26 600 175 1400 209
40 33 650 179 1450 210
50 40 700 182 1500 211
60 46 750 185 1550 212
70 52 800 188 1600 213
80 52 850 191 1650 214
90 63 900 193 1700 215
100 67 950 195 1750 216
150 86 1000 198 1800 217
200 100 1050 199 1850 218
300 121 1100 201

Método de muestreo no aleatorio.- La aplicacion de este método requiere de

experiencia y buen juicio. Este método difiere del anterior en la forma de seleccién

de las unidades a ser evaluadas:

a) La seleccion se realiza enfocandose en areas que son conocidas por tener
mayor probabilidad de no-conformidades y un mayor efecto en la seguridad
operacional; y
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b) se debe indicar que en estas situaciones, la interpretacion estadistica del
principio general de muestreo no es aplicable para llegar a conclusiones de
los resultados obtenidos.-

Al aplicar el muestreo no hay garantia de que los resultados reflejen la condicién
verdadera del sistema del inspeccionado. Esta condicién es mayor para cantidades
menores de elementos (menos de 20), cuando es preferible inspeccionar el cien
por cien (100%) de los elementos.-

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS.-

Hay cuatro formas principales de recoleccion de datos:
a) Evidencias fisicas;

b) observacién sensorial;

C) comparaciones y tendencias; y

d) entrevistas y preguntas.-

Evidencias fisicas.- Las evidencias fisicas estan representadas por datos
tangibles que se verifican en las inspecciones de vigilancia.-

Observacion sensorial.- La observacion sensorial comprende la verificacion del
sistema por medio de la utilizacion de los sentidos. Los indicios visuales
comprenderian sefiales de pista sin contraste, mal pintadas, falta del material
reflectivo, letreros con falta de iluminacion.-

Comparaciones y tendencias.- Los inspectores buscan patrones o tendencias en
sucesos que podrian provenir de causas sistematicas o aisladas. Ejemplo: cuando
el cincuenta por ciento (50 %) de las cartillas de mantenimiento de las ayudas
visuales llega de forma continGa sin la adecuada clasificacion y llenado de los
campos.-

Entrevistas y preguntas.- Las entrevistas y preguntas realizadas en todos los
niveles del personal de una organizacion son una de las fuentes mas importantes
para recolectar datos. Las preguntas deben plantearse de forma que no impliquen
diferencia ni discriminacion. Se recomienda el método siguiente para llevar a cabo
una entrevista eficaz:

a) Preparese cuidadosamente antes de la entrevista.- Definiendo claramente
las areas que van a ser verificadas y determinando los objetivos
especificos.-

b) Haga que la persona se sienta comoda haciendo que forme parte del
proceso de inspeccion.- Una forma de lograrlo es concentrandose en la lista
de verificaciéon y solicitando informacion en respuesta a la misma. La
entrevista debe realizarse en una zona relativamente tranquila, quiza tenga
que estar alejada del puesto de trabajo. En determinados casos, cuando se
tengan que mostrar los procedimientos y procesos vigentes, no obstante,
guiza tenga que llevarse a cabo en el puesto de trabajo.-

c) Expligue el propésito de su presencia.- Demuestre que posee
conocimientos, competencia e interés por medio de los tipos de preguntas
que haga y por medio de sus conocimientos de la instalacion y del producto
0 servicio, pero evite que se le perciba como una persona que lo sabe todo.-

d) Documente las respuestas.- Durante, o lo mas pronto posible luego de la
entrevista.-

e) Utilice técnicas adecuadas para preguntar.- Como inspector, debe darse
cuenta de que las personas a veces no oyen correctamente una pregunta y
gue puede no decir lo que realmente quiere decir. El tipo de pregunta mas
eficaz se produce de acuerdo a la situacion.-
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f)

9)

h)

)

k)

m)

n)

0)
p)
a)

Utilice preguntas abiertas cuando busca una explicacion mas detallada.- Por
ejemplo no pregunte: “jUstedes cambian las lamparas cuando llegan al 50
% de iluminacién de su vida Util?” El inspeccionado siempre responde con un
“si”. En su lugar pregunte: “Por favor, explique el procedimiento para
prevenir que componentes con vida limite como las lamparas lleguen a su a

su fin de vida util establecido por la norma”.

Utilice preguntas cerradas cuando algunos inspeccionados no pueden o no
quieren llegar al tema.- Haga preguntas que requieran un “si” o “no”. Si es
evidente que el entrevistado le esta haciendo perder el tiempo con
respuestas muy largas que no explican mucho, se debe cambiar a este tipo
de preguntas.-

Siga un orden o secuencia logica para preguntar.- Para que usted entienda
el proceso en general y no como una serie de actividades al azar.-

Preguntas como.- ¢De doénde proviene esto? 6 ¢a donde va luego?,
requieren que usted tenga conocimiento del papel de los entrevistados en el
proceso.-

Otra técnica eficaz.- Es preguntar “jpor qué?” cinco veces consecutivas
hasta que llegue a la respuesta fundamental de la pregunta. Ademas, se
puede utilizar las palabras ¢,qué?, ¢donde?, ¢cuando?, ¢ por qué?, ¢ quién?
y ¢c0mo?, si es pertinente. Asegulrese de que usa dos oidos y una boca.
Escuche el doble de lo que habla. Escuche detenidamente las respuestas
permitiendo al entrevistado llevar la mayor parte de la conversacién.-

Asegurese que las preguntas son bien comprendidas.- Evite las preguntas o
frases complejas.-

Evite ser desviado de los objetivos originales.-

Si después de intentarlo con estas técnicas, sigue sin recibir una respuesta
adecuada, podria intentarlo con la técnica conocida como la “pausa
sugestiva”. Con esta técnica, trate de romper la barrera que hay entre usted
y la persona entrevistada aproximandose mas a esa persona, mirandola a
los ojos, haciéndole la pregunta y esperando luego pacientemente la
respuesta.-

Verifique lo que se dice.- Busque y pida datos. Créase las confesiones y
verifiqgue las quejas.- Manifieste sus conclusiones diciéndolas en voz alta
mientras las escribe. Que sus pensamientos no sean secretos, ni retenga
informacion. Sea flexible y deje lugar para méas informacion y explicaciones.
Aclare lo que se le dice. Repita la respuesta. Trate de no discutir. Recuerde,
si discute con un necio, alguien que pasara por alli no sabria quién es el
necio.-

Manténgase preguntando hasta que la actividad bajo examen esté clara.-
Termine la entrevista si las circunstancias se ponen negativas.-

Termine la entrevista cordialmente agradeciendo al entrevistado y explique si
serd necesario un seguimiento/vigilancia.-

3 RECOMENDACIONES

3.1 Durante las presentaciones en la reunion de apertura es adecuado hablar
brevemente sobre la experiencia profesional de cada uno de los inspectores, si el
JECV observa que es conveniente establecer la credibilidad del equipo auditor.-

3.2 Después de estar trabajando méas de seis (6) horas al dia, un IA suele perder
eficiencia, aunque la mayoria de las inspecciones de vigilancias duran, como
minimo, ocho (8) horas por dia. Teniendo esto presente, hay que programar las
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3.3

3.4

3.5

3.6

inspecciones de vigilancia de las areas mas dificiles para las seis (6) primeras
horas del proceso de inspecciones de vigilancia. Por ejemplo, se puede comenzar
el dia evaluando los registros de mantenimiento y terminar la jornada revisando las
instalaciones.-

Los acompafantes (escoltas) designados no deben contestar las preguntas hechas
a los inspeccionados, sino proporcionar instrucciones, o tal vez aclarar las
preguntas realizadas. Si el acompafiante (escolta) decide contestar las preguntas,
detenga la entrevista y de manera muy cortés, pero firme, explique qué tal
procedimiento no es adecuado.-

Para obtencién de evidencia, los elementos que sugieran no-conformidades deben
anotarse si parecen significativos, aun cuando no estén en la lista de verificacién,
para ser investigados luego.-

Las siguientes consideraciones son buenas técnicas para la inspeccién de
vigilancia:

a) Puntualidad, empezar a trabajar lo antes posible luego de llegar;

b) no mencionar nombres de otras organizaciones y menos comparatr;

C) revisar el programa de inspecciones de vigilancia cada mafiana;

d) hacer la misma pregunta a mas de una persona,;

e) preguntar ¢ esta documentado?, ¢ esta implementado?, luego verificarlo;

f) ser observador, hacer preguntas directas, escuchar cuidadosamente y tomar
notas;

Q) no hacer preguntas muy complicadas, mantenerlas cortas y concretas;
h) siempre, obtener evidencia objetiva;

i) usar la prudencia cuando algo no se oye bien o no se ve bien y mantenerse
haciendo preguntas;

i) mantenerse calmado y cortés;

k) verificar con certeza la evidencia,;

)] usar sentido comun;

m)  aceptar si se comete un error;

n) evitar conversaciones excesivas innecesarias o0 no relacionadas con las
inspecciones de vigilancia;

0) razonar y analizar cualquier problema encontrado en el momento;
p) estar preparado para escuchar explicaciones, ser razonable y comprensivo.-

Modelos de personas entrevistadas durante la inspeccién de vigilancia.- Al
prepararse anticipadamente para relacionarse con diferentes tipos de personas
durante la inspeccién, se estd a un paso delante de ellos para lograr las tareas de
inspecciones de vigilancia; la forma de relacién la define el inspector. Los modelos
son:

a) Somos el operador lider del pais;

b) estoy en la aviacion hace mas de treinta afios y nunca me han pedido eso;
C) hablemos de eso durante la comida;

d) no me indique como operar mi hegocio;

e) demuéstreme que estoy incorrecto (¢,en qué parte de la reglamentacion esta
€s07?);

f) perdido en los pormenores;

0) ¢cual es el problema?;
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h) alrededor (evadiendo) del tema,;

i) yo sé de reglamentacion;

)] ¢donde esta escrito?

K) perdedores de tiempo;

) enseguida regreso, espéreme;

m)  no recuerdo en este momento ¢ podria regresar luego?; y

n) la interrupcion continua.-

*kkkk
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APENDICE 1.-

Lista de Verificacion de Aerddromos

para la Certificacion de Aeropuertos (LV)

LV -AGA-1 | Procesamiento de Expresion de Interés 1-1
LV -AGA-2 | Evaluacion de Solicitud Formal 1-4
LV —-AGA-3 | Evaluacién del Manual Aer6dromo 1-10
LV -AGA-4 | Evaluacion de Competencia Organizacional 1-2
LV —AGA-5 | Exenciones/evaluacién Compatibilidad y Estudio Aeronautico | 1-4
LV -AGA-6 | Infraestructura 1-26
LV —-AGA-7 | Restricciones de Altura 1-16
LV -AGA-8 | Ayuda Visuales 1-72
LV -AGA-9 | Sistemas Eléctricos 1-3
LV —AGA-10 | Operaciones Aerédromos 1-25
LV -AGA-11 | Respuesta a Emergencias 1-8
LV —AGA-12 | Gestion de Peligro de Fauna 1-4
LV -AGA-13 | Sistemas de Gestion de la Seguridad Operacional -SMS 1-13
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FORMULARIO LV-AGA-001

PROCESAMIENTO DE EXPRESION DE INTERES

CODIGO ACTIVIDAD: PEI

FORMULARIO BASADO EN REQUISTOS DEL DINAC R 139

1a. Nombre de Aerédromo:

1b. Codigo OACI:

2. Nombre del operador/explotador de aerédromo:

3. Fecha de Actividad:

Certificacion  []

4. Proceso del cual la actividad forma parte:

5. IAGA de la AAC Responsable de la Actividad:

8b. Resultado

9. Estado de

6.item | 7a.Referenciadel | 7b.Pregunta del 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del de Verificacion cumplimiento del
N° Requisito Requisito requisito Si | No | NA | item
1.001 DINAC R139 ;Se ha cumplido con la | Verificar que durante el proceso: [ Satisfactorio

fase 1 del proceso de
certificacion?
CAPITULO I

1. Se haya presentado del Formulario de Pre-solicitud | [ | [J | O
[R1392.1.2-2.31].

2. El explotador de aerodromo ha presentado una auto- | [ | [J | O
evaluacion de su SMS, si asi fue requerido por la
DINAC.[R139 2.3.1]

3. Elexplotador de aerodromo haya completado las listas | [ | [J | O
de verificacion, para demostrar el nivel de cumplimiento
de los requisitos del DINAC R 14, DINAC R 1404, y
DINAC R 1405 [R139 2.4.2]

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

El procesamiento de la expresion de Interés comprende las actividades desde la recepcion del formulario, pasando por las reuniones,
inspecciones, verificaciones y comunicacion de resultados, hasta la presentacién de propuestas del operador/explotador para
subsanar observaciones identificadas (mientras continta el proceso).-

Constatar que el formulario presentado se ajusta al formato establecido.-

Revisar que el contenido del formulario cumpla las formalidades del caso (legibilidad, firmas e informacion completa) en todos los
campos.

Verificar que se han suscrito las actas de reuniones efectuadas. Ej.- Acta de reunion de apertura del proceso.

Si se ha requerido autoevaluaciones al Operador/explotador de aerddromo, las mismas pueden haber sido documentadas por el
operador/explotador.-.

Para considerar cerrada la Fase 1, el IAGA debe asegurarse que ademas de cumplir las orientaciones de la presente LV, la AAC ha
efectuado las inspecciones técnicas completas, verificaciones por muestreo o inspecciones de seguimiento, seguin corresponda.

[ No satisfactorio
[ No aplicable
[J No observado

10. Resultado de la verificacion:

11. Firma y sello del inspector responsable de la verificacion:

[0 SATISFACTORIA
[0 INSATISFACTORIA

12. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable:
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FORMULARIO LV-AGA-002

EVALUACION DE LA SOLICITUD FORMAL

CcODIGO

ACTIVIDAD: ESF

FORMULARIO BASADO EN REQUISTOS DEL DINAC R 139

1a. Nombre de Aerédromo:

1b. Codigo OACI:

2. Nombre del operador/explotador de aerédromo:

3. Fecha de Actividad:

Certificacion  []

4. Proceso del cual la actividad forma parte:

5. IAGA de la AAC Responsable de la Actividad:

: . . " L - 8b. Resultado 9. Estado de
6. Ltsm Ziai I;efer_el?tcla 7Rb. P[e%unta del 8a. O_rl_czntaclon para la verificacion de cumplimiento del de Verificacion cumplimiento del
el Requisito equisito requisito Si | No | NA | item
2.001 DINACR 139 (El operador/explotador | Verificar que: [ Satisfactorio
CAPITULO 3 dfesent:(?omd;%mosolicitzg 1. El operador/explotador de aerédromo haya presentado su | [ | [ | O [ No satisfactorio
P Solicitud Formal de acuerdo al formato requerido [2.3.1]. 1 No aplicable
formal de acuerdo a 1o 1544 1t a la solicitud formal se ha presentado el Manual d
requerido en reglamento? . junto a la solicitud formal se ha presentado el Manual de | [ | 3 | [0 | [J No observado
Aerédromo en la cantidad de ejemplares y el formato
(impresa ylo digital) de acuerdo a lo requerido en
reglamento [3.1.1.1-3.2.2-3.2.3].
3. El'Manual de Aerodromo presentado sea un documentoque | [ | [J | [
permita la revision por la DINAC, asi como su aplicacion en
el aerédromo (legibilidad, orden y compaginacion). [3.1.1.1
-3.21].
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones
8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento
- EIIAGA efectia una revisién general del Manual de Aerédromo para asegurarse que cumpla las formalidades del caso
- El Manual de Aerédromo deberia tener formalidades que aseguren que es un documento oficial del operador/explotador de
aerédromo (EJ.- firma de aprobacion del Ejecutivo Responsable de la organizacion).
.¢P .E
itg;n 7R‘: Iztiesftiat;encia del 7RI;. ::zig::nta del fea. l?i;iiet:gtacién para la verificacién de cumplimiento del :ze:u ;Z?_,me y ?:ums;ﬁdm?e(::o del
N° q q q Si [ No [ NIA | item
2.002 | DINACR139 ¢El contenido del Manual | Verificar que el Manual de Aerédromo contiene: [ Satisfactorio
PANS- de Aerddromo remitido por - . .
AERODROMOS ¢l solicitante se ajusta alos | @) Preambulo O|0|O g E° SanSfab"lm”O
requisitos reglamentarios? 1) Glosario de Téminos ololo 0 aplicable
33.1-332-333-34.1 — [J No observado
2) Definiciones Oo|o|0O
3) Acronimos O|/go|d
b) Introduccion O|jOg)|O
1)  Finalidad del manual de aerédromo Oo|ag|o
2) Situacion juridica respecto de la certificacion del | (0 | OO | O
aerddromo segun el reglamento aplicable.
3) Distribucion del manual de aerédromos Oo|/g|d
4)  Procedimientos para distribuir y enmendar el manual | [ | (J | (O
de aerddromos
5) Procedimiento de actualizacion del manual de | (] | (O | (I
aerddromos
¢) Administracion técnica O|/go|d
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Titular del Certificado/operador de aerédromo

indice

Lista de verificacion de paginas

Nombre y direccion del aerédromo

)
)
)
4) Registro de enmiendas o revisiones
)
)

Nombre y direccion del explotador/operador del
aerédromo

7) Nombramiento de ejecutivo responsable del
aerédromo

8) Titulo de propiedad o similar

9) Condiciones generales para el otorgamiento del
Certificado de aerédromo

10) Copia del certificado

11) Lista de desviaciones o exenciones aceptadas por la
DINAC (Si procede)

c) Detalles del aerédromo que seran notificados al AIM
(caracteristicas del aerédromo)

1) Punto de referencia latitud y longitud del aerédromo
en el formato del Sistema Geodésico Mundial —
1984 (WGS-84);

O a oo oo g gooooono
O a oo oo g gooooono
O a oo oo g gooooono

2) Elevaciones de:
aerodromo
plataforma

O
O
O

3) Temperatura de referencia

4) Dimensiones del aerédromo: Planos que sefalen la
posiciéon del punto de referencia del aerédromo,
disposicion de las pistas, calles de rodaje y
plataformas; sefiales e iluminacion del aerédromo
(incluidos el indicador de trayectoria de
aproximacion de precision (PAPI), el sistema visual
indicador de pendiente de aproximacion (VASIS) y
la iluminacion de las obstrucciones); el
emplazamiento de las ayudas para la navegacion en
las franjas de pista. No sera necesario que esos
planos o la informacion requerida en los parrafos c)
a f) que figuran a continuacién estén incluidos en
todas las copias del manual de aerédromo, pero
deben adjuntarse al original del titular de la licencia
y a la copia en poder de la autoridad de
reglamentacion del Estado. Deben entregarse al
personal de operaciones copias a escala o
fragmentos de los planos relativos a sus funciones.

5) Descripcion, altura y ubicacion de los obstaculos
que infringen las superficies de proteccion
normalizadas, si estan iluminados y si se indican en
las publicaciones aeronduticas.

6) Datos de las distancias y elevaciones declaradas al
comienzo y al final de cada distancia declarada y
métodos empleados para calcularlas.

7) Detalles de superficies, dimensiones y clasificacion
o resistencia del pavimento de pistas, calles de
rodaje y plataformas.

d) Procedimientos operacionales para:
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) Notificaciones de aerddromo y promulgacion de | (1 | (O | O
informacion aerondutica

2) Control de acceso o|jo|ao

3) Servicios de salvamento y extincion de incendios | [(J | (O | OJ

(SEI)

4) Inspecciones del area de movimientos Oo|/g|d

5) Control de nieve y hielo y otras condiciones | [ | (1 | I
meteoroldgicas peligrosas.

6) Ayudas visuales y Sistema eléctrico O|jOg)|O

7) Gestion de Plataforma/Servicio de Direccion en | (1 | O | OJ
plataforma:

8) Gestion de la seguridad operacional en la | (0| O | O
plataforma:

9) Control de Vehiculos en el area de movimientos Oo|/g|d

10) Gestion del peligro que representa la faunasilvestre | (] | [ | [

11) Procedimiento para el control de obstaculos Oo|/g|d

12) Procedimiento para manejo de mercancias | (] | (O | [

peligrosas

Arreglos para establecer en el aerédromo é&reas
especiales de almacenamiento de mercancias

peligrosas.
13) Operaciones en condiciones de visibilidad reducida Oo|/g|d
14) Seguridad Operacional de las obras en e | (1 | O | O
aerédromo
e) Planos y Cartas (descripcion del aerddromo- | ] | O | O
caracteristicas fisicas)
1)  Plano de aerédromo en planta general olol o
2) Plano de perfil longitudinal de pista (acotado) Oolglg
3) Plano de ubicacion de puntos criticos Olglg
4)  Plano de superficie limitadora de obstaculos y Oolglg
Plano tipo A o B de obstéculo
5) Indice perfil de pista olol o
6) Coeficiente de friccion de pista olol o
7) Plano de Sefializacion del area de movimiento y | ] | [ | [OJ
ubicacion de letreros en el area de movimiento
8) Diagrama unifilar eléctrico de los circuitos en serie | [ | [ | [OJ
de los diferentes sistemas de iluminacién del area
de movimiento.
9) Diagrama unifilar eléctrico de las fuentes de energia | ] | [ | [OJ
primaria y secundarias.
10) Plano de emplazamiento de las radio ayudas, | [] | [J | O
dispositivos e indicadores para la navegacion
aéreas
f)  Documentos de Coordinacion Olol O
1) Carta de acuerdo con los bomberos, cuando o | ] | O | O
amerite.
2) Carta de acuerdo con el ATS/ATC. olol o
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3) Carta de acuerdo con el AIS/AIM Ol O
4)  Otros documentos de coordinacion O O
g) Planesy programas Olglg
1) Plan de emergencia del aerédromo olol o
2) Plan de traslado de aeronaves inutilizadas olol o
3) Programa de Gestion del peligro que representala | [ | [ | [OJ
fauna silvestre.
4) Programa de mantenimiento del sistema eléctrico | [ | [J | O
del aeroédromo (estacion eléctrica y sistemas de
luces del area de movimiento)
5) Programa de mantenimiento de la superficie del | ] | [ | O

drea de movimiento (areas pavimentadas y no
pavimentadas).

6) Programa de Instruccion del personal operacional | ] | [ | [OJ
del aerddromo (operaciones, mantenimiento, SEI,
entre otros)

7) Programa de Mantenimiento de los equipos del SEI

|
|
|

8) Programa de prevencion y recoleccion de FOD.

h) Sistema de gestion de la seguridad operacional (SMS):

1) Manual SMS.

2) Plan de implementacion del SMS.

Oiog|io
Oiog|io
Oiog|io

3) Programa de Instruccion de seguridad operacional
(SMS).

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

10. Resultado de la verificacion: 11. Firma y sello del inspector responsable de la verificacion:
O SATISFACTORIA
[0  INSATISFACTORIA

12. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable:
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FORMULARIO LV-AGA-03

EVALUACION DEL MANUAL DE
AERODROMO

CODIGO ACTIVIDAD: EMA

FORMULARIO BASADO EN REQUISTOS DE LOS REGLAMENTOS: R 14 VOL 1 YR 139

1a. Nombre de Aerédromo:

1b. Codigo OACI:

2. Nombre del operador/explotador de aerédromo:

3. Fecha de Actividad:

4. Proceso del cual la actividad forma parte:
Certificacion inicial [] Enmienda Manual []

O

Vigilancia

5. IAGA de la Responsable de la Actividad:

7b. 8b. ;Presente y 9. Estado de
: o | 7a.Referencia del Pregunta . ” e . . . adecuado? cumplimiento
6.ltem N Requisito del 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito S N A del item
Requisito : [
3.001 (El' Manual | Verificar que el Manual de Aerédromo: [ Satisfactorio
R14VOL1 de
R139 Aerddromo a) Enuncia su finalidad -R 139 CAP3-3.1.1 o |ga O Emo or
"~ satisfactorio
remifido por | ) Enuncia sus objetivos — R 139 CAP 3 - 3.1.1.1 O| gl Od :
el solicitante ) ) L1 No aplicable
tiene ¢) Enuncia el modo en que debe ser empleado por el personal de | [] | d [J No observado
definido  su operaciones y otras partes interesadas —
alcance de R 139 CAP3-3.1.1.1
acuerdp alo d) Contiene toda la informacién pertinente para describir la estructura
requerido en . - CAP3-3.1.11
Reglamento operacional y de gestion - R139 -3.1.1.
? e) Es el medio por el cual el personal de operaciones del aerédromo
recibe toda la informacién necesaria relativa a sus obligaciones y
responsabilidades en materia de seguridad operacional, incluidas la
informacion y las instrucciones respecto de las cuestiones
especificadas en el reglamento aplicable- R 139 CAP3-3.1.1.1
f)  Describe los servicios y las instalaciones del aerédromo, todos los | [1 | [ [
procedimientos operacionales y todas las restricciones vigentes,
segun contenido establecido en los reglamento —R 139 CAP 3-3.1.2.1
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones
8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento
- Para los aspectos verificados emplear los resultados de la Fase 2.
- Para los aspectos verificados con verificacion In Situ emplear las LV hasta el nivel Presente (P) y Adecuado (S).
7b. 8b. ¢Presente y 9. Estado de
: o | 7a.Referencia del Pregunta q ha ey i3 Ao o adecuado? cumplimiento
6.Iltem N Requisito del 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito Si No | NA del item
Requisito
3.002 E ?gg gEI Manual Verificar que el Manual de Aerédromo: [ Satisfactorio
e
. O No
Aerqqromo satisfactorio
remitido por .
el solicitante [J No aplicable
se distribuye (] No observado
de acuerdo
ala
requerido en
Reglamento
?
1. Fue proporcionado a la DINAC en formato fisico y digital - R O 3d O
00 CAP 1y R 139 CAP 3-3.2.3 enciso a
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2. Se conserva al menos un ejemplar del mismo completo y [ [
actualizado en el aerédromo
R1393.2.3 enciso a
3. Se conserva otro ejemplar completo y actualizado del  mismo en la O g [
oficina principal del operador/explotador, si la misma no se encuentra
emplazada en el aerédromo
R139 CAPITULO 3-3.2.3-b
4. Esta a disposicion del personal autorizado por DAC, a efectos de O g [
inspeccion 3.2.1
5. Se suministren las partes aplicables del mismo al personal responsable | [ | [ O
del aerédromo para su ejecucion y en especial a las areas de
operaciones y mantenimiento del aerédromo — R 139 CAPITULO 3-
3.23-e

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

- Para los aspectos verificados con inspecciones técnicas emplear los resultados de la Fase 2.

- Para los aspectos verificados con verificacion In Situ emplear las LV constatando los procedimientos del Manual de Aerédromo hasta el

nivel Presente (P) y Adecuado (S).

7b. 8b. ¢ Presente y 9. Estado de
: o | 7a.Referencia del Pregunta . ” e . . . adecuado? cumplimiento
6.ltem N Requisito del 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito S N A del item
Requisito [J
3.003 R139 ¢El Manual | verificar que el manual de aerodromo remitido contenga, entre otras | (1 | (O] O [ Satisfactorio
de . cosas, informacion sobre el modo en que se aplican y administran de forma O No
PANS- Aerddromo segura los procedimientos operacionales — R 139 CAPITULO 3-3.1.2 satisfactorio
AERODROMOS remitido por )
el solicitante [1 No aplicable
tiene un Verificar que el manual de aerédromo remitido refleja con precisionelSMS | [ | O [ [ No observado
formato del aerédromo y muestra, en particular, como el aerédromo tiene la
acorde. al intencién de medir su rendimiento respecto de las metas y los objetivos de
requerido en | seguridad operacional
reglamento? Manual de Aerédromos

R 139 - Parte 5

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

- Para los aspectos verificados con inspecciones técnicas emplear los resultados de la Fase 2.

- Para los aspectos verificados con verificacién In Situ emplear las LV constatando los procedimientos del Manual de Aerédromo hasta el

nivel Presente (P) y Adecuado (S).

’ 7b. 8b. ;Presente y 9. Estado de
ghien VRO CH AEonta 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito 2deciacon L LI
N° Requisito del ' P P g si N NA item
Requisito o
0 E139 ] A) Manual de Aerédromo - Parte 1 [ Satisfactorio
CAPITULO 3 i) Generalidades. Informacion general, incluyendo lo a O o LI No sat!sfactono
siguiente: [ No aplicable
— A - ) [] No observado
a)  Finalidad y &mbito del manual de aerédromo; OO d
b)  El requisito juridico de certificado de aerodromo y delmanualde | [0 | O O
aerddromo, segun lo prescriban los reglamentos nacionales;

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucion N° 1745

| Fecha: 03/10/2025

|




GERENCIA DE NORMAS DE AERODROMOS Y Version 01
AYUDAS TERRESTRES —

_ “MANUAL DEL INSPECTOR DE AERODROMOS” Pagina 3/10

iH Fecha: 03/10/2025

c) Las condiciones de uso del aerodromo. Una declaracion para | [ | | [
indicar que el aerédromo, cuando estd disponible para el
despegue y aterrizaje de aeronaves, lo estara en todo momento
para todas las personas en términos y condiciones iguales;

d) El sistema de informacion aerondutica disponible y los
procedimientos para la promulgacion de dicha informacion;

e)  Elsistema para registrar movimientos de aeronaves; y

oo
OO
oo

f)  Las obligaciones del operador del aerédromo

B) Manual de Aerédromo - Parte 2

i) Detalles del Emplazamiento del Aerddromo. Informacion general,
incluyendo lo siguiente

a)  Unplano del aerédromo indicando las principales instalaciones
para el funcionamiento del aerédromo incluyendo, en particular, el
emplazamiento de cada indicador de la direccion del viento;

b)  Un plano del aerédromo indicando los limites del mismo; O |0 d

¢)  Unplano que indique la distancia del aerodromo con respecto | [J | | [
a la ciudad, pueblo u ofra area poblada mas cercana, y el
emplazamiento de cualquier instalacion y equipo de aerédromo fuera
de los limites de éste; y

d) Detalles del titulo del emplazamiento del aerodromo. Siloslimites | [ | (| O
del aerédromo no estan definidos en los documentos de titulo, se deben
indicar los detalles del titulo de propiedad o de los intereses en la propiedad
sobre la que el aerédromo esta emplazado y un plano que indique los limites
y la posicion del aerédromo.

C) Manual de Aerédromo - Parte 3

i) Detalles del Aerédromo que deben notificarse al Servicio de
Informacion Aerondutica (AIS). Informacion General:

a)  Nombre del aerédromo;

b)  Emplazamiento del aerédromo;

Oooigr o
Oog) O
ooigr o

c) Coordenadas geograficas del punto de referencia de
aerddromo determinadas con arreglo a la referencia del Sistema Geodésico
Mundial - 1984 (WGS-84);

d)  Elevacion y ondulacion del geoide en el aerédromo;

OO
OO
(I

e) Laelevacion de cada umbral y ondulacidn del geoide, elevacion
del extremo de pista y todos los puntos importantes altos y bajos a lo
largo de la pista, asi como la mayor elevacion de la zona del punto
de toma de contacto de las pistas de aproximacion de precision;

f)  Temperatura de referencia del aerédromo;

g) Detalles del faro del aerédromo; y

h)  Nombre del operador del aerddromo, direccién y numeros
telefonicos en los cuales pueda ubicarse en todo momento.
ii) Dimensiones del Aerédromo e informacién conexa. Informacién
general, incluyendo lo siguiente:

a)  Pista: marcacion verdadera, nimero de designacion, longitud,
anchura, ubicacion del umbral desplazado, pendiente, tipo de
superficie, tipo de pista y, para las pistas de aproximacion de
precision, existencia de una zona despejada de obstaculos

O g goo
O a ao.
O g gono

b)  Longitud, anchura y tipo de superficie de las franjas, areas de | [ O O
seguridad de extremo de pista, zonas de parada;
c) Longitud, anchura y tipo de superficie de las calles de rodaje O O O

d) Tipo de superficie de la plataforma y puestos de parada de O O O
aeronaves;
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e) Longitud de la zona libre de obstaculos y perfil del terreno; O O O

f) Ayudas visuales para procedimientos de aproximacion, por
ejemplo: tipo de iluminacién de aproximacion y sistema visual indicador de
pendiente de aproximacion (PAPI/APAPI 'y T-VASIS/AT-VASIS);
sefializacion e iluminacion de pistas, calles de rodaje y plataformas; otras
guias visuales y ayudas de control en calles de rodaje (incluyendo puestos
de espera de la pista, puestos de espera intermedios y barras de parada) y
plataformas, emplazamiento y tipo del sistema visual de guia de atraque;
disponibilidad de fuente secundaria de energia eléctrica para iluminacién;

g) Emplazamiento y radiofrecuencia de los puntos de verificacion de
aerddromo del VOR;

h) Ubicacion y designacion de las calles de rodaje normales

i) Coordenadas geograficas de cada umbral;

oo g o
o0 a o
oo g o

j)  Coordenadas geograficas de los puntos apropiados del eje de las
calles de rodaje;

O
O
O

k) Coordenadas geograficas de cada puesto de estacionamiento de
aeronaves;

) Coordenadas geograficas y elevacion maxima de obstaculos O O d
significativos en las areas de aproximacion y despegue, en el area de
circuitos y en las vecindades del aerédromo. (Esta informacién puede
indicarse mejor en forma de cartas como las requeridas para la preparacién
de publicaciones de informacién aerondutica, segun se especifica en
DINACR 5 y15.

m) Tipo de superficie del pavimento y resistencia del mismo | [ | (| O
utilizando el nimero de clasificacion de aeronaves - nimero de
clasificacion de pavimentos (ACN-PCN);

n) Una o mas ubicaciones de verificacion de altimetro, previaal | [0 | O] O
vuelo establecidas en una plataforma, asi como su elevacion;

o) Distancias declaradas: recorrido de despegue disponible | [ | | [
(TORA), distancia de despegue disponible (TODA), distancia de
aceleracion-parada disponible (ASDA), distancia de aterrizaje disponible
(LDA);

p) Plan de traslado de aeronaves inutilizadas: nimeros de | [0 | O] O
teléfono, télex, facsimile, y direccion de correo electrénico del operador del
aerédromo, para el traslado de aeronaves inutilizadas en el area de
movimientos 0 en sus cercanias, informacion sobre la capacidad de
trasladar una aeronave inutilizada, expresada en términos del tipo mas
grande de aeronave que el aerédromo esta capacitado para trasladar; y

g)  Salvamento y extincion de incendios: nivel de proteccion | [1 | O O
proporcionado, expresado en términos de la categoria de los servicios de
salvamento y extincion de incendios, que deberia estar de acuerdo con el
avién mas largo que normalmente utiliza el aerédromo vy el tipo y los
volimenes de agentes de extincion normalmente disponibles en el
Aerddromo.

r La precision de la informacion indicada en la Parte 3 es | [ | OO O
fundamental para la seguridad de las aeronaves. La informacion que exija
estudios y evaluaciones de ingenieria deberia ser obtenida o verificada por
técnicos calificados. -

D) Manual de Aerédromo - Parte 4

i) Detalles de los procedimientos operacionales de aerodromoy | [ | | [
medidas de seguridad.
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a)  Notificaciones de aerodromo. - [

Detalles de los procedimientos para notificar todo cambioque | [ | O] O
se introduzca en la informacion sobre el aerédromo presentada
en la AIP y procedimientos para solicitar la expedicion de
NOTAM, incluyendo:

1)  Areglos para nofificar a la DINAC sobre cualquier | (] | | O
cambio y registrar la notificacion de los cambios durante
y fuera de las horas normales de operaciones del
aerédromo

2)  Los nombres y funciones de las personas responsables | [1 | | [
de notificar los cambios y sus numeros telefénicos
durante y fuera de las horas normales de operaciones del
aerodromo; y,

3)  Ladireccion y los numeros telefonicos, proporcionados | [1 | | [
por la DINAC, del lugar en que los cambios han de
notificarse a la DINAC.

b)  Acceso al area de movimiento del aerédromo.

Detalles de los procedimientos que se han elaborado ydeben | [ | | [
seguirse en coordinacion con el organismo encargado de
prevenir la interferencia ilicita en la aviacién civil en el
aerédromo y para prevenir el ingreso no autorizado de
personas, vehiculos, equipo, animales u otras cosas en el area
de movimiento, incluyendo lo siguiente:

1) La funcién del operador del aerodromo, del operadorde | [1 | | [
aeronaves, de los operadores con base fija en el
aerodromo, el 6rgano de seguridad del aerédromo, la
DINAC y otros Departamentos Gubernamentales, segin
corresponda; y

2) Los nombres y funciones del personal encargado de | [ | (O O
controlar el acceso al aerédromo y los nUmeros
telefonicos para comunicarse con ellos durante las horas
de trabajo y después de las mismas.

c) Plan de Emergencia del Aerédromo. -

- Detalles del plan de emergencia del aerédromo, incluyendolo | [ | O O
siguiente:

1) Planes para enfrentar emergencias que ocurran en el | [ | OO O
aerédromo o0 en sus cercanias, incluyendo el mal
funcionamiento de aeronaves en vuelo; incendios
estructurales; sabotaje, comprendidas las amenazas de
bomba (aeronaves o estructura); apoderamiento ilicito de
aeronaves; e incidentes en el Aeropuerto, abarcando
consideraciones “durante la emergencia” y “después de la
emergencia”;

2)  Detalles de ensayos de instalaciones y equipo que hande | [ | O [
usarse en las emergencias, incluyendo la frecuencia de
dichos ensayos;

3)  Detalles de ejercicios para ensayar planes de emergencia, [} O O
incluyendo la frecuencia de dichos ejercicios;

4) Una lista de organizaciones, agencias y personal con | [J | O] O
autoridad, tanto dentro como fuera del aeropuerto, con
funciones en el emplazamiento; sus numeros de teléfono y
facsimile, direcciones de correo electronico, SITA y
radiofrecuencias de sus oficinas;

5)  Establecimiento de un comité de emergenciadelaerodromo | [ | O O
para organizar instruccion y ofros preparativos para
enfrentar emergencias; y
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6)  Nombramiento de un responsable en el lugar para | [ | O O
supervisar todos los aspectos de la operacién de
emergencia.

d) Salvamento y extincion de incendios. - OO d

- Detalles de las instalaciones, equipo, personal y | [ | O O
procedimientos para satisfacer los requisitos de salvamento y
extincion de incendios, incluyendo los nombres y funciones de
las personas responsables de tratar con los servicios de
salvamento y extincion de incendios en el Aerédromo.

e) Inspeccion del area de movimiento del aerodromoydela | [ | (| [
superficie limitadora de obstaculos por el operador del aerédromo. -

Detalles de los procedimientos para la inspeccion delareade | [ | O] O
movimiento del Aerédromo y de las superficies limitadoras de
obstaculos, incluyendo:

1)  Armeglos para realizar inspecciones, incluyendo | [1 | | [
mediciones del rozamiento y de la profundidad del agua
en pistas y calles de rodaje, durante y fuera de las horas
normales de operaciones en el aerédromo;

2)  Armeglos y medios de comunicacién con el control de
transito aéreo durante una inspeccion;

3) Ameglos para mantener un libro de registro de
inspecciones y emplazamientos de dicho libro;

4)  Detalles de intervalos y horas de inspeccion;

5)  Lista de verificacion de inspeccion;

O OO g O
O Od df O
O g g o

6)  Arreglos para notificar los resultados de las inspecciones
y para adoptar rapidas medidas de seguimiento a efectos
de asegurar la correccion de las condiciones de
inseguridad; y

7)  Los nombres y funciones de las personas responsables | [ | O] O
de realizar las inspecciones y sus numeros telefonicos
durante las horas de trabajo y después de las mismas.

f)  Ayudas visuales y sistemas eléctricos del
aerédromo. -

-Detalles de los procedimientos para la inspeccion y
mantenimiento de las luces aeronauticas (incluyendo la
iluminacién de obstaculos), carteles, balizas y sistemas
eléctricos del aerddromo, incluyendo:

1) Arreglos para realizar inspecciones durante y fuera de las [} O O
horas normales de operacion del aerédromo vy lista de
verificacion de dichas inspecciones;

2)  Arreglos para registrar el resultado de las inspeccionesy | [ | O] O
para adoptar medidas de seguimiento a efectos de
corregir deficiencias;

3) Arreglos para realizar el mantenimiento de rutina y de
emergencia;

4)  Arreglos para contar con una fuente secundaria de
energia eléctrica y, si corresponde, detalles de cualquier
otro método para enfrentar una falla parcial o total del
sistema; y

5)  Los nombres y funciones de las personas responsables | [1 | | O
de la inspeccion y mantenimiento de los sistemas de
iluminacién y nimeros telefénicos para comunicarse con
ellos durante las horas de trabajo y después de las
mismas.

g)  Mantenimiento del area de movimiento. - O | 0O O

| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Resolucion N° 1745 | Fecha: 03/10/2025 |
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- Detalles de las instalaciones y procedimientos para el
mantenimiento del &rea de movimiento, incluyendo:

e Armeglos para el mantenimiento de las zonas
pavimentadas;

e  Arreglos para el mantenimiento de pistas y calles de
rodaje no pavimentadas;

3)  Arreglos para el mantenimiento de las franjas de pista y
de calles de rodaje; y

4)  Arreglos para el mantenimiento del sistema de drenaje
del Aerédromo.

h)  Trabajos en el aerédromo - seguridad. -

Detalles de los procedimientos para planificar y realizar
trabajos de construccion y mantenimiento en condiciones de
seguridad (incluyendo obras que deban realizarse con poco
aviso previo) en el area de movimiento o en sus cercanias, y
que puedan extenderse mas alld de una superficie limitadora
de obstaculos, incluyendo

ool o g g O
o o o o |
oo o o o

1) Arreglos para comunicarse con el control de trénsito
aéreo durante la realizacién de dichas obras;

|
|

2)  Los nombres, nimeros telefénicos y funcion de las
personas y organizaciones responsables de planificar
y realizar la obra y arreglos para comunicarse con
ellas y sus organizaciones en todo momento;

3)  3) Los nombres y nimeros telefénicos, durante las
horas de trabajo y después de las mismas, de los
operadores con base fija en el aerédromo, agentes de
servicios de escala y operadores de aeronaves que
deben ser notificados acerca de la obra;

4)  Unalista de distribucion para planes de trabajo, de ser
necesario.

i) Gestion de la Plataforma. -

Detalles de los procedimientos de gestién de la plataforma
incluyendo:

1)  Proteccion respecto del chorro de reactores;

|
|
g

2)  Cumplimiento de precauciones de seguridad durante
operaciones de reabastecimiento de combustible de
aeronaves

O
O
O

3)  Barrido de la plataforma;

4)  limpieza de la plataforma;

5)  Arreglos para notificar incidentes y accidentes en la
plataforma; y,

6)  Arreglos para auditar el cumplimiento de las normas de
seguridad de todo el personal que trabaja en la plataforma.

o o g g gl d
O ol 0 O] gl d
o o g g ol d

k) Control de vehiculos en la parte aeronautica. -
Detalles del procedimiento para el control de vehiculos de
superficie que operan en el drea de movimiento o en sus
cercanias, incluyendo:
1) Detalles de las reglas de trafico aplicables (incluyendo O d
limites de velocidad y medios para hacer cumplir las reglas); y
2) Detalles del procedimiento para expedir permisos de conducir O O
para operar vehiculos en el area de movimiento.
) Gestion del Peligro de la Fauna. - O O O

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucion N° 1745

| Fecha: 03/10/2025
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- Detalles de los procedimientos para enfrentar los peligros O O O
planteados para las operaciones de aeronaves por la presencia de
aves 0 mamiferos en los circuitos de vuelo del aerédromo o area
de movimiento, incluyendo:

1) Arreglos para evaluar los peligros de la fauna; O O O
2) Arreglos para implantar programas de control de la [
fauna; y
3) Los nombres y funciones de las personas O O O

responsables para tratar los peligros de la fauna y sus nimeros
telefénicos durante las horas de trabajo y después de las mismas
m) Control de Obstaculos. -

- Detalles que establezcan los procedimientos para:

1) Vigilar las superficies limitadoras de obstaculos y la Carta de
Tipo A para obstéaculos en la superficie de despegue;
2) Controlar los obstaculos dentro de la autoridad del operador

3) Vigilar la altura de edificios o estructuras dentro de los limites
de las superficies limitadoras de obstaculos;
4)Controlar nuevas construcciones en las vecindades de los
aerédromos; y
5) Notificar a la DINAC la naturaleza y emplazamiento de los
obstaculos y cualquier adicion o eliminaciéon posterior de
obstaculos para adoptar las medidas necesarias, incluyendo la
enmienda de las publicaciones AlS

n) Traslado de Aeronaves inutilizadas. -

o ol oo ood
O o og oo d
o g oo godg

|
|
g

- Detalles de los procedimientos para trasladar una aeronave
inutilizada en el area de movimiento o en sus cercanias,
incluyendo:

1) Las funciones del operador del aerédromo y del Titular del
Certificado de Matricula de la Aeronave;

2) Arreglos para notificar al Titular del Certificado de Matricula;

|
|
g

3) Arreglos para establecer enlace con la dependencia de control
de trénsito aéreo;

4) Arreglos para obtener equipo y personal a efectos de trasladar
la aeronave inutilizada; y

5) Los nombres, funciones y nimeros telefonicos de las personas
responsables de organizar el traslado de las aeronaves
inutilizadas.

fi) Manipulacién de materiales peligrosos. -

O g golod
O aagld
O g gold

|
|
g

Detalles de los procedimientos para la manipulacion y
almacenamiento seguros de materiales peligrosos en el
aerédromo, incluyendo:

1) Arreglos para el establecimiento de areas especiales en el O O O
aerédromo para el almacenamiento de liquidos inflamables
(incluyendo combustibles de aviacién) y cualquier otro material
peligroso; y

2) EIl método que ha de seguirse para la entrega, O O O
almacenamiento, eliminacién y tratamiento de materiales
peligrosos.

o)  Operaciones en condiciones de visibilidad reducida.

|
|
g

-Detalles de los procedimientos que han de introducirse para las O O O
operaciones en condiciones de visibilidad reducida, incluyendo
la medicion y notificacion del alcance visual en la pista cuando
se requiera, y los nombres y nimeros telefonicos, durante las
horas de trabajo y después de las mismas, de las personas
responsables de medir dicho alcance visual en la pista.
1) Arreglos para el control de actividades en las cercanias de O O O
instalaciones de Radar y Radioayudas
2)  Arreglos para el mantenimiento en tierra en las cercanias de O O
dichas instalaciones; y
3) Arreglos para el suministro e instalacion de carteles que O O O
adviertan sobre la radiacién de microondas peligrosas.

|

| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Resolucion N° 1745 | Fecha: 03/10/2025 |
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E) Manual de Aerédromo - Parte 5

i)  Administracion del Aerédromo y Sistema de | [] O O
Gestion de la Seguridad

a)  Administracion del Aerédromo. -

1) Un esquema de organizacion del aerddromo | [] O O
indicando los nombres y puestos del personal principal,
incluyendo sus responsabilidades;

2) Nombre, cargo y numero telefénico de la persona O O O
que tiene responsabilidad general por la seguridad del
Aerédromo; y

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

1-  Este itemrefleja la evaluacion del manual realizada durante la Fase 3 del proceso de certificacion inicial (listado completo) o enmienda
al certificado (partes impactadas por la enmienda). O sea, que la LV es utilizada en general por el Jefe de Equipo o por el inspector
responsable por auditar el area de Organizacion, pero para concluir por el cumplimiento de cada subitem, hay que tener la informacion
de los inspectores responsables por verificar el procedimiento referido a cada especialidad.

2-  Para los aspectos verificados con inspecciones técnicas emplear los resultados de la Fase 2.

3-  Para los aspectos verificados con verificacion In Situ emplear las LV constatando los procedimientos del Manual de Aerédromo hasta
el nivel Presente (P) y Adecuado (S).

8b. Resultado

9. Estado de

6.item | 7a.Referencia 7b. Pregunta del 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del de Verificacion cumplimiento del
N° del Requisito Requisito requisito Si | No | NA | item
3.005 3) Comités del Aerédromo. [] Satisfactorio
b) Sistema de gestion de la seguridad (SMS). - ool O [J No satisfactorio

Detalles del Sistema de Gestion de la Seguridad | ] | [J | O
(SMS) establecido para garantizar el cumplimiento de todos
los requisitos de seguridad y lograr una continua mejora de la
performance de  seguridad, cuyas caracteristicas
fundamentales sean:

y . - ojgpo
1) Lapolitica de seguridad, en la medida aplicable,
sobre el proceso de gestion de la seguridad y su
relacion con el proceso de operaciones y
mantenimiento;
o|o|d

3)  Laestructura u organizacion del SMS, incluyendo
su personal y la asignacion de responsabilidades
individuales y grupales para aspectos de
seguridad;

4)  Estrategia y planificacion del SMS, como por | ] | [0 | O
ejemplo el establecimiento de objetivos de
seguridad, asignacién de prioridades para
implantar iniciativas de seguridad y proporcionar
un marco para controlar los riesgos al nivel mas
bajo razonablemente posible, teniendo siempre en
cuenta los requisitos del DINAC R 14 Vol. |, asi
como los reglamentos, normas, reglas u érdenes
nacionales que hagan referencia a este punto;

5)  Implantar del SMS, incluyendo instalaciones, | ] | ] | O
métodos y procedimientos para la comunicacion
efectiva de mensajes de seguridad y el
cumplimiento de requisitos de seguridad;

6)  Un sistema para la implantacion de dreas de | (] | [ | O
seguridad criticas y medidas correspondientes,
que exijan un mayor nivel de integridad de la
gestion de seguridad (programa de medidas de
seguridad);

[ No aplicable
[J No observado

| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Resolucion N° 1745 | Fecha: 03/10/2025
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Medidas para la promocion de la seguridad y la
prevencién de accidentes y un sistema para
control de riesgos que entrafie analisis y
tramitacion de datos de accidentes, incidentes,
quejas, defectos, faltas, discrepancias y fallas, y
una vigilancia continua de la seguridad;

O

o d

8)

El sistema para documentar todas las
instalaciones del Aeropuerto relacionadas con la
seguridad, asi como los registros de operaciones
y mantenimiento del aerédromo, incluyendo
informacion sobre el disefio y construccion de
pavimentos para aeronaves e iluminacion del
aerodromo. El sistema deberia permitir el facil

acceso a los registros, incluyendo cartas,

Instruccion 'y competencia del personal,
incluyendo examen y evaluacion de la adecuacion
de la instruccién brindada al personal sobre
tareas relacionadas con la seguridad y sobre el
sistema de certificacién para comprobar su
competencia; y

La incorporacion y el cumplimiento obligatorio de
clausulas relacionadas con la seguridad en los
contratos para obras de construcciéon en el
Aerbdromo.

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

ameriten actualizaciones del MA.

4-  Este item se verifica principalmente en las actividades de vigilancia, pero también en los procesos de certificacion, luego de que el
operador/explotador de aerédromo ha presentado una solicitud formal de certificacion cuando se hubieran producido cambios que

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

5-  Este item se verifica en las actividades de vigilancia.

10. Resultado de la verificacion:

O
O

SATISFACTORIA
INSATISFACTORIA

11. Firma y sello del inspector responsable de la verificacion:

12. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable:

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucion N° 1745

| Fecha: 03/10/2025
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FORMULARIO LV-AGA-004

EVALUACION DE LA COMPETENCIA ORGANIZACIONAL

CODIGO
ACTIVIDAD: CORG

FORMULARIO BASADO EN REQUISTOS DE LOS REGLAMENTOS: R 14 VOL 1 Y R 139

1a. Nombre de Aerédromo:

1b. Codigo OACI:

2. Nombre del operador/explotador de aerédromo:

3. Fecha de verificacion:

4. Proceso del cual la verificacion forma parte:

Certificacion [] Vigilancia []
5. GNAGA de la DINAC Responsable de la Verificacion/Evaluacion:
8b. Resultado 9. Estado de
6. item N° 7Rae.q|z?sfiet':nma et Zi::l ;;Z%L:;tti 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito g? Ven::gacno; 1 BT Ll e
A
4.001 R 14 VOL 1 iEl Verificar que: [ Satisfactorio
operadorfexplo |1, El operadorfexplotador del aerodromo garantiza la seguridad, | CJ | OO | O | [ No satisfactorio
R139 tador de regularidad y eficiencia de las operaciones en el aerodromo - (R 139- .
aerodromo 4.1.1) [ No aplicable
cumple con 1as [ E[ operadoriexplotador del aerddromo brinda las faciidades para | L1 | LT | 0 | & Ne
normas y realizar auditorias de seguridad operacional, asi como otras
métodos de los inspecciones y pruebas - (R139 - 4.1.1)
reglamentos 3. El operador/explotador del aerédromo se responsabiliza de las | (] | (0 | O
notificaciones e informes que se prescribieran- 4.1
4. El operador/explotador de aerédromo cumple con lo prescritoenel | [ | (0 | OO
manual de aerédromo, conforme al Reglamento y documentos
relacionados, que sean aceptables por la DINAC -(R 139 - 4.1)
5. El operador/explotador de aerédromo cumple las reglamentaciones | [ | [J | [J
contenidas — Operaciones de aerédromos, R 14 - Disefio de
aerdédromos y todo otro requisito aceptado en el certificado de
aerédromo expedido por la DINAC.- (R 139 - 4.2.1)
6. El operador/explotador de aerédromo emplea un namero adecuado | [ | [ | [
de personal calificado y habilitado para realizar todas las actividades
criticas para la operacion y el mantenimiento del aerédromo. 4.3.1
7. El operador/explotador de aerédromo reporta a la AAC, reemplazos | [ | [ | [
en Personal Clave declarado en el manual de aerédromo (4.3.2)
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones
8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento
- Los aspectos a observar hacen mencién a la capacidad organizativa y técnica del operador/explotador de aerédromo, lo cual es
definido como “Competencia organizacional”. Los aspectos especificos del desarrollo de las actividades de operacion y
mantenimiento del aerédromo se verificaran en las LV especificas de cada actividad desarrollada por el operador/explotador de
aerddromo.
: 7a. Referenciadel | 7b.Pregunta 8b. Resultado 9. Estado de
6.ltemN° | o isi : L 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito de Verificacion cumplimiento del item
equisito del Requisito -
Si | No | NA
4.003 R 139. GEl [ Satisfactorio
?a%e;rrador/exp(lit; 1. El operador/explotador de aerodromo asegura que el personal que | ] | [ | O [ No satisfactorio
aerodromo realiza las actividades criticas de operacién, mantenimiento y [ No aplicable
seguridad operacional del aerédromo sea competente y haya sido
cuenta con . D No observado
. entrenado para realizar esa tarea (R 139 - 4.3.2)
competencia
organizacional,
nivel de | 2. El operador/explotador de aerédromo somete a la AAC para su Olglg
recursos y aceptacion e incluye en el Manual de Aerédromo, el personal clave
personal que realiza las actividades criticas para la operacion, el mantenimiento
cualificado y la seguridad operacional del aerddromo, acorde al tamafio y
acordes para complejidad de las operaciones del aerédromo (

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Dictamen N° 337

| Fecha: 30/09/2025 |
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realizar todas | 3. El operador/explotador de aerddromo cuenta como minimo conel | ] | [J | O
las actividades siguiente personal:
criticas para la.

L encargado de operaciones
operacion y el

mantenimiento — encargado de mantenimiento de caracteristicas fisicas,
del — encargado de mantenimiento de sistemas eléctricos,
aeroédromo?

— encargado del SMS'y

— encargado del Servicio de Salvamento y Extincién de Incendios
(MANUAL DE FUNCIONES DINAC MANUAL DE SMS AISP)

4. El operador/explotador de aerodromo ha definido en el manual de | [ | O | O
aerodromo la responsabilidad de cada miembro del personal en lo que
respecta a la seguridad operacional, como también las lineas de
responsabilidad.

5. (R139-PARTES)

6. El operador/explotador de aerddromo ha establecido un programa | [ | [J | O
para capacitar y actualizar la competencia del personal que realiza las
actividades criticas de operacion y mantenimiento del aerédromo,
conforme a los reglamentos (R 139 - 4.3.4)

7. El operador/explotador de aerédromo mantiene un registro de todoel | [ | [J | O
entrenamiento completado para cada individuo que incluya, como
minimo, una descripcién y fecha del entrenamiento recibido, y que
tales archivos se mantienen durante el periodo que la DINAC
establezca.

8. (R139-4.3.5)

9. El operador/explotador de aerodromo ha establecido un programa | [ | [J | O
para actualizar la competencia del personal que realiza las actividades
criticas de operacion y mantenimiento del aerédromo conforme a los
documentos relacionados al R 139 y demas disposiciones que la AAC
establezca (R 139 - 4.3.3,4.3.8).

10. EI operador/explotador de aerddromo equipa al personal con los | ] | [ | [OJ
recursos suficientes (equipos y materiales de oficina, indumentaria,
vehiculos, entre otros) para cumplir con los requisitos establecidos en
el conjunto ( R139 4.3.6)

11. El operadorfexplotador de aerodromo ha entrenado a todo el personal | ] | [ | [J
que tiene acceso a las areas de movimiento y todas las areas dentro
del perimetro del aerédromo que cumple tareas conforme a los
requisitos del manual de aerédromo y de los reglamentos aplicables
(R1394.3.7)

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

- Los aspectos a observar hacen mencion a la capacidad organizativa y técnica del operador/explotador de aerédromo, lo cual es
definido como “Competencia organizacional’. Los aspectos especificos del desarrollo de las actividades de operacion y
mantenimiento del aerédromo se verificaran en las LV especificas de cada actividad desarrollada por el operador/explotador de
aerédromo.

10. Resultado de la verificacion: 11. Firma y sello del inspector responsable de la verificacion:
[0 SATISFACTORIA
[0 INSATISFACTORIA

12. Observaciones y/o comentarios del inspector responsable

| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Dictamen N° 337 | Fecha: 30/09/2025
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FORMULARIO LV-AGA-005

EXENCIONES/EVALUACION DE SEG.

OP./COMPATIBILIDAD DE AERODROMOS/ESTUDIO

AERONAUTICO

CODIGO ACTIVIDAD:

ECAEA

FORMULARIO BASADO EN REQUISTOS DE LO REGLAMENTO: DINAC R 139 - PANS - AE

RODROMOS

1a. Nombre de Aerédromo:

1b. Codigo OACI:

2. Nombre del operador/explotador de aerédromo:

3. Fecha de actividad:

4. Proceso del cual la actividad forma parte:
Certificacion []

Vigilancia []

5. IAGA de la AAC Responsable de la actividad:

8b. Resultado de

9. Estado de

la  seguridad
operacional
para
determinar las
consecuencias
de las
desviaciones
respecto de las
normas
especificadas

puede lograrse por otros medios un nivel aceptable de seguridad al
establecido por la norma o método pertinente, siempre tomando en cuenta
todos los aspectos relacionados con la seguridad operacional. (5.2.3)

e nfm 7Rae' E?:iet':nc'a g Zi::l :;e%:il:itti 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito peiificason N/ ;gphmlento clz]
q q Si | No |
DINAC R 139 Si durante gn Verificar que el operador/explotador de aerédromo: [0 Satisfactorio
roceso e ) )
PANS - Eeniﬂcacién de | 1. Ha solicitado por escrito el otorgamiento de exencion segin comolo | [ | O | O [ No satisfactorio
AERODROMOS aerddromo  se establece la Direccion Aeropuerto (5.1.1) [ No aplicable
ha determinado [J No observado
que no se | 2. Adunta un andlisis de riesgo que garantiza las condiciones y
satisface uno o procedimientos  operacionales que son necesarios para el
mas requisitos cumplimiento del nivel de seguridad aceptable dispuesto por el Estado
reglamentarios (6.1.1)
sel 3. Cuenta con un mecanismo para asegurarse que los resultadosdelas | [ | [J | [OJ
operador/explot evaluaciones de seguridad operacional que constituyen exenciones se
ador de publican en el AIP (5.1.7)
aerddromo  ha
solicitado el
otorgamiento
de exenciones.
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones
8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento
’ 8b. Resultado de | 9. Estado de
6.Item | 7a. Referencia del 7b. Pregunta 8a. Orientacién para la verificacion de cumolimiento del reauisito Verificacion cumplimiento del
N Requisito del Requisito ’ P P q si | No N/ | item
A
DINACR139(5.2.1) | El Verificar que el operador/explotador de aerédromo: [ Satisfactorio
operador/explot . — . . . [ No satisfactori
ador de | Realiza una evaluacion de la seguridad operacional para determinar las | [ | [ | [J 0 satistactorio
aerddromo consecuencias de las desviaciones respecto de las normas especificadas [ No aplicable
realiza  una |_€nlosreglamentos (5.2.1) [ No observado
evaluacion de | Efectla elandlisis técnico que justifique la desviacion sobre labasedeque | [ | [J | O

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucién N° 1745
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en el DINAC R
14 Vol. |,
DINAC R 1404
y DINAC R
14057

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

8b. Resultado de

9. Estado de

6.Item | T7a. Referencia del 7b. Pregunta 8a. Orientacién para la verificacién de cumplimiento del requisito Verificacion cumplimiento del
N° Requisito del Requisito ' P P q si | No N/ | item
A
DINACR13954 El Verificar que el procedimiento: [ Satisfactorio
ggg:ador/exp&o; 1. Seinicia cuando existen: O O [ O | ONosatifactorio
aerodromo | desngciopes de las normas o regulaciongs . o [ No aplicable
desarrolls un . mod|f|caC|one_s en los aerodrqmos, que impliquen modificaciones ] No observado
L en las operaciones de los aerédromos
procedimiento (5.4.4)
para la —— — =
evaluacion  y 2. T|ene.por objetivo el del resolver un problema especifico para | | O | O
. garantizar que las operaciones llevadas a cabo en la condicion
presentacion ; . )
ante la DINAC pIanea_da, se reghce dentr()_'de n|veleslac§ptables de segundad
de estudios de opgracpnal y bajo la condicién de la aplicacion de las medidas de
la  seguridad mitigacién aceptadas polr la DINAC .(5'4'5)' . .
operacional? 3. Contempla que el estudio de seguridad operacional es realizado con | [ | [J | [J
' el fin de evaluar si medios alternativos garantizan la seguridad de las
operaciones aéreas, evalla la efectividad de cada alternativa y
recomienda procedimientos para compensar la desviacion (5.4.6).
4. Contempla que el estudio de seguridad operacional considera la | ] | O | O
capacidad del aerédromo y la eficiencia de las operaciones. (5.4.6).
5. Contempla que la evaluacion considera el cumplimientode lanomay | [ | [ | O
también la gestion de cualquier riesgo a la seguridad operacional, que
se extiende mas alld del cumplimiento del reglamento evitando asi que
se generen otros riesgos (5.4.8).
6. Contempla que cuando un cambio o desviacion impacta a varios | [] | [J | [J
usuarios del aerédromo (operador/explotadores de aeronaves,
servicio de navegacion aérea o proveedores de servicio en tierra, etc.)
se involucra a todos los usuarios en el proceso de evaluacion de la
seguridad operacional (5.4.9).
7. Contempla que en algunos casos, los usuarios impactados por el | [ | [0 | O
cambio deben realizar su propia evaluacion de la seguridad
operacional para cumplir con los requerimientos de su SMS y
coordinar la interacciéon con otros usuarios que sean relevantes
(5.4.10).
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones
7a. Referencia del 8b. Resultado de | 9. Estado de
Requisito Verificacién cumplimiento del
item
e 'I‘:?m Z’ZI :re:%l:::tz 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito _ N/
Si | No
A
| Aprobado por: Presidente de la DINAC | Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025 |
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DINAC R1395.5

El Verificar que el operador/explotador de aerédromo considera el impacto de
operador/explot | una desviacion especifica o cambio en todos los factores relevantes que
ador de | se ha determinado que afectan la seguridad operacional siendo aplicable,
aerédromo pero que no se limita, (5.5.1). a:

considera el | 1. caracteristicas fisicas del aerédromo, incluyendo configuraciones de
impacto de una pistas, longitudes de pistas, calles de rodaje, y de acceso,
desviacion configuraciones de plataforma, puertas, puentes aéreos, ayudas
especifica o visuales, infraestructura y capacidades de SSEI;

cambio en | 2.

tipos de aeronaves y sus dimensiones y caracteristicas de rendimiento

todos los disefiados para operar en el aerédromo;

factores 3. densidad y distribucion del trafico;

relevantes que | 4. servicios de tierra del aerédromo;

se ha | 5. tipoy capacidades de los sistemas de vigilancia, y la disponibilidad de

determinado
que afectan |
seguridad
operacional?

sistemas que prestan control de las funciones de apoyo y alerta;

los procedimientos de vuelo por instrumentos y equipos de aerédromos

relacionadas;

7. los procedimientos operacionales complejos, tales como la toma de
decisiones colaborativos (CDM);

8. Las instalaciones del aerédromo técnicas, tales como Sistemas de
control avanzados de guia de movimiento en superficie (A-SMGCS) o
ayudas a la navegacion (NAVAIDS);

9. obstaculos o actividades peligrosas en o en las proximidades del

a | 6.

aer6dromo;

10. planes de construccion o trabajos de mantenimiento en o en
las proximidades del aerddromo;

1. cualquier fenémeno meteoroldgico significativo de indole local
o regional;

12. los cambios organizacionales que afectan las operaciones de
aerodromo;

13. complejidad del espacio aéreo, la estructura de rutas ATS y la

clasificacion del espacio aéreo, lo que puede cambiar el patrén de las
operaciones 0 la capacidad del mismo espacio aéreo, afectando las
condiciones operacionales del aerédromo (5.5.2).

o|o|d

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

[ Satisfactorio
[ No satisfactorio
[J No aplicable
[ No observado

8b. Resultado de | 9. Estado de
6.item | 7a.Referenciadel | 7b.Pregunta q e e - . Verificacion cumplimiento del
N° Requisito del Requisito 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito _ N | item
Si | No A
Dinac R139 5.5 El Verificar que el operador/explotador de aerddromo en su procedimiento: [ Satisfactorio
gzs:ador/expgo; Olol o]l &N sat!sfactorio
aerédromo [J No aplicable
considera en su [J No observado
procedimiento
la aprobacién o
aceptacion por
parte de la
AAC?
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones
8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento
8b. Resultado de | 9. Estado de
6.item | 7a.Referencia del 7b. Pregunta . e T e - Verificacion cumplimiento del
N° Requisito del Requisito 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito s | N N | item
A

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucién N° 1745

| Fecha: 03/10/2025
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Dinac R139 5.6

El
operador/explot
ador de
aerddromo
publica la
informacion de
seguridad
operacional?

Verificar que el operador/explotador del aerédromo determina el método
més apropiado para la comunicacion de la informacion de seguridad
operacional a la comunidad del aerédromo y se asegura de que todas las
conclusiones pertinentes de la evaluacion de seguridad sean comunicadas
de manera adecuada (5.6.7).

O

O | O | O Satisfactorio

[J No aplicable

[ No satisfactorio

[ No observado

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucién N° 1745

| Fecha: 03/10/2025
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INFRAESTRUCTURA

FORMULARIOS LV- AGA- 006

CODIGO ACTIVIDADES: INFRA

1a. Nombre de Aerédromo:

1b. Codigo OACI:

2a. Nombre del operador/explotador de aerédromo:

2b. Nombre del funcionario designado como contraparte por el operador/explotador de aerédromo:

3a. Fecha de inicio de verificacion:

verificacion:

3b. Fecha finalizacion de

4. Proceso del cual la verificacion forma
parte:
Certificacion

5. IAGA de la AAC Responsable de la Verificacion/Evaluacion:

Vigilancia

LV-AGA-006 - LISTA DE VERIFICACION: INFRAESTRUCTURA - SECCION 1: CARACTERISTICAS FiSICAS

8b. Resultado
de Verificacion

9. Estado de
cumplimiento del item

o Itim i Rgfc_arencla vl e Pl_'egunta el 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito N
N. Requisito Requisito si No | /
A
6.1 DINAC R14 Cap. 3 | ¢La longitud verdadera de | En los casos en que la verificacién del item es procedente, examinar la evidencia presentada por el

CARACTERISTICA
FISICAS.
3.1.7 LONGITUD
DE PISTA

todas las pistas es
adecuada a las condiciones
locales y a las
caracteristicas de
performance de los aviones
que las utilizan o se tiene
previsto van a utilizar?

I [ Satisfactorio
operador/explotador de aerédromo, verificando que:

[ No satisfactorio
[1 No aplicable
[ No observado

1. La evidencia que la(s) longitud(es) verdadera(s) de la(s) pista(s) es(son) adecuada(s) alas | [ | [J | O
condiciones locales y a las caracteristicas de performance de los aviones que la utilizan.

2. Lalongitud verdadera de toda pista es la adecuada para satisfacer los requisitos operacionalesde | [ | [J | [0
las aeronaves para los que se proyecte la pista y que no es menor que la longitud més larga
determinada por las operaciones con las correcciones correspondientes a las condiciones locales
y a las caracteristicas de performance de las aeronaves que la utilizan.

3. La longitud de pista considera tanto los requisitos de despegue, como los de aterrizaje, asicomo | [ | [J | O
la necesidad de efectuar operaciones en ambos sentidos de la pista.

4. Al determinar la longitud de pista principal se han considerado las siguientes condiciones locales: | [ | [J | [0
- elevacion,
- temperatura,
- pendiente,
- humedad y
- caracteristicas de la superficie de la pista NOTA 3

5. La longitud de la pista principal, ademéas de la zona de parada y de la zona libre de obstaculos (si | [ | [0 | O
existiesen), se ha determinado en funcién de la performance de despegue de las aeronaves, y
también se ha comprobado la distancia de aterrizaje requerida por las aeronaves que utilicen la
pista, asegurandose que la pista tiene la longitud adecuada para el aterrizaje

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucién N° 1745 | Fecha: 03/10/2025
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6. En caso de que se cuente con zona(s) libre de obstaculos, la longitud de la(s) misma(s)noexcede | [ | [0 | O
de la mitad de la longitud del recorrido de despegue disponible asociada.
7. La longitud de toda pista secundaria ha sido determinada de manera similar a la de lapista | [ | [J | O

principal, excepto que necesita ser apropiada Unicamente para las aeronaves que requieran usar
dicha pista secundaria, ademas de la otra pista o pistas.

8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones (en caso de incumplimiento consignar indice de riesgo generado por el mismo)

8d. Notas explicativas para la verificacion de cumplimiento

- La verificacién del item es procedente para la certificacion inicial de un aerédromo

- El IAGA debe inspeccionar toda la longitud de pista para verificar que es operable y coincide con lo consignado en el manual de aerédromo y lo publicado.
Complementariamente, de verlo por conveniente, el IAGA puede efectuar las mediciones necesarias o gestionar que se efectien las mismas, para asegurar o comprobar

algun dato en el terreno.

8b. Resultado
de Verificacion

9. Estado de
cumplimiento del item

6.item | 7a.Referencia del 7b. Pregunta del . » . . . -
No Requisito Requisito 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito si | o IN
A
6.2 DINAC R14 Cap. 3 | ¢El ancho de todas las | Verificar que el ancho de cada pista en el aerodromo no es inferior a la dimension apropiadaque se | [] | [ | [OJ| [ Satisfactorio
CARACTERISTICA | pistas es mayor o igual a la | especifica en la Tabla Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal (OMGWS), para el [ No satisfactorio
FISICAS dimension apropiada | nimero de clave de referencia y al ancho exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal i
3.1.10 ANCHURA | especificada en la Tabla | (OMGWS), de las aeronaves que la utilizan o se tiene previsto vayan a utilizar la pista respectiva. L] No aplicable
DE PISTAS Anchura  exterior entre [ No observado
ruedas del tren de aterrizaje
principal (OMGWS)
8c. Referencias a evidencias de cumplimiento / Notas, comentarios u observaciones (en caso de incumplimiento consignar indice de riesgo generado por el mismo)
8b. Resultado 9. Estado de
: . de Verificacion | cumplimiento del item
6.ltem | 7a.Referenciadel | 7b.Pregunta del . " gy - -
No Requisito Requisito 8a. Orientacion para la verificacion de cumplimiento del requisito i N IN
A
6.3 DINAC R14 Cap. 3 | ¢las pendientes | Revisar la documentacion técnica disponible proporcionada por el interesado como evidencia (Ej.- [ Satisfactorio
CARACTERISTICA | longitudinales y | informes técnicos de ingenieria, planos ASBUILT, o similares) verificando que: [ No satisfactorio
FISICAS transversales  de  pista ["1 "3 pendiente obtenida al dividir la diferencia entre la elevacion maxima y la minima a lo largo del OlolO ;
PENDIENTE  DE I | i i ; : . [ No aplicable
cumplen con  las eje de la pista, por la longitud de ésta expresada en porcentaje, no excede del:
LAS PISTAS | condiciones requeridas en - 1% cuando el nimero de clave sea 3 6 4 [ No observado
LONGITUDINAL Y | reglamento? - 2% cuando el nimero de clave sea 162 [3.1.13]
TRANSVERSAL

| Aprobado por: Presidente de la DINAC

| Resolucién N° 1745

| Fecha: 03/10/2025













































































































































































































































































































































































































































































































































